
Druckgeräterichtlinie 
CE-Kennzeichnung GESTRA-Seriengeräte 2014/68/EU

Fluidgruppe 1: gefährliche Medien, giftig, brennbar, ...
Fluidgruppe 2: ungefährliche Medien, z.B. Wasser und Wasserdampf, Luft Druck PN entspr. Typenschild 
CE-Kennz.

ja
Fluid Armatur / Typ Typ-Nr. PN/CL Nennweite (DN)

Modul Gr. 1 Gr. 2 10/15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

A1 – Kondensatableiter
X AK 451) 845 40 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X H X BK 15 716 40 CE CE
X H X BK 15 716 CL300 CE CE

X BK 15 716 CL150 4 (3) 4 (3)
X H X BK 27N1) 712 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

X H X BK 27N  
(inkl. Fl. CL400/600) 712 63 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

X BK 28 713, 870 100/CL600 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X BK 29 714, 871 160/CL900 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X BK 36, 36A/7 (Swivel) 707, 846 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X BK 37 719, 717 63-100/
CL400/600 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X BK 45 708 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X BK 46 711 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X BK 212 715, 872 630/CL2500 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X DK 36A/7 (Swivel) 846 CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X DK 45 877 40 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X DK 47,57 878,879 63/CL600 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X H X GK 11 750 10/16 CE CE CE CE* CE*
X GK 21 750 16 4 (3)
X MK 20 720 6 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X H X MK 25/2 729 40 CE CE
X H X MK 25/2 729 CL300 CE CE

X MK 25/2 729 CL150 4 (3) 4 (3)
(X) H X MK 25/2S 734 40 4 (3) CE CE
(X) H X MK 25/2S 734 CL300 4 (3) CE CE

X MK 25/2S 734 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X MK 36A/7 (Swivel) 846 CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X MK 35/2S 735 40/CL300 4 (3)
X MK 35/2S3 736 40/CL300 4 (3)
X MK 35/3 724 25 4 (3) 4 (3)
X MK 36/51 749 – 4 (3) 4 (3)
X MK 37/1 881 63 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X MK 45/45A1) 725 40 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X NRG 16-19, -27, -28 053 40 4 (3)
X SMK 22 885 10 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) H X TK 23 742 16 4 (3) CE CE CE
X H X TK 24 743 25 CE CE CE CE

H X TS 36 849 CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X UBK 461) 886 40 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X UC, UCY Universal  
Anschlusseinheiten 847 CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X UNA 14 (inkl. CL150) 851, 852 25 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X UNA 14P 853, 854 25 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X X UNA 16 855, 856 40/CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X X UNA 16A Edelstahl 857, 858 40/CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X UNA 25-PK, 25-PS 794, 795 CL150 4 (3)
X H X UNA 25-PK, 25-PS 794, 975 40 CE

(X) H X X UNA 27h 
(inkl. Fl. CL400/600) 820 63 4 (3) CE CE

(X) H X X UNA 27h 820 CL300 4 (3) CE CE
H X X UNA 38 791, 792 100 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) H X X UNA 39 814 160 4 (3) 4 (3) CE
(X) H X X UNA 39 (inkl. Fl. CL600) 814 100 4 (3) 4 (3) CE

H X UNA 43 829, 831 16/CL125 CE CE CE CE CE CE
(X) H X UNA 45, 45 MAX 823, 824 16/CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE
(X) H X UNA 45, 45 MAX 823, 824 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE
(X) H X X UNA 46, 46 MAX 825, 826 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE
(X) H X X UNA 46, 46 MAX 825, 826 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE
(X) H X X UNA 46 A, 46 A MAX 827, 828 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE
(X) H X X UNA 46 A, 46 A MAX 827, 828 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE
X H X UNA Spezial Typ 62 800 16 CE CE CE
X H X X UNA Spezial 801 25 CE CE
X H X X UNA PN 25 801 25 CE CE
X H X X UNA Spezial 804 63 CE CE CE
X H X X UNA Spezial 804 40 CE CE CE

X VK 14 041 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)
(X) H X VK 161) 042 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

X VK 16 042 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)
X VKE 16-1, 26 048 40 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) H X VKE 16a 044 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE
1) inkl. Fl. CL300

BK 36A/7 in Verbindung mit UC/UCY

In Verbindung mit UC/UCY
*) DN 100 + 150 = PN 10

In Verbindung mit UC/UCY
Nachfolgemodell MK 25/2S DN 25 (734)
Nachfolgemodell MK 25/2S3 DN 25 (740)



Druckgeräterichtlinie  
CE-Kennzeichnung GESTRA-Seriengeräte 

Fluidgruppe 1: gefährliche Medien, giftig, brennbar, ...
Fluidgruppe 2: ungefährliche Medien, z.B. Wasser und Wasserdampf, Luft Druck PN entspr. Typenschild 

CE-Kennz.

ja

Fluid
Armatur / Typ Typ-Nr. PN/CL

Nennweite (DN)

Modul Gr. 1 Gr. 2 10/15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

A2 – Rückflussverhinderer

X H X X BB 12A / 22A 149 10 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 14A / 24A 149 16 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 15A / 25A 149 25/CL150 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 16A / 26A 149 40/CL300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 17A 149 63 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 18A 149 100/CL600 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 19A 149 160/CL900 CE CE CE CE

X H X X BB 12C / 22C 143 10 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 14C / 24C 143 16 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 15C / 25C 143 25/CL150 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 16C / 26C 143 40/CL300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 17C 143 63 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 18C 143 100/CL600 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X BB 19C 143 160/CL900 CE CE CE CE

(X) H X BB 11G / 21G 140 6 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X BB 12G / 22G 140 10 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X BB 14G / 24G 140 16 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X CB 14 138 16 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X CB 24S 132 16 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X CB 26 133 40 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X CB 26a 134 40 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X MB 14 091 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X H X X NAF-Check
526520/530
528520/530

448 25 CE CE CE CE CE

X H X X NAF-Check 526620/630 448 40 CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X H X X NAF-Check 526822/832 448 100 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 16a 118 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 16b 124 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 16c 117 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 16t 125 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 26a 114 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 29a 109 160/CL.. 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X RK 41 102 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 44 103 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X RK 44s 110 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 49 107 160 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X RK 70 095 6 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) H X RK 71 100 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE

(X) H X X RK 76 120 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 86 101 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X RK 86a 121 40/CL300 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X SBO
11, 
21,
31

086, 
088, 
090

6 4 (3) 4 (3)

1. BB DIN- & ASME
2.  DN 800 = ASME 30"  
 (DN 750)



Druckgeräterichtlinie  
CE-Kennzeichnung GESTRA-Seriengeräte 

Fluidgruppe 1: gefährliche Medien, giftig, brennbar, ...
Fluidgruppe 2: ungefährliche Medien, z.B. Wasser und Wasserdampf, Luft Druck PN entspr. Typenschild 

CE-Kennz.

ja

Fluid
Armatur / Typ Typ-Nr. PN/CL

Nennweite (DN)

Modul Gr. 1 Gr. 2 10/15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

A4 – Mechanische Temperatur- und Druckregler

(X) H X 5801 270 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) H X 5801 270 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X 5801 272 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X 5801 273 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X 5610 274 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE

(X) H X 5610 274 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE

(X) H X 5610 275 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE

X BW 31 032 25+40+CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) H X X BW 31A 033 25+40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) H X X BW 31A 033 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

X1) CW 41 035 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X1) X1) CW 41/4 035 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X CW 44 036 25 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X X CW 44k 036 25 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X Clorius L1S 235 16 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X Clorius L2S 235 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X Clorius L2SR, L3S 235, 239 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) X Clorius L3F 239 10 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

X Clorius M1F 236 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) X Clorius M1FBN 236 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) X Clorius M2F 236 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE

(X) X Clorius M2FR 236 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE

(X) X Clorius M3F 239 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE

(X) X Clorius M3F/M3FM 239 10 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) X Clorius H1F 237 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) X Clorius H1FBN 237 40 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE

(X) X Clorius H2F 237 40 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE

(X) X Clorius H2FR 237 40 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE

(X) X Clorius H3F 239 40 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) X Clorius G1F 238 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) X Clorius G1FBN 238 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) X Clorius G2F 238 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) X Clorius G2FR 238 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) X Clorius G3F 239 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

X Clorius
2.05, 4.03, 4.05, 
4.10, 8.09, 8.18

245 4 (3) 4 (3) 4 (3)

A4 – Stellventile

(X) H X X V701 201 – 204 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X)* A1, H X ZK 29 754 40 - 160 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) A1, H X ZK 210 013, 393 250 4 (3) 4 (3) CE CE CE

(X) A1, H X ZK 213 – CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X)* A1, H X ZK 313 757 – 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE

(X) A1, H X ZK 412 758 – 4 (3) 4 (3) CE

(X) A1, H X ZK 513 759 – CE CE CE CE CE CE CE

(X) A1, H X ZK 610, 613 – CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

1) nur für flüssige Fluide

DN 15-25 = PN 40 ab 2002
DN 15-25 = PN 40 ab 2002



Sonderausführungen der GESTRA-Seriengeräte, z. B. andere Anschluss-
nennweiten, sind auf ihre Konformität und CE-Kennzeichnungspflicht 
zu überprüfen!

Grundlage sind die Standardausführungen für GESTRA-Armaturen. 

4 (3) fällt nicht in den Bereich der DGRL oder darf nicht CE-gekennzeichnet werden

  nicht im Lieferprogramm  CE 

 CE Konformität ist erklärt 

CE Armaturen nur auf Anfrage erhältlich

(X) teilweise CE-kennzeichnungspflichtig 

 (X)* auf Anfrage

Druckgeräterichtlinie
CE-Kennzeichnung GESTRA-Seriengeräte

Fluidgruppe 1: gefährliche Medien, giftig, brennbar, ...
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Fluid
Armatur / Typ Typ-Nr. PN/CL

Nennweite (DN)

Modul Gr. 1 Gr. 2 10/15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

A6 – Sicherheitsventile

X B+D X GSV 4421 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X B+D X X GSV 4425 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X B+D X X GSV 4422 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

X B+D X X GSV 4414 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

A7 – Schmutzfänger

(X) A X*) GSF 11, 14 431 6 - 16* 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X GSF 24, 25, 35, 36, 46A 431 16 - 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X GSF 332 - 334, 336 - 338 430 16 - 160 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE

(X) H X X GSF 341 - 348 430 6 - 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X SZ 36A 437 40/CL300 CE CE CE CE CE CE CE CE

A8 – Absperrventile, Schaugläser

(X) H X X GAV 36, 36F
413
415

40/25 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE CE* CE* CE*

(X) H X X GAV 24F, 25F 413 16 - 25 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE CE

(X) H X X GAV 54F 416 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) H X X GSG 405, 406 453 16, 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE

(X) H X X GSG 424 443 16 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE

B – Abschlammventile, Absalzventile und Kesselelektronik

(X) H X X Vortex 84 W-U – 110 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE CE CE CE CE CE

X LD 144 – 63-160 4 (3)

(X) H X BA / BAE 46 017,389 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

(X) H X BA / BAE 47 018,390 63/CL600 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE

X BA / BAE 46 017,389 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

X BA / BAE 210 013, 393 250 4 (3)

X BA / BAE 211 394 302 4 (3)

(X) H X PA / MPA 46 005, 366 40 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

X PA / MPA 46 005, 366 CL150 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

(X) H X PA / MPA 47 (inkl. Fl. CL400)
006, 
367

63 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

(X) H X PA / MPA 47 006, 367 CL600 4 (3) 4 (3) 4 (3) CE CE

X PA / MPA 110 002, 365 250 4 (3)

X B+D – – NRG
1x-40/41 +  
NRS 1-40/41

351/352 + 
322

40-160 CE

X B+D – – TRG
5-6x +  
TRS 5-50

265/267 + 
255

CE CE

X B+D – – LRGT
1x-1/16-2 + KS90-1/
LRR 1-5x, 16-4/LRG 
16-9 + LRx 1-5x

377 + 
266

40 CE

X B+D – – NRG
1x-50 + NRS 1-50, 
1x-51 + NRS 1-51

351/357
+ 323

40-160 CE

X B+D – – NRG
16-36 +  
NRS 1-50

358 + 
323

40 CE

X B+D – – LRG
16-40 + LRR 1-40 
+ URB

377 + 380 
+ 338

40 CE

X H X NRG 211 350 320 CE

X H X LRG 17-1 377 63 CE

X H X LRG 19-1 377 160 CE

C – Wärmetechnische Apparate und Behälter

X A1, G (X) X Behälter

*) Flüssigkeiten max. 10 bar

*) = GAV 35, 35F PN 25


