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Zuordnung dieser Anleitung

Produkt:

Niveauelektrode NRG 16-61
Niveauelektrode NRG 17-61
Niveauelektrode NRG 19-61
Niveauelektrode NRG 111-61

Erstausgabe:
BAN 808948-00/07-2019ibl

© Copyright

Fiir diese Dokumentation behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Missbrauchliche Verwendung, insbe-
sondere Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Es gelten die allgemeinen Geschéfts-
bedingungen der GESTRA.

Lieferumfang / Verpackungsinhalt

® 1 x Niveauelektrode NRG 1x-61

® 1 x Dichtring
¢ D 27x 32, Form D, DIN 7603-2.4068, blankgegliht fiir NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61
& D 33x39, Form D, DIN 7603-2.4068, blankgegliiht fiir NRG 111-61

m 1 x Elektrodenverléngerung

m 1 x Betriebsanleitung

Zubehor

m 1 x MessflachenvergroBerung, optional
m 1 xM12 CAN-Bus-Stecker, 5polig, A-codiert, mit Abschlusswiderstand 120 Q
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Anwendung dieser Anleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den bestimmungsgeméBen Gebrauch der Niveauelektroden

NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61 und NRG 111-61. Sie wendet sich an Personen die diese Gerate
steuerungstechnisch integrieren, montieren, in Betrieb nehmen, bedienen, warten und entsorgen. Jeder
der die genannten Tatigkeiten durchfiihrt, muss diese Betriebsanleitung gelesen und den Inhalt verstan-
den haben.

m  Lesen Sie diese Anleitung vollstandig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

m Lesen Sie auch die Gebrauchsanleitungen des Zubehors, falls vorhanden.

m  Die Betriebsanleitung ist Teil des Gerates. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.

Verfiigharkeit dieser Betriebsanleitung
m  Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung fiir den Bediener immer verfligbar ist.
m Liefern Sie die Betriebsanleitung mit, wenn Sie das Gerat an Dritte weitergeben oder verkaufen.

Verwendete Darstellungen und Symbole

1. Handlungsschritte
2,

= Aufzdhlungen
¢ Unterpunkte in Aufzahlungen

O Abbildungslegenden

Zusatzliche
Informationen

@ Lesen Sie die zugehorige
Betriebsanleitung

e\ -
% + Den Drehgeber driicken

Gefahrensymbole in dieser Anleitung

A Gefahrenstelle / gefahrliche Situation

A Lebensgefahr durch Stromschlag

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Gestaltung der Warnhinweise

A GEFAHR

Warnung vor einer gefahrlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt.

Warnung vor einer gefahrlichen Situation, die mdglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen
flihren kann.

/\ VORSICHT

Warnung vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen flihren kann.

/\ ACHTUNG

Warnung vor einer Situation, die zu Sach- oder Umweltschaden fiihrt.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Fachbegriffe / Abkiirzungen

An dieser Stelle erklaren wir einige Abklirzungen und Fachbegriffe etc., die in dieser Anleitung verwendet
werden.

IEC 61508

Die international Norm IEC 61508 beschreibt sowohl die Art der Risikobewertung als auch die MaBnah-
men zur Auslegung entsprechender Sicherheitsfunktionen.

SIL (Safety Integrity Level)

Die Sicherheits-Integritatslevel SIL 1 bis 4 dienen zur Quantifizierung der Risikoreduzierung. SIL 4 stellt
dabei den hochsten Grad der Risikoreduzierung dar. Die Basis zu Festlegung, Priifung und fiir den Betrieb
sicherheitstechnischer Systeme bildet der internationale Standard IEC 61508.

CAN-Bus (Controller Area Network-Bus)

Dateniibertragungsstandard und Schnittstelle zur Verbindung elektronischer Geréte, Sensoren und
Steuerungen. Daten konnen gesendet oder empfangen werden.

NRG../URS../URB../SRL.. / etc.
Gerate- und Typbezeichnungen GESTRA, siehe Seite 8.

SELV (Safety Extra Low Voltage)
Sicherheitskleinspannung

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Niveauelektroden NRG 1x-61 werden in Verbindung mit dem Steuergerét URS 60, URS 61 als Hoch-
wasserstandsicherung fiir Dampfkessel und HeiBwasseranlagen eingesetzt.

m  Eine Hochwasserstandsicherung verhindert das Uberschreiten des festgelegten héchsten
Wasserstandes (HW) und schaltet dazu z. B. die Speisewasserzufuhr aus.

m  Die Visualisierung und Bedienung erfolgt wahlweise iiber das Bediengerat URB 60 oder
SPECTORCcontrol.

Zuldssige Systemkomponenten, abhdngig vom geforderten Sicherheits-Integritatslevel

Die Niveauelektroden kénnen mit folgenden Systemkomponenten betrieben werden:

Niveau- Sicherheits- )
elektroden Steuergerit als Bedien- Uberwachungs-
Hoch- Niveau- einheit logik
wasser begrenzer
NRG 16-61
SIL3 NRG 17-61 URS 60 URB 60 SRL 6-60
nach SPECTOR -
IEC 61508 NRG 19-61 Ll control
NRG 111-61
Fig. 1
Legende zu Fig 1:

NRG = Niveauelektrode

URS =  Sicherheits-Steuergerdt SPECTORconnect
URB = Bedien- und Visualisierungsgerat

SRL= Uberwachungslogik

@ Um den bestimmungsgeméaBen Gebrauch fiir jede Anwendung zu gewahrleisten, miissen Sie
auch die Betriebsanleitungen der verwendeten Systemkomponenten lesen.

m  Die aktuellen Betriebsanleitungen fiir die in Fig. 1 genannten Systemkomponenten finden
Sie auf unserer Internetseite:
www.gestra.com

8 NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch

A Bei Verwendung der Gerate in explosionsgefahrdeten Bereichen besteht Lebensgefahr
durch Explosion.

Das Gerét darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

A Ein Gerat ohne geratespezifisches Typenschild darf nicht in Betrieb genommen werden.
Das Typenschild kennzeichnet die technischen Eigenschaften des Gerétes.

Grundlegende Sicherheitshinweise

A Beim Demontieren der Niveauelektrode unter Druck besteht Lebensgefahr durch
Verbriihungen. Dampf oder heiBes Wasser kdnnen explosionsartig austreten.

= Demontieren Sie die Niveauelektrode ausschlieBlich bei drucklosem Kessel (0 bar Kessel-
druck).

Bei Arbeiten an einer nicht abgekiihiten Niveauelektrode besteht die Gefahr schwerer
Verbrennungen. Die Niveauelektrode wird wéhrend des Betriebs sehr heif3.

m Lassen Sie die Niveauelektrode abkiihlen.

m  Fiihren Sie alle Montage- oder Wartungsarbeiten nur an abgekiihlten Niveauelektroden
durch.

m  Schalten Sie die Anlage immer spannungsfrei bevor Sie Anschlussarbeiten durchfiihren.
m  Priifen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Lebensgefahr bei defekten Niveauelektroden NRG 111-61 durch plétzlich austretenden
heiBen Dampf oder heiBes Wasser.

Q Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Durch Fehler beim Transport oder bei der Montage kann es zu einem Keramikbruch in der
Niveauelektrode 111-61 kommen, wodurch heiBer Dampf oder heiBes Wasser durch die
Entlastungsbohrung austreten kann.

m  Priifen Sie vor und nach der Montage die Niveauelektrode auf Unversehrtheit.
m  Priifen sie wéhrend der Inbetriebnahme die Dichtigkeit der Niveauelektrode.

A Eine Reparatur des Gerétes fiihrt zum Verlust der Anlagensicherheit.
m  Die Niveauelektroden NRG 1x-61 diirfen nur beim Hersteller GESTRA repariert werden.
m  Tauschen Sie defekte Gerdte nur gegen ein typgleiches Gerét der GESTRA aus.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Erforderliche Qualifikation des Personals

Tatigkeiten \ Personal

Steuerungstechnisch integrieren Fachkréfte Anlagenplaner
Das Gerat ist ein Ausriistungsteil mit Sicher-
heitsfunktion (EU-Druckgeréte-

Montage / Elektrischer Anschluss / . Richtlinie) und darf nur von geeigneten und

. Fachkréfte ) . .

Inbetriebnahme unterwiesenen Personen montiert, elektrisch
verbunden und in Betrieb genommen
werden.

Betrieb Kesselwérter Vom Betreiber unterwiesene Personen.
Wartungs- und Umriistarbeiten diirfen nur

Wartungsarbeiten Fachkrafte von beauﬂragte_:n B_eschaftlgten vorgenom-
men werden, die eine spezielle Unterweisung
erhalten haben.

Umriistungsarbeiten Fachkrafte Vom Bgtrelber flir Druck und Temperatur
unterwiesene Personen.

Fig. 2

Hinweis zur Produkthaftung

Als Hersteller iibernehmen wir keine Haftung flir entstandene Schéden falls die Geréte nicht bestim-
mungsgemaB eingesetzt werden.

10 NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03




Funktionale Sicherheit - Sicherheitsanwendungen (SIL)

Die Niveauelektroden NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61 und NRG 111-61 sind zusammen mit dem Si-
cherheits-Steuergerét URS 60, URS 61 geeignet fiir Sicherheitsfunktionen bis zu SIL 3 eingesetzt zu werden.

Sie sind jeweils Elemente eines Sicherheitsstromkreises bis SIL 3 nach IEC 61508 im SPECTORconnect-
System und konnen Alarminformationen senden.

Die Kombinationen mit dem Zubehdr entsprechen einem Teilsystem vom Geratetyp B nach IEC 61508. Die
nachfolgende Angabe der sicherheitstechnischen KenngrdBen in Fig. 4 beziehen sich nur auf die Niveauelek-
troden NRG 1x-61.

Aufteilung der Ausfallraten der Sicherheitsfunktion (HW-Pumpenabschaltung)

1 NRG 1x-61 i

1 1

E NRG 1x-61 | | NRG 1x-61 i CANoen  — URS60, | | Sicherheitsstromkreis
1| Mechanik Elektronik | ! P URS 61 Pumpe

: i

b emm e e e e e mmmmmmmmemm————— :

Fig. 3

Die CANopen Schnittstelle ist als Black Channel ausgefiihrt und kann durch die geringe Ausfallrate
von < 1FIT bei der Berechnung vernachldssigt werden.

Eine regelméBige Priifung der Sicherheitsfunktion durchfiihren

Die Funktion der Niveauelektrode ist mindestens einmal jahrlich durch Anfahren des hochsten Wasser-
standes zu kontrollieren (T1 = 1 Jahr), siehe Seite 54.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 11



Zuverlassigkeitskenndaten nach IEC 61508

Beschreibung | Kennwerte
Sicherheits-Integritatslevel SIL3
Architektur 1001
Geratetyp Typ B
Hardware Fehlertoleranz HFT =0
Gesamtausfallrate fiir gefahrliche unerkannte Ausfélle Apy=<20*1091/h
Gesamtausfallrate fiir gefahrliche erkannte Ausfélle App=< 5000 *10°1/h
Anteil der ungefahrlichen Ausfélle SFF > 99,0 %
Priifintervall T1 =1 Jahr
Wghrschelnllchkelt eines gefahrbringenden Ausfalls PFD < 20 * 105
bei Anforderung
Diagnosedeckungsgrad. Anteil der durch einen Test o
entdeckten gefahrlichen Fehler. DC>99,0%
Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall MTTFp >30a
Mittlere Zeit bis zum Ausfall MTTF >10a
Diagnose Intervall T2 =1 Stunde
Performance Level (nach ISO 13849) PL=d
Wahrscheinlichkeit des gefahrbringenden Ausfalls PFH < 20 * 10 1/h
pro Stunde
Umgebungstemperatur als Berechnungsgrundlage Tu=60°C
Mittlere Reparaturzeit MTTR = 0 (keine Reparatur)
Faktor von Ausféllen gemeinsamer Ursache fiir nicht

- beta=2%
erkennbare gefahrliche Fehler
Faktor von Ausféllen gemeinsamer Ursache fiir erkennbare

betad=1%

gefahrliche Fehler

Fig. 4
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Funktion

Bei Uberschreiten des hdchsten Wasserstandes taucht die Niveauelektrode ein und im Sicherheits-
Steuergeréat URS 60, URS 61 wird Alarm ausgelost. Dieser Schaltpunkt ,hdchster Wasserstand iiber-
schritten (HW)“ wird durch die Lange der Elekirodenverldngerung bestimmt.

Die Niveauelektrode arbeitet nach dem konduktiven Messprinzip und (iberwacht sich selbst. D. h., ein
Fehler im elektrischen Anschluss oder in der Messelektronik I6sen ebenfalls Alarm aus.

Die Niveauelektrode wird innenliegend in Dampfkesseln, Behéltern oder Vorlaufleitungen von HeiB3-
wasseranlagen eingebaut. Ein anlagenseitiges Schutzrohr (siehe Seite 33 ,Einbaubeispiele*) stellt
dabei die Funktion sicher.

Eine Niveauelektrode NRG 1x-61 kann mit einer Niveauelekirode NRG 1x-60 oder mit einer kontinuier-
lichen GESTRA-Niveauelektrode NRG 26-60 in ein gemeinsames Schutzrohr bzw. MessgefaB eingebaut
werden.

Bei Einbau einer Niveauelektrode in ein absperrbares MessgefaB auBerhalb des Kessels mussen die
Verbindungsleitungen regelméBig gespiilt werden. Eine zusétzlich erforderliche Uberwachungslogik
SRL 6-60 tiberwacht die Spiilzeiten und den Spiilablauf.

Bei Verbindungsleitungen Dampf z__40 mm und Wasser > 100 mm gilt der Einbau als innenliegend. In
diesem Fall kann auf vorstehende Uberwachung der Spiilvorgange verzichtet werden.

Ein automatischer Selbsttest tiberpriift zyklisch die Sicherheit und die Funktion der Niveauelekirode und
der Messwerterfassung.

Die Daten werden als Black-Channel-Datentelegramm im CANopen-Protokoll auf Basis eines CAN-Bus
nach I1SO 11898 zum Sicherheits-Steuergerat URS 60, URS 61 (ibertragen und gespeichert.

Folgende Informationen werden als Datentelegramme iibertragen:

= Alarmmeldungen der Niveauelektrode bei Uberschreiten des héchsten Wasserstands
m  Storungsmeldungen bei Fehlern in der Elektronik oder Mechanik
m  (Jbertemperatur im Anschlussgehduse der Niveauelektrode

Verhalten bei Alarmen

Der Alarmzustand Hochwasser wird von der Niveauelektrode NRG 1x-61 angezeigt und (iber CAN-Bus
zum Sicherheits-Steuergerat URS 60, URS 61 (ibertragen. Die Alarmmeldung bewirkt nach Ablauf der
Verzogerungszeit im Sicherheits-Steuergerat die Sicherheitsabschaltung. Das Sicherheits-Steuergerat
verriegelt dabei nicht selbsttatig.

Unverzégert wird der Sicherheitsstromkreis unterbrochen bei folgenden Fehlern:

= Fehler in den Sensoren (Kabelbruch, Kurzschluss, Bauteildefekten, Ubertemperatur)
m  Kommunikationsfehler

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 13



Funktion

Verhalten bei Fehlern

Durch die zyklischen Selbsttests werden in den Sensoren die Sicherheitsfunktionen des Geréts liberpriift.
Fehlermeldungen werden bei jedem Selbsttest aktualisiert. Bei Fehlerfreiheit erfolgt die automatische Lo-
schung der Meldung. Alarm- und Fehlermeldungen werden durch LED's oder eine Bedieneinheit angezeigt
sowie in der Niveauelektrode gespeichert und im CANopen Protokoll an das Sicherheits-Steuergerat

URS 60, URS 61 iibertragen.

Simulation des Alarmzustands *

Eine Alarmauslésung kann simuliert werden durch Driicken des Drehgebers an der NRG 1x-61 oder durch
Driicken der zugehdrigen Taste am URS 60, URS 61 oder durch Bedienung am URB 60. Die
Geratekombination soll sich dabei so Verhalten wie bei einer normalen Alarmauslésung.

* Eine detaillierte Zuordnung zwischen dem jeweiligen Geratestatus, der Anzeige und den
Alarm-LEDs erfolgt in den Tabellen auf den Seiten 47 - 49.

Grenzwerteinstellung
Der Grenzwert wird durch Kiirzen der Elekirode eingestellt, siehe Seite 25.

14 NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Technische Daten

Bauform und Mechanischer Anschluss

® NRG 16-61, NRG 17-61 Gewinde G A, EN ISO 228-1, siehe Fig. 8
= NRG 19-61 Gewinde G34 A, EN IS0 228-1, siehe Fig. 9
m NRG 111-61 Gewinde G1 A, EN ISO 228-1, siehe Fig. 10
Nenndruckstufe, zuldssiger Betriebsdruck und zuldssige Temperatur
® NRG 16-61 PN 40 32 bar (abs) bei 238 °C
m NRG 17-61 PN 63 46 bar (abs) bei 260 ° C
= NRG 19-61 PN 160 100 bar (abs) bei 311 °C
® NRG 111-61 PN 320 183 bar (abs) bei 357 °C
Werkstoffe
m Anschlussgehéuse 3.2581 G AISi12, pulverbeschichtet
m Verkleidungsrohr 1.4301 X5 CrNi 18-10
m Elektrodenverldngerung 1.4401 oder 1.4404
m Elektrodenisolation:
¢ NRG 16-61, NRG 17-61 PEEK
¢ NRG 19-61 PEEK und PTFE
¢ NRG 111-61 Sonderkeramik

m Einschraubgehduse:
¢ NRG 16-61,NRG 17-61, NRG 19-61 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

¢ NRG 111-61 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
pH-Wert
= NRG 111-61 maximal zuldssig = 10

Lieferlangen der Elektroden
® 500 mm, 1000 mm, 1500 mm
m Die Elektrodenverldangerung ist kiirzbar

Leitfahigkeitshereich bei 25 °C
m NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61 0,5 pS/cm bis 10.000 pS/cm
® NRG 111-61 0,1 pS/cm bis 100 pS/cm, mit MessflachenvergroBerung

Ansprechempfindlichkeit
m 0,1 pS/cm bei 5 mm Eintauchtiefe, mit MessflachenvergroBerung

Versorgungsspannung
m 24V DC 20 %

Leistungsaufnahme
® max.7W

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 15



Technische Daten

Stromaufnahme

m max.0,3A

Interne Absicherung

mT2A

Absicherung bei Ubertemperatur

m Die Abschaltung erfolgt bei Ubertemperatur im Elektrodenkopf = 75 °C

Elektrodenspannung

m ca. 2 Vssim Leerlauf

Ein-/Ausgang

m Schnittstelle fiir CAN-Bus nach ISO 11898 CANopen, isoliert
m M12 CAN-Bus-Stecker, 5-polig, A-codiert
m M12 CAN-Bus-Buchse, 5-polig, A-codiert

Anzeige- und Bedienelemente

m 1 x 4 stellige griine 7-Segment Anzeige zur Darstellung von Statusinformationen
1 x rote LED zum Anzeigen des Alarmzustands

1 x griine LED zum Anzeigen des OK-Zustandes

1 x Drehgeber IP65 mit Taste zur Bedienung des Mentis und der Testfunktion

Schutzklasse

m |l Schutzkleinspannung (SELV)

Schutzart nach EN 60529

m P65
Zulédssige Umgebungsbedingungen

m Betriebstemperatur: 0°C —70°C

® | agertemperatur: -40°C - 80°C

m Transporttemperatur: -40°C - 80°C

m | uftfeuchtigkeit: 10 % — 95 % nicht kondensierend
Gewicht

m NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61 ca.2,1kg

= NRG 111-61 ca. 2,7 kg

Zuléssige Einbaulagen

m senkrecht

m schrdg bis maximal 45° Neigungswinkel - die Lénge des Elektrodenstabes ist dabei auf
maximal 1000 mm begrenzt.

16 NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Beispiel fiir Typenschild / Kennzeichnung NRG 1x-61

Betriebsanleitung beachten!
See installation instruction!

Vor dem Offnen des Deckels
Gerat freischalten!

Before removing cover
isolate from power supplies!

N

O 0 0

Pmax bar (psi)
ccr O

Tamb = T °C (°F)

Q@EGO@OBB

®

L/H=

uS/icm

©
O3

®

®

ERL

C€

EfE
E.l.':lc

He
®

ﬂ% I AR

12345678-12345678

J

Fig. 5

Werkseinstellungen

© Sicherheitshinweis

© Geratekennzeichnung

© Geritefunktion

O Nenndruckstufe

© Anschlussgewinde

@ Werkstoff des Einschraubgehiuses
@ Schutzart

© Betriebsdaten (maximaler Druck und Temperaturen)
© Versorgungsspannung

@ Leistungsaufnahme

@ Datenschnittstelle

@ Sicherheits-Integrititslevel

® Bauteilkennzeichnung

@ Konformititszeichen

® Entsorgungshinweis

O Hersteller

® Schutzklasse

@ Materialnummer-Seriennummer

Das Produktionsdatum (Quartal und Jahr) ist
am Einschraubgehduse jeder Niveauelektrode
eingestempelt.

®

Die Niveauelektroden NRG 1x-61 werden ab Werk wie folgt ausgeliefert:

m  Baudrate:
m  Begrenzer ID:
= PW

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03

50 kBit/s
0005

oFF
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Gesamtansicht

NRG 16-61, NRG 17-61 NRG 19-61
® ®
[© @ ] @ @
GESTRA @ epector GESTRA  §epecior
(5]
'B.E'.BE.I , 'B.H.B.B.|
e O 1 ' I S |
@) ®
e—— ©O ©®
] 9 —
(E)
@ - .
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s
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Gesamtansicht

NRG 111-61
— —— O
(D GesTRA & spector ] e
15888
eeeeee [ 11
) e— ©
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r%}ee Moe ae@e ®

Fig. 7
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Gesamtansicht

Legende zu Fig. 6 und Fig. 7

O Gehause

® Bedienfeld mit 4stelliger LED-Anzeige / Alarm-LEDs und Drehgeber, sighe Seite 47

® Deckelschrauben M4 x 16 mm

@® M12 CAN-Bus Buchse, 5polig, A-codiert

@ M12 CAN-Bus Stecker, 5polig, A-codiert

@ Schutztiille, nur bei NRG 111-61 *

© Verkleidungsrohr
Fiir NRG 16-61 und NRG 17-61 mit vereinfachter Darstellung der unterschiedlichen Bauformen.

@ Dichtsitz fiir den Dichtring

© Dichtring D 27 x 32, Form D, DIN 7603-2.4068, blankgegliiht fiir NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61
Dichtring D 33 x 39, Form D, DIN 7603-2.4068, blankgegliiht fiir NRG 111-61

© Elektrodengewinde

@ Elektrodenspitze

O Sicherungsfeder

(M) Elektrodenverlangerung

O MessflachenvergréBerung

© Sicherungsscheibe

@ Isolator

* Beschreibung der Schutztiille @ fiir die Niveauelektrode NRG 111-61

Durch Fehler beim Transport oder bei der Montage kann es zu einem Keramikbruch in der Niveauelek-
trode 111-61 kommen, wodurch heiBer Dampf oder heiBes Wasser durch die Entlastungsbohrung
austreten kann. Die Schutztiille @ lenkt den austretenden heiBen Dampf oder austretendes heiBes
Wasser nach unten.

20 NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



MaBe NRG 16-61, NRG 17-61

bauseitige
Warmeisolierung

Fig. 8

o
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x = verfiighare Elektroden-
verlangerungen:

® 500 mm

1000 mm
® 1500 mm

Alle Langenangaben in mm
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MaBe NRG 19-61

A
@ (D GeSTRA § spector
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& SW 41
bauseitige
Wérmeisolierung v
A
g
v
A
x = verfiigbare Elektroden-
verlangerungen:
< = 500 mm
= 1000 mm
D = 1500 mm
vy
Fig.9 Alle Langenangaben in mm
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MaBe NRG 111-61
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Fig. 10 Alle Ladngenangaben in mm
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verlangerungen:

® 500 mm
1000 mm
m 1500 mm
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Montagevorbereitungen

A Erfolgt die Montage der Geréte im Freien, auBerhalb von schiitzenden Geb&uden, besteht
die Gefahr der Beeintrachtigung durch Umwelteinfliisse.

Beachten Sie die zuldssigen Umgebungsbedingungen in den technischen Daten,
siehe Seite 16.

Das Gerat darf nicht unterhalb des Gefrierpunktes betrieben werden.

& Verwenden Sie bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes eine entsprechende
Warmequelle (z. B. Schaltschrankheizung, etc.).

Vermeiden Sie Potentialausgleichsstrome in den Abschirmungen, indem Sie alle Anlagen-
teile zentral erden.

Schiitzen Sie die Geréte durch eine Schutzhaube vor direkter Sonneneinstrahlung,
vor Kondensation und vor Starkregen.

Verwenden Sie UV-bestandige Kabelkanéle zur Verlegung der Anschlussleitung.

Ergreifen Sie weitere MaBnahmen zum Schutz des Gerétes vor schadlichen Umwelteinfliis-
sen wie z.B. Blitzen, Insekten und Tieren sowie vor salzhaltiger Luft.

Sie bendtigen folgende Werkzeuge:

24

Maulschliissel SW 13, SW 19, SW 41 (SW = Schllisselweite)
Drehmomentschliissel (mit Maulschliisselaufsatz SW 41)
ReiBnadel oder Stift

Biigelsédge

Flachfeile Hieb 2

Innensechskantschliissel (SW 3)

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Montagevorbereitungen

Die Messlénge der Niveauelekirode festlegen

/\ ACHTUNG

c Falsch gekiirzte Elektroden kdnnen kein Hochwasser erkennen.
Die Elektroden diirfen nicht kiirzer sein als der erlaubte Hochwasser-Schaltpunkt.

NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61, NRG 111-61

1. Schrauben Sie die Elektrodenverlangerung @
von Hand in die Elektrodenspitze @.

2. Legen Sie die bendtigte Messlange der (k)
Niveauelektrode fest und zeichnen Sie diese
auf der Elektrodenverldngerung @ an.

3. Drehen Sie die Elektrodenverldngerung @
wieder aus der Elektrodenspitze @ heraus.

Bendtigte Messlénge ab Dichtsitz @

4. Kiirzen Sie die Elektrodenverldngerung @ auf @ A
das angezeichnet MaB und entgraten Sie die
Schnittkante.
+— O
) U v
- pre—
—
Fig. 11
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Montagevorbereitungen

Die Niveauelektrode und die Elektrodenverldngerung zusammenschrauben

NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61, NRG 111-61

5. Schrauben Sie nach der Sichtpriifung die
Elektrodenverlangerung fest in die Elek-
trodenspitze @ ein.

6. Verschieben Sie dabei die Sicherungsfeder @
auf der Elektrodenverlangerung @, bis diese
in der vorgesehenen Bohrung fixiert ist.

Verwenden Sie zum Kontern einen Maul-
schliissel (SW 13).

Bei Bedarf (z.B. bei niedrigen Leitfahigkeiten
um 0,5 pS/cm) konnen Sie die optionale Mess-
flaichenvergroBerung @ montieren.

7. Schieben Sie die MessflachenvergroBerung
@ auf die Elektrodenverléngerung @.

@ Die Elektrodenverlangerung @ muss

mindestens 2 mm aus der Unterseite
herausragen.

8. Schrauben Sie die MessflachenvergroBerung
mit Hilfe eines Innensechskantschliissels fest.

9. Schieben Sie die beiliegende Sicherungs-
scheibe @ von unten {iber die Elektrodenver-
langerung @ und driicken Sie sie gegen die
MessflachenvergroBerung.
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Fig. 12
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Montage

A GEFAHR

C Lebensgefahr durch Verbriihungen mit austretendem heiBen Dampf.

Beim Losen der Niveauelektrode unter Druck kann plétzlich heiBer Dampf oder heiBes Wasser
austreten.

m  Machen Sie den Kessel drucklos (0 bar) und priifen Sie den Kesseldruck bevor Sie die
Niveauelektroden losen.

®m  Demontieren Sie die Niveauelektroden nur bei drucklosem Kessel (0 bar Kesseldruck).

Schwere Verbrennungen durch heiBe Niveauelektroden sind mdglich.
A Die Niveauelektroden sind beim Betrieb sehr heiB.
m  Fiihren Sie Montage- und Wartungsarbeiten nur an abgekiihlten Niveauelektroden durch.
= Demontieren Sie nur abgekiihlte Niveauelektroden.

/\ ACHTUNG

A Die falsche Montage kann zu Fehlern in der Anlage oder der Niveauelektrode fiihren.
m  Achten Sie auf eine einwandfreie technische Bearbeitung der Dichtflachen des jeweiligen
Behéltergewindestutzens oder Flanschdeckels, siehe Fig. 13 und Fig. 14.
m  Verbiegen Sie nicht die Niveauelektrode beim Einbau!

m  Der Neigungswinkel der Niveauelektrode darf maximal 45° betragen und die Lénge des
Elektrodenstabes ist dabei auf maximal 1000 mm begrenzt.

= Sie diirfen das Gehause @ und den oberen Teil des Verkleidungsrohrs @ der Messelek-
trode nicht in die Warmeisolierung des Kessels montieren!

m  Nicht in Gewindemuffe montieren.

m  Beachten Sie die MindestabstandsmaBe beim Einbau der Niveauelektrode, siehe Einbau-
beispiele Fig. 17 bis Fig. 19.

m  Zur Vermeidung von Kriechstromen miissen Sie einen Mindestabstand von 14 mm
zwischen der Elektrode und der Masse (Flansch oder Behdlterwand) einhalten.

m  Priifen Sie den Kesselstutzen mit Anschlussflansch im Rahmen der Kesselvorpriifung.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 27



Montage

1.

28

Priifen Sie die Dichtflachen des jeweiligen Be-
haltergewindestutzens oder Flanschdeckels.

Die Dichtflachen miissen gemas Fig. 13 und
Fig. 14 technisch einwandfrei bearbeitet sein.

DichtflaichenmaBe fiir
NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61

@33 mm
< > £
0] o
G 34 AI1S0 228-1 o =
&
Ra 3,2V/ i
Fig. 13
DichtflachenmaBe fiir
NRG 111-61
@ 40 mm
< £
Te]
G1AISO 228-1 =}
Ra 3'2V/ i
Fig. 14
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Montage

2. Schieben sie den beiliegenden Dichtring @
auf den Dichtsitz @ der Elektrode oder legen
Sie ihn auf die Dichtflache des Flansches.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch austretenden
heiBen Dampf bei Verwendung
falscher oder defekter Dichtungen.

m  Verwenden Sie ausschlieBlich den
beiliegenden Dichtring zur Abdich-
tung des Elektrodengewindes @.
¢ Dichtring D 27 x 32
DIN 7603-2.4068, blankgegliiht
fiir NRG 16-61, NRG 17-61, NRG
19-61

¢ Dichtring D 33 x 39
DIN 7603-2.4068, blankgegliiht
flir NRG 111-61

Unzuléssige Dichtungsmaterialien:

m  Hanf, PTFE-Band
m | eitfahige Pasten oder Fette

Beispiel

I
09

Fig. 15

3. Streichen Sie bei Bedarf das Elektrodengewinde @ mit einer geringen Menge Silikonfett

(z.B. Molykote® P40) ein.

4. Schrauben Sie die Niveauelektrode in den Gewindestutzen des Behalters oder Flanschdeckels und
ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschliissel (mit Maulschliisselaufsatz SW 41) fest.

Halten Sie die folgenden Anzugsdrehmomente ein.

Anzugsdrehmoment im kalten Zustand:

®m  NRG 16-61, NRG 17-61, NRG 19-61 = 160 Nm

® NRG 111-61 = 350 Nm

Einbaubeispiel mit MaBvorgaben, siehe Fig. 17, Seite 33

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Montage

Montage von zwei Niveauelektroden in einen Flansch durch Losen eines Anschlussgehiuses

Bei der Montage oder der Demontage der Niveauelektrode (z.B. bei einer Erstmontage / bei der jéhrlichen
Reinigung/Wartung oder bei der AuBerbetriebnahme) kann es aufgrund von Platzproblemen notwendig
werden, dass das Anschlussgehduse von der Elektrode gelést werden muss.

®

Das Anschlussgehause ist durch eine selbstsichernde Befestigungsmutter mit der Elektrode
verschraubt. Vor dem elektrischen Anschluss kann daher das Anschlussgehduse um max.
+180 ° (eine halbe Umdrehung) in die gewiinschte Richtung gedreht werden. Oftmals ist dies
schon zur Ausrichtung ausreichend.

Nur fiir den Fall, dass diese Option nicht ausreichend ist, sollte das Anschlussgehduse von der
Elektrode gelost und spater wieder aufgesetzt werden, siehe nachfolgende Schritte.

/\ ACHTUNG

A\
A\

30

Die falsche Montage kann zu Fehlern in der Anlage oder der Niveauelektrode fiihren.

Die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte sind ausschlieBlich durch den Service des Her-
stellers oder durch Fachpersonal, das vom Hersteller fiir diese Arbeiten ausdriicklich autorisiert
ist, vorzunehmen.

Vermeiden Sie einen Kabelbruch bzw. die Beschddigung der Anschlussklemmen sowie

einen spateren Kurzschluss

m  Beim Ein- bzw. Herausdrehen der Niveauelektrode aus dem Gewindestutzen ist darauf zu
achten, dass die Verbindungsleitungen von der Elektrode zum Anschlussgehduse nicht
verdreht, verklemmt werden!

m | gsen Sie daher samtliche Verbindungsleitungen von der Elektrode zum Anschlussgehéduse
bevor Sie die Niveauelektrode aus dem Gewindestutzen herausdrehen.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03



Montage

Montage von zwei Niveauelektroden in einen Flansch durch Losen eines Anschlussgehduses

1. Montieren Sie die erste Elektrode wie zuvor beschrieben.
2. Losen und entfernen Sie die Gehauseriickwand der zweiten Elektrode gegeniiber der Bedieneinheit.

Innenansicht des Anschlussgehéuses:

Die Anschlusskabel der Elektrode
diirfen nicht verdreht oder bescha-

digt werden.
Fig. 16
Legende:
O M12 Buchse @ Durchfilhrung der Verbindungsleitung zur
® M12 Stecker Elektrode

e Ringkabelschuh (Masseverbindung) o Klemmenblock mit Stecker (abnehmbar)

@ Befestigungsmutter (SW19) -
selbstsichernd

3. Ziehen Sie den Stecker vom Klemmenblock @.
4. Losen Sie den Ringkabelschuh @ vom Gehause.

5. Losen Sie die Befestigungsmutter @ im Gehéuse der zweiten Elektrode mit einem
Maulschliissel SW 19.
Das Anschlussgehduse ist jetzt frei auf der Elektrode drehbar.

6. Montieren Sie die zweite Elektrode in den Flansch.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 31



Montage

Montage von zwei Niveauelektroden in einen Flansch durch Losen eines Anschlussgehduses

7. Drehen Sie das Anschlussgehduse in die bendtigte Ausrichtung.

® Achten Sie auf die Orientierung / Ausrichtung des Anschlussgehduses — von vornherein
passend ausrichten.

8. Ziehen Sie die Befestigungsmutter im Gehause mit einem Drehmoment von 25 Nm an.

9. Stecken Sie den Stecker wieder auf den Klemmenblock @, bis er horbar einrastet.

Der Stecker ist verdrehsicher. Die Verbindungsleitungen gegebenenfalls mit Kabelbindern im Gehduse
zusammenbinden.

10. Schrauben Sie den Ringkabelschuh @ (Masseverbindung) wieder an das Gehuse.
11. Kontrollieren Sie zum Schluss noch einmal die Verdrahtung.
12. SchlieBen und verschrauben Sie die Gehduseriickwand der zweiten Elektrode wieder.

Einbaubeispiel mit MaBvorgaben, siehe Fig. 18, Seite 34
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Einbaubeispiele mit MaBvorgaben

Einsatz als innenliegende Hochwasserstandsicherung mit bauseitigem Schutzrohr.
Darstellung unmaBstablich.

* So gekennzeichnete Angaben gelten fiir NRG 111-61
Legende, siehe Seite 36
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Fig. 17 Alle Langenangaben und Durchmesser in mm
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Einbaubeispiele mit MaBvorgaben

Einsatz als innenliegende Hochwasserstandsicherung mit bauseitigem Schutzrohr kombiniert mit
Wasserstandregelung oder Wasserstandbegrenzer.
Darstellung unmaBstablich.

Legende, siehe Seite 36
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Fig. 18 Alle Ladngenangaben und Durchmesser in mm
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Einbaubeispiele mit MaBvorgaben

MessgefaB > DN 80 als auBenliegende Hochwasserstandsicherung
Darstellung unmaBstablich.

* So gekennzeichnete Angaben gelten fir NRG 111-61
Legende, siehe Seite 36
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Fig. 19 Alle Langenangaben und Durchmesser in mm
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Einbaubeispiele mit MaBvorgaben

Legende Fig. 17 bis Fig. 19

© Fig. 17.  Flansch (PN 40, 63, 160, 320) EN 1092-1
Fig. 18:  Flansch (PN 40, 63, 160) EN 1092-1
Fig. 19:  Flansch (PN 40, 63, 60, 320) EN 1092-1

@ Anschlussstutzen

© Ausgleichsbohrung (so nahe wie mdglich an der Kesselwandung platzieren!)

O Hochwasser (HW)

© Elektrodenstab, d = 8 mm

O Fig. 17 (Einzelelektrode): Schutzrohr DN 80
Fig. 18 (zwei Elektroden): Schutzrohr DN 100

@ Elektrodenabstand = 14 mm (Luft- und Kriechstrecken)

© Niedrigwasser (NW)

© Fig. 17 (Einzelelektrode): Reduzierstiick DIN 2616-2
Fig. 18 (zwei Elektroden): Reduzierstiick DIN 2616-2
@ Fig. 19: Mittenentfernung des Anschlussstutzens

Ausrichten des Anschlussgehauses

Bei Bedarf kann die Anzeige durch Drehen des Anschlussgehduses in die gewiinschte Richtung ausge-
richtet werden.

/\ ACHTUNG

Eine Drehung des Anschlussgehéuses = 180° beschédigt die interne Verdrahtung
der Niveauelektrode.

m  Drehen Sie das Anschlussgehéuse nie weiter als maximal 180 Grad in jede Richtung.

Sollte ein Verdrehen des Anschlussgehduses von >180° notwendig sein, gehen Sie wie auf
den Seiten 30 bis 32 beschrieben vor.
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Funktionselemente

()

Fig. 20

@— ©
®
(D GeSTRA & spector )
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O Gehiuse

7T

® Deckelschrauben M4 x 16 mm

@ Bedienfeld mit 4stelliger LED-Anzeige / Alarm-LEDs und Drehgeber,
siehe Seite 47

© M12 CAN-Bus Buchse, 5polig, A-codiert
@ M12 CAN-Bus Stecker, 5polig, A-codiert

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Anschluss des CAN-Bus-Systems

Bus-Leitung, Leitungslédnge und -querschnitt

Als Bus-Leitung muss mehradriges, paarig verseiltes, abgeschirmtes Steuerkabel verwendet wer-
den, z.B. UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x .. mm2 oder RE-2YCYV-fl 2 x 2 x .. mm2.

Vorkonfektionierte Steuerkabel (mit Stecker und Kupplung) sind in verschiedenen Langen als Zube-
hor erhaltlich.

Die Leitungsldnge bestimmt die Baudrate (Ubertragungsgeschwindigkeit) zwischen den Bus-Endgera-
ten und die Gesamtstromaufnahme der Messwertgeber den Leitungsquerschnitt.

Pro Sensor werden 0,2 A bei 24 V bendtigt. Bei 5 Sensoren ergibt sich somit ein Spannungsabfall von
ca. 8V pro 100 m bei Verwendung von Kabeln mit 0,5 mm2. Das System wird dabei im Grenzbereich
betrieben.

Bei 5 und mehr Sensoren und einer Kabellénge von = 100 m ist eine Verdopplung des Leitungsquer-
schnitts auf 1,0 mmz2 erforderlich.

m  Bei groBen Entfernungen > 100 m kann die 24 V DC - Versorgung auch vor Ort erfolgen.
Beispiel
URB URS, NRR, LRR, NRG, LRG, TRV NRG, LRG, TRV
URW

cL

2 120 Q
, 24V00

+24V D -0V |—|—|+ 1 e e,

CH
CH GShield +24V +24V +24V +24V
CL -0V -0V -0V -0V
s H 120Q || 2 CH CH CH CH
RN [\ \ CL CL CL CL
s 1 " S N ANE s\ S S
= 4
2 + 24V )
) S N :
CH = CAN High b | ¢, -
CL = CAN Low - e
S = Shield ,
—P100- 220vc
. J_- Abschluss-
Fig. 21 widerstand
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Anschluss des CAN-Bus-Systems

Wichtige Hinweise zum Anschluss des CAN-Bus-Systems

m  Fir die Versorgung des SPECTORconnect-Systems muss ein eigenes 24 V DC SELV-Netzteil
verwendet werden, welches von geschalteten Lasten getrennt ist.
Nur in Linie verdrahten, keine Sternverdrahtung!
Vermeiden Sie Potentialunterschiede in den Anlagenteilen durch eine zentrale Erdung.
& Verbinden Sie die Abschirmungen der Bus-Leitungen durchgehend miteinander und schlieBen Sie
diese am zentralen Erdungspunkt (ZEP) an.

m  Sind zwei oder mehrere Systemkomponenten in einem CAN-Bus-Netz verbunden, muss am ersten
und am letzten Gerét ein Abschlusswiderstand 120 Q zwischen die Klemmen C, / Cy installiert
werden.

= Verwenden Sie den CAN-Bus-Stecker mit Abschlusswiderstand, falls Sie die Niveauelektrode als
erstes oder als letztes Gerat einsetzen.

Im CAN-Bus-Netz darf nur je ein Sicherheits-Steuergerdt URS 60 und URS 61 eingesetzt werden.

Das CAN-Bus-Netz darf wahrend des Betriebes nicht unterbrochen werden!
Bei Unterbrechung wird eine Alarmmeldung ausgelost.

Belegung des CAN-Bus Anschlusssteckers und der Anschlusskupplung fiir nicht
vorkonfektionierte Steuerkabel

Werden nicht die vorkonfektionierten Steuerkabel verwendet, miissen Sie die CAN-Bus Stecker und CAN-
Bus Kupplungen entsprechend dem Anschlussplan Fig. 22 belegen.

© 0 006 O © 0 006 o

A LR

(o)
Stecker Kupplung
Fig. 22 Os Shield (Abschirmung)
© +24V  Spannungsversorgung
Oov Spannungsversorgung
OcH CAN High - Datenleitung
OcL CAN Low - Datenleitung
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Inbetriebnahme

Priifen Sie vor der Inbetricbnahme ob alle Gerate korrekt angeschlossen sind:
m st die Polaritat der CAN-Bus Steuerleitung durchgehend richtig?
m |st an den Endgeraten der CAN-Busleitung jeweils ein 120 Q Abschlusswiderstand angeschlossen?

Schalten Sie anschlieBend die Versorgungsspannung ein.

Die Werkseinstellungen bei Bedarf @ndern

Sie bendtigen folgendes Werkzeug
m  Schlitz-Schraubendreher GroBe 2,5

Parameterénderung mit aktivem Passwortschutz
Bei aktiviertem Passwortschutz muss vor einer Parameterénderung dass Passwort
eingegeben werden, siehe Seite 41. Der Passwortschutz gilt nur fiir Meniipunkte bei denen

die Parameter fiir den Bediener veranderbar sind.

Meniipunkte, die nur Werte anzeigen konnen (keine Parameter) sind vom Passwortschutz
ausgenommen. Diese Informationen kdnnen immer abgefragt werden.

Passwortschutz nach einem Neustart des Geréts

Nach einem Neustart des Geréts sind die Parameter ebenfalls passwortgeschiitzt, sofern
zuvor der Passwortschutz aktiviert wurde, siehe Seite 45.

Standard-Passwort ab Werk

Das Standard-Passwort lautet ,1902“ und kann nicht verdndert werden. Der Passwortschutz gilt ab
Softwareversion S-16.
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Inbetriebnahme

Einen Parameter auswahlen und einstellen:

1.

Drehen Sie den Drehgeber mit Hilfe des Schraubendrehers nach links oder nach
rechts, bis der gewiinschte Parameter in der Anzeige erscheint, nach ca.
3 Sekunden wir der eingestellte Wert angezeigt.

Der ausgewéhlte Parameter wird abwechselnd mit seinem aktuellen
Wert angezeigt, z.B. bd.rt = ,Wert“ = bd.rt.

Die folgenden Parameter werden durch Rechtsdrehung des Drehgebers
nacheinander dargestellt:

0.PEr. = Id = bd.rt = °C.in = r1.r2 = diSP = InFo = PW —»
o.PE.r

Legende der Parameter, siehe Seite 42.

Erfolgt 30 Sekunden lang keine Eingabe, erscheint automatisch wieder die
Anzeige ,,0.P.E.r.“.

Haben Sie den Parameter ausgewéhlt, driicken Sie so lange auf den Drehgeber bis:

® in der Anzeige ,PASS* erscheint und somit die Eingabe eines Passwortes
verlangt wird, weiter mit Punkt 3.

oder (ohne aktivierten Passwortschutz)

m  der aktuelle Wert des Parameters blinkend angezeigt wird,
weiter mit Punkt 8.

Mit Passworteingabe:

3.
4,

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Den Drehgeber loslassen.

AnschlieBend auf den Drehgeber driicken bis in der Anzeige ,,0000“ erscheint und
die rechte Ziffer blinkt.

Das Passwort ,,1902“ eingeben. Durch kurzes Driicken des Drehgebers wird jeweils
zur ndchsten blinkenden Ziffer gesprungen.

- / = den Wert reduzieren / vergroBern.

Nach der letzten Ziffer den Drehgeber solange driicken bis ,,donE“ angezeigt wird.

AnschlieBend wird der zuvor ausgewahite Parameter abwechselnd mit seinem
aktuellen Wert angezeigt.

Den Drehgeber solange driicken, bis der aktuelle Wert des Parameters
blinkend angezeigt wird. Weiter mit Punkt 8.
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Inbetriebnahme

Ohne Passworteingabe:

S

Stellen Sie den gewiinschten Wert ein.
- / < den Wert reduzieren / vergroBern

Jeder Parameter hat einen individuellen zuldssigen Wertebereich.

Durch kurzes Driicken kann zur néchsten Ziffer gesprungen werden, um bei groBeren
Wertednderungen eine komfortable Einstellung zu bieten.

@ Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellung, wird der Vorgang abgebrochen

,quit® und der alte Parameterwert bleibt erhalten.

Speichern Sie die Einstellung, indem Sie ca. 1 Sekunde lang auf den
Drehgeber driicken.

Es folgt die Riickmeldung ,,donE“ und die Anzeige wechselt zuriick auf den
Parameter.

Zeitlimit bei der Passworteingabe beachten

@ Der aufgehobene Passwortschutz wird nach 30 Minuten Inaktivitét (am Drehgeber) wieder
aktiviert und das Passwort muss erneut eingegeben werden.

Legende der Parameter:

m o.PEr
Id
bd.rt
°C.in
r.r2

diSP
InFo
PW

42

operational (normaler Betriebszustand)
Begrenzer-ID

Baudrate

Umgebungstemperatur des Gehduses

Verhdltnis von RM:RK (Messelektrode : Kompensationselektrode)
>1 entspricht ALARM = eingetaucht.

Ausldsen eines Displaytests
Softwareversion und Gerétetyp anzeigen
Passwortschutz aktivieren/deaktivieren
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Inbetriebnahme

Hinweise zur Anderung der Kommunikationsparameter ,,bd.rt, 1d*

®

Betrieb zu nehmen.

Beachten Sie folgende Regeln, falls Sie Anderungen der Kommunikationsparameter

vornehmen miissen:

m  Bei allen Busteilnehmern muss die gleiche Baudrate eingestellt sein.
®  Sie missen am Bedien- und Visualisierungsgerat URB 60 oder am SPECTORcontrol

Grundsétzlich sind alle CAN-Bus-Gerate der GESTRA ab Werk mit Kommunikations-
parametern voreingestellt, die es erlauben ohne jegliche Veranderung ein Standardsystem in

folgende Funktion ausfiihren, um geénderte Kommunikationsparameter zu tibernehmen:

& Gerateliste - Neu einlesen

Die Baudrate dndern

@ Bei allen Busteilnehmern muss die gleiche Baudrate eingestellt werden.

Beachten Sie dazu die Angaben in der Betriebsanleitung des
Bedien- und Visualisierungsgeréts URB 60 bzw. des SPECTORcontrol.

Beachten Sie die Einstellhinweise ab Seite 41 und gehen Sie wie folgt vor:

1.

o os oW N

Wahlen Sie den Parameter ,bd.rt".
Driicken Sie so lange auf den Drehgeber bis die aktuelle Baudrate blinkend angezeigt wird.

Stellen Sie die gewiinschte Baudrate (50 kBit/s oder 250 kBit/s) ein.

Speichern Sie die Einstellung, indem Sie ca. 1 Sekunde lang auf den Drehgeber driicken.
Starten Sie nach erfolgreicher Anderung der Baudrate das gesamte System neu.

Die Begrenzer-ID &ndern

Die Begrenzer-ID definiert den Kanal am zugehdrigen Sicherheitssteuergerét

Beachten Sie zur Einstellung der Begrenzer-ID auch die Angaben in der Betriebsanleitung
des Sicherheits-Steuergerats URS 60, URS 61.

D=1 > URS60,Kanal 1
D=2 > URS60,Kanal 2
D=3 > URS60,Kanal3
D=4 > URS60,Kanal 4

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03

D=5 > URS61,Kanal1
ID=6 > URS 61, Kanal 2
D=7 > URS61,Kanal3
D=8 > URS61,Kanal4
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Inbetriebnahme

Beachten Sie die Einstellhinweise ab Seite 41 und gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie den Parameter ,1d*“.

Driicken Sie so lange auf den Drehgeber bis die aktuelle Begrenzer-ID blinkend angezeigt wird.
Stellen Sie die gewiinschte ID (0001 bis 0008) ein.

Speichern Sie die Einstellung, indem Sie ca. 1 Sekunde lang auf den Drehgeber driicken.
Starten Sie nach erfolgreicher Anderung der Begrenzer-ID das gesamte System neu.

o~ wDN

Einen Displaytest manuell auslésen

Beachten Sie die Einstellhinweise ab Seite 41 und gehen Sie wie folgt vor:
1. Wabhlen Sie den Parameter ,diSP“.
2. Driicken Sie so lange auf den Drehgeber bis der Displaytest mit der Anzeige ,,....“ startet.

3. Die folgenden Ziffern werden in Laufschrift von rechts nach links angezeigt:
won 1,2,3,4,5,6,7,8,9,...°

4. Priifen Sie alle Ziffern auf eine korrekte Darstellung.
Der Displaytest lduft automatisch bis zu seinem Ende durch und kann nicht abgebrochen werden.

5. Der Displaytest endet automatisch mit ,,donE".

Ein defektes Gerat austauschen

A Defekte Gerate gefahrden die Anlagensicherheit.

m  Falls die Ziffern oder Dezimalpunkte falsch oder nicht dargestellt werden, miissen Sie die
Niveauelektrode gegen ein typgleiches Gerat der GESTRA austauschen.

Softwareversion und Gerétetyp anzeigen ,,InFo*

Beachten Sie die Einstellhinweise ab Seite 41 und gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie den Parameter ,InFo*“.
2. Die Softwareversion ,$-xx“ wird abwechselnd mit ,,InFo“ angezeigt.

AnschlieBend den Geratetyp anzeigen (siehe 3. und 4.) oder das Menii verlassen (siehe 5.):
3. Driicken Sie so lange auf den Drehgeber bis die Softwareversion dauerhaft angezeigt wird.
4. Drehen Sie den Drehgeber nach links oder rechts, um sich den Gerétetyp anzeigen zu lassen.

5. Das Menii kann durch langen Tastendruck (Riickmeldung ,,donE*“) oder durch warten (Riickmeldung
»Quit”) wieder verlassen werden.
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Inbetriebnahme

Passwortschutz aktivieren / deaktivieren

Das Standard-Passwort ab Werk ist nicht veranderbar

Das Standard-Passwort lautet ,1902".
Der Passwortschutz gilt ab Softwareversion S-16.

Beachten Sie die Einstellhinweise ab Seite 41 und gehen Sie wie folgt vor:

1.

Den Parameter ,PW“ wéhlen.
,PW*“ wird abwechselnd mit dem aktuellen Status z.B.,,0FF oder on“ angezeigt.

2. Den Drehgeber solange driicken bis ,PASS“ erscheint.
3. Den Drehgeber loslassen.
4. Den Drehgeber anschlieBend driicken bis in der Anzeige ,,0000“ erscheint und die rechte

10.
1.

12.

Ziffer blinkt.

Das Passwort ,1902“ eingeben. Durch kurzes Driicken des Drehgebers wird jeweils zur nachsten
blinkenden Ziffer gesprungen.

Nach der letzten Ziffer den Drehgeber solange driicken bis ,,donE“ angezeigt wird.
Folgende Anzeigen sind maglich:

m donE Korrektes Passwort eingegeben
m FAiL falsches Passwort eingegeben
m quit Bearbeitungszeit ist abgelaufen. Die Passworteingabe wurde abgebrochen.

Den Drehgeber loslassen.

,PW* wird abwechselnd mit dem aktuellen Status z.B.,,0FF oder on“ angezeigt.
Den Drehgeber erneut driicken bis ,,0FF oder on“ blinkend angezeigt werden.
Den Drehgeber drehen und den gewiinschten Status einstellen.

® on = der Passwortschutz ist aktiv
m  oFF = der Passwortschutz ist deaktiviert

Den Drehgeber solange driicken bis ,,donE“ angezeigt wird.
Den Drehgeber loslassen.
,PW* wird abwechselnd mit dem eingestellten Status z.B.,,0FF oder on“ angezeigt.

Das Menii kann durch warten (Riickmeldung ,quit“) oder drehen des Drehgebers auf den Istwert
wieder verlassen werden.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Inbetriebnahme

Den Hochwasser-Schaltpunkt durch Anheben des Niveaus kontrollieren

/\ ACHTUNG

A Falsch montierte, gekiirzte oder verbogene Niveauelektroden gefahrden die Anlagen-
sicherheit durch Funktionsverlust.

= Kontrollieren Sie den Hochwasser-Schaltpunkt bei der Inbetriebnahme und nach jedem
Wechsel der Niveauelektrode NRG 1x-61.

m  Lassen Sie keine Anlage ohne erfolgreiche Kontrolle der Hochwasser-Schaltpunkte in
Betrieb gehen.
Die Niveauelektroden NRG 1x-61 diirfen nur beim Hersteller GESTRA repariert werden.
Tauschen Sie defekte Gerate nur gegen ein typgleiches Gerat der GESTRA aus.

Uberpriifung der Begrenzerschaltpunkte durch Auslosen einer Testfunktion

Eine Uberpriifung des Hochwasser-Schaltpunktes (HW) ist durch Uberschreiten des festgelegten
Grenzwertes erforderlich. Dabei miissen sich die Geréte wie im Alarmfall verhalten, siehe Seite 49
Tabelle , Test*

Verriegelungsfunktion
@ Wird anlagenseitig eine Verriegelungsfunktion gefordert, so muss diese in der nachfolgenden

Schaltung (Sicherheitsstromkreis) erfolgen. Diese Schaltung muss den Anforderungen der
EN 50156 entsprechen.
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Start, Betrieb und Test

(D GesTRA -

GESTRA . ® " -
NRG 16-61

Fig. 23 Das Bedienfeld:
© Anzeige Istwert / Fehlercode / Grenzwert - griin, 4-stellig

© LED 1, Alarm / Stdrung - rot
© LED 2, Funktion OK - griin / wahrend des Selbsttests blinkend
O Drehgeber mit Tastfunktion zur Bedienung und fiir Einstellungen

Hinweis zur Anzeigeprioritat der einzelnen Meldungen

@ Die Anzeige der Stormeldungen und Alarme erfolgt nach deren Prioritit. Meldungen mit
hoherer Prioritdt werden dauerhaft vor Meldungen mit niedriger Priorit4t angezeigt. Stehen
mehrere Meldungen an erfolgt kein Wechsel zwischen den einzelnen Meldungen.

Prioritdt 1 = Stormeldungen gemaB Fehlercodetabelle, siehe Seite 51 ff.
Prioritat 2 = Hochwasser (HW)-Alarm

Prioritat bei der Anzeige der Fehlercodes
Hoherwertige Fehlercodes (berschreiben die niederwertigeren in der Anzeige!

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Start, Betrieb und Test

Zuordnung zwischen Geratestatus, Anzeige und Alarm-LEDs:

eingetaucht

Start

LED-Test, alle LEDs leuchten
Versorgungsspannung Anzeige: Das System wird gestartet und getestet.
einschalten S-xx = Softwareversion Die LEDs und die Anzeige werden getestet.

t-02 = Geratetyp NRG 1x-61

Betrieb
ige: 0.PE.r. Anzeige abgekiirzt fii erational”
Niveauelektrode f:;efe 0 761ge abgekurztiur ,operation
h :

ausgetaucht Betriebs-LED leuchtet griin

Anzeige: HI.LE Anzeige HI.LE (HIGH LEVEL) und Alarmauslésung.

LED 1: Das Sicherheits-Steuergerat URS 60, URS 61 6ffnet
Niveauelektrode Alarm-LED leuchtet rot nach Ablauf der Verzogerungszeit die Ausgangs-

kontakte.

LED 2:
Betriebs-LED ist AUS

Alarmfall

Verhalten bei einer Storung (Fehlercodeanzeige)

Bei Auftreten eines Fehlers

Anzeige: Ein Fehlercode wird dauerhaft angezeigt,
z.B.E.008 Fehlercodes siehe Seite 51

LED 1:

Alarm-LED leuchtet rot Eine Storung ist aktiv

LED 2:

Betriebs-LED ist AUS

Es liegt ein Fehler vor

URS 61 (bertragen.

B Die Storung bzw. der Fehlerzustand wird per CAN-Datentelegramm zum Sicherheits-Steuergerdt URS 60,

B Die Storung bewirkt dort unverzogert die Sicherheitsabschaltung.
B Der betreffende Signalausgang wird aktiviert.
B Das Sicherheits-Steuergerat URS 60, URS 61 verriegelt nicht selbsttétig die Sicherheitskontakte.

®

Alarme und Storungen der Elektrode sind nicht quittierbar.
Bei Authebung des Alarms bzw. der Storung verschwindet auch die Meldung im Display und

das Sicherheits-Steuergerédt URS 60, URS 61 schlieBt die Sicherheitskontakte und deaktiviert
betreffende Signalausginge wieder.

Weitere Angaben und Tabellen, siehe folgende Seite.

48
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Start, Betrieb und Test

@ Bei aktiviertem Passwortschutz muss vor Durchfilhrung der Testfunktion das Passwort
eingegeben werden.

Test

Priifung der Sicherheitsfunktion durch Simulation des Alarmzustands

Im Betriebszustand: Anzeige: Das Eintauchen der Niveauelektrode wird simuliert.

An der NRG 1x-61 den Dreh- HI.LE
geber driicken und bis zum
Testende gedriickt halten

LED 1:
oder . ) . Alarm-LED leuchtet rot HW-Alarmfal
am Sicherheits-Steuergeréat LED 2:
URS 60, URS 61 die zugehdrige y Alarmfall

Taste 1, 2, 3 oder 4 driicken Betrigbs-LED ist AUS
und bis zum Testende gedriickt | m  Die Abschaltverzogerung lauft, der Signalausgang ist verzdgert,

halten unverzogert geschlossen.
oder » m  Die Verzogerungszeit ist abgelaufen, die Ausgangskontakte sind
am URB 60 das zugehdrige gedffnet, die Signalausgénge sind geschlossen.

Menii aufrufen und die Test-

funktion auslésen. m Der Test ist beendet.

A Defekte Gerate gefdhrden die Anlagensicherheit.

m  Verhdlt sich die Niveauelektrode nicht wie zuvor beschrieben, ist sie moglicherweise
defekt.
Fiihren Sie eine Fehleranalyse durch.

Die Niveauelektroden NRG 1x-61 diirfen nur beim Hersteller GESTRA repariert werden.

Tauschen Sie defekte Gerate nur gegen ein typgleiches Gerét der GESTRA aus.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03
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Systemstorungen

Ursachen

§ystemstdrungen treten auf bei fehlerhafter Montage oder Konfiguration der CAN-Bus-Komponenten, bei
Uberhitzung der Geréte, bei Storeinstrahlung in das Versorgungsnetz oder defekten Elektronikbauteilen.

Uberpriifen Sie vor der systematischen Fehlersuche die Installation und Konfiguration

Montage:

m  Priifen Sie den Montageort auf Einhaltung der zuldssigen Umgebungsbedingungen Temperatur /
Vibration / Storquellen etc.

Verdrahtung:

m  Entspricht die Verdrahtung den Anschlussplénen?

m st die Polaritat der Busleitung durchgehend richtig?

m |st an den Endgeréten der CAN-Busleitung jeweils ein 120 Q Abschlusswiderstand angeschlossen?

Konfiguration der Niveauelektroden:

= Sind die Niveauelektroden auf die korrekte Begrenzer-ID 1,2,3,4,5,6,7,8 eingestellt?
m  Begrenzer-ID diirfen nicht doppelt vergeben werden.

Baudrate:

m  Entspricht die Leitungsldnge der eingestellten Baudrate?
m st die Baudrate bei allen Geréaten identisch?

/\ ACHTUNG

Eine Unterbrechung des CAN-Busses fiihrt zum Anlagenstillstand und ein Alarm
! wird ausgeldst.
m  Fahren Sie die Anlage in einen sicheren Betriebszustand, bevor Sie Arbeiten an der Anla-
geninstallation durchfiihren!
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
Priifen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
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Systemstorungen

Anzeige von Systemstiorungen mit Hilfe der Fehlercodes

# 5AH8

Fig. 24 © Anzeige Istwert / Fehlercode / Grenzwert - griin, 4-stellig
Fehlercodeanzeige
Fehlercode | 'Merne Mégliche Fehler Abhilfe
Bezeichnung
. EMV- oder Den Montageort priifen
E.008 Ch1 Ch2DiffErr interner Fehler Die Niveauelektrode auswechseln
E.009 CH2RM-RKEfT Isolationsverlust oder Die vaegl{elektrode ausbauen und priifen,
Verschmutzung sowie reinigen
E.010 CH2RM-+RKErT EMV- oder Die Lglh‘ahlgkelt bei HeiBwasseranlagen
Messspannungsfehler reduzieren
Die Verdrahtung priifen
E011 CH2RangeErr Ch2 Out of Range Die Niveauelektrode auswechseln
E.012 CHIRM:RKErT Isolationsverlust oder Die !\llvee_lu_elektrode ausbauen und priifen,
Verschmutzung sowie reinigen
E013 CHIRM-RKEIT EMV- oder Die Le_|tfah|gke|t bei HeiBwasseranlagen
Messspannungsfehler reduzieren
Die Verdrahtung priifen
E014 ChiRangeErr Ch1 Out of Range Die Niveauelektrode auswechseln
EMV-Fehler oder Den Montageort priifen
E015 DutyErr Messfrequenz fehlerhaft Die Niveauelektrode auswechseln
EMV-Fehler oder Den Montageort priifen
E016 FreqEr Messfrequenz fehlerhaft Die Niveauelektrode auswechseln
E017 MWChErT Messwerttestfunktion D!e V(_erdrahtung priifen
versagt Die Niveauelektrode auswechseln
E.018 PWMErT EMV-Fehler oder Den Montageort priifen

Fremdspannungen

Die Niveauelektrode auswechseln
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Systemstorungen

Fehlercodeanzeige

Fehlercode | 'Merne Mégliche Fehler Abhilfe
Bezeichnung

EMV- oder Den Montageort priifen

E019 VErr Spannungsfehler 6,0 V Die Niveauelektrode auswechseln
EMV- oder Den Montageort priifen

E.020 VSErr Spannungsfehler 5,0 V Die Niveauelektrode auswechseln
EMV- oder Den Montageort priifen

E.021 V3B Spannungsfehler 3,3V Die Niveauelektrode auswechseln
EMV- oder Den Montageort priifen

E.022 VIEr Spannungsfehler 1,2V Die Niveauelektrode auswechseln
EMV- oder Den Montageort priifen

E023 Vi2Em Spannungsfehler 12V Die Niveauelektrode auswechseln

E.024 CANErr Falsche Baudrate oder D|_e Bau.FJrate, d.I.e Verdrahtung und die Abschluss-
Verdrahtungsfehler widerstande priifen
EMV-Fehler oder Den Montageort priifen

E025 ESMG1Er interner Prozessorfehler Die Niveauelektrode auswechseln
EMV- oder Den Montageort priifen

E.026 BISTE interner Fehler Die Niveauelektrode auswechseln
Umaebunas- Den Montageort priifen

E.027 OvertempErr g 9 o Die Umgebungstemperatur am
temperatur > 75 °C ” )

Anschlussgehduse reduzieren

alle nicht dokumentierten Fehlercodes von E.001 bis E.007 dienen zur Reserve

®

52

Generell kdnnen EMV-Beeinflussungen die Ursache fiir nahezu jeden der oben genannten Feh-
lercodes sein. Bei dauerhaft anstehenden Fehlern ist dieses als Ursache unwahrscheinlicher,
bei sporadischen Fehlermeldungen jedoch durchaus mit in Betracht zu ziehen.
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Systemstorungen

Héufige Applikations- und Anwendungsfehler

Das Austauchen der Niveauelektrode wird nicht erkannt (,,0.PE.r.“ wird nicht angezeigt)

Madgliche Ursachen falls keine Fehlermeldungen
vorliegen

Abhilfe

Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.

Eventuell liegt keine Versorgungsspannung an. m  Priifen Sie die Verdrahtung geméB den
Anschlussplanen.
®  Priifen und reinigen Sie den Isolator.
Die Elektrodenverldngerung hat einen Kurzschluss Ve_zrwe_nden_Sm 'm“.‘ef den beiliegenden metallischen
Dichtring, siehe Seite 4.
nach Masse durch Verschmutzungen am Isolator.
® Das Gewinde der Messelektrode darf nicht mit leit-

fahigen Pasten oder Fetten eingeschraubt werden.

Die innere Dichtung des Elektrodenstabs ist
beschadigt.

Wechseln Sie die Niveauelektrode aus.

Die Umgebungstemperatur ist eventuell zu
hoch, > 75 °C.

®  Den Montageort priifen

®  Die Umgebungstemperatur am

Anschlussgehduse reduzieren

Das Eintauchen der Niveauelektrode wird nicht erkal

nnt (,,HI.LE“ wird nicht angezeigt)

Madgliche Ursachen falls keine Fehlermeldungen
vorliegen

Abhilfe

Die Ausgleichsbohrung im Schutzrohr fehlt, ist ver-
stopft oder iberflutet.

®  Priifen Sie das Schutzrohr.

m  \Versehen Sie das Schutzrohr mit einer Ausgleichsboh-
rung.

Die Absperrventile der auBenliegenden Messflasche
sind eventuell geschlossen (optional).

Offnen Sie die Absperrventile.

Die Elektrodenverldngerung hat isolierende Belége.

Reinigen Sie die Elektrodenverlédngerung.

Das Elektrodengehéuse hat keine Masseverbindung
zum Behdlter.

Priifen und reinigen Sie die Dichtflachen.

Verwenden Sie immer den beiliegenden metallischen
Dichtring, siehe Seite 4.

Das Gewinde der Messelektrode darf nicht mit

isolierendem Material, z.B. mit Hanf oder PTFE-Band,
eingewickelt sein.
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Systemstorungen

Uberpriifung von Einbau und Funktion

Nach der Behebung von Systemstorungen sollte die Funktion wie folgt gepriift werden.
m  Eine Uberpriifung des Hochwasser-Schaltpunktes (HW) ist durch Uberschreiten des festgelegten
Grenzwertes erforderlich. Dabei miissen sich die Geréte wie im Alarmfall verhalten.

m  Fihren Sie eine Kontrolle des Schaltpunktes bei Inbetriebnahme und nach jedem Wechsel der
Niveauelektrode NRG 1x-61 durch.

URS 60, URS 61 ebenfalls eine Systemstorung aus. Die Ausgangskontakte 6ffnen unverzogert
und der zugehdrige Signalausgang ist aktiviert.

@ Die Systemstorungen der Niveauelektrode NRG 1x-61 losen am Sicherheits-Steuergerat

Nennen Sie uns bitte im Servicefall den angezeigten Fehlercode.

Falls Stérungen oder Fehler auftreten, die mit dieser Betriebsanleitung nicht behebbar sind,
wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.
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AuBerbetriebnahme / Demontage

A GEFAHR

C Lebensgefahr durch Verbriihungen mit austretendem heiien Dampf.

Beim Losen der Niveauelektrode unter Druck kann plétzlich heiBer Dampf oder heiBes Wasser
austreten.

m  Senken Sie den Kesseldruck auf 0 bar und priifen Sie den Kesseldruck bevor Sie die
Niveauelektroden ldsen.

= Demontieren Sie die Niveauelektroden nur bei 0 bar Kesseldruck.

Schwere Verbrennungen durch heiBe Niveauelektroden sind mdglich.
A Die Niveauelektroden sind beim Betrieb sehr heiB.
m  Fiihren Sie Montage- und Wartungsarbeiten nur an abgekiihlten Niveauelektroden durch.
m  Demontieren Sie nur abgekiihlte Niveauelektroden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Senken Sie den Kesseldruck auf 0 bar.

Lassen Sie die Niveauelekirode auf Raumtemperatur abkiihlen.

Schalten Sie die Versorgungsspannung ab.

Losen Sie die Steckverbindungen der CAN-Bus Steuerleitungen und stecken Sie beide zusammen.
Demontieren Sie anschlieBend die Niveauelektrode.

o os oW N

@ Bei Unterbrechung der CAN-Busleitung wird eine Alarmmeldung ausgelost.

@ Sollte bei der Demontage ein Verdrehen des Anschlussgehéduses von >180° gegentiber der
Elektrode notwendig sein, gehen Sie wie auf den Seiten 30 bis 32 beschrieben vor.

NRG 1x-61 - Betriebsanleitung - 808948-03 55



Entsorgung

Bei der Entsorgung der Niveauelektrode miissen die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung
beachtet werden.

Riicksendung von dekontaminierten Geraten

®
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Waren die mit gesundheitsgefahrdenden Medien in Kontakt kamen, miissen vor der
Riicksendung oder Riickgabe an GESTRA entleert und dekontaminiert werden!

Medien konnen dabei feste, fliissige oder gasformige Stoffe bzw. Stoffgemische sowie Strahlun-
gen bedeuten.

GESTRA akzeptiert Riicklieferungen oder Riickgaben von Waren nur mit einem ausgefiillten
und unterschriebenen Riicksendeschein und einer ebenfalls ausgefiillten und unterschriebenen
Dekontaminationserkldrung.

Die Retourenbestétigung, sowie die Dekontaminationserklarung muss der Warenriicksendung
von auBen zugénglich beigefiigt werden, da sonst keine Bearbeitung erfolgen kann und die
Ware unfrei zuriickgesendet wird.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Kiindigen Sie die Riicksendung per E-Mail oder telefonisch bei der GESTRA an.
2. Warten Sie, bis Sie die Retourenbestétigung von GESTRA erhalten.

3. Senden Sie die Ware zusammen mit der ausgefiillten Retourenbestatigung (inklusive
Dekontaminationserklarung) an GESTRA.
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Erklarung zur Konformitat; Normen und Richtlinien

Einzelheiten zur Konformitét der Geréte sowie angewandte Normen und Richtlinien finden Sie in der
Konformitétserkldrung und den zugehdrigen Zertifikaten.

Sie konnen die Konformitatserklarung im Internet unter www.gestra.com herunterladen sowie zugehori-
ge Zertifikate unter der folgenden Adresse anfordern:

GESTRA GmbH

Miinchener StraBe 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0
Telefax +49 421 3503-393
E-Mail  info@de.gestra.com
Web www.gestra.com

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Geréte verlieren Konformititserkldrungen und
Zertifikate ihre Gltigkeit.
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(D GesTRA

Weltweite Vertretungen finden Sie unter: www.gestra.com

GESTRA GmbH

Munchener StraBe 77

28215 Bremen

Germany

Telefon  +49 421 3503-0
Telefax  +49 421 3503-393
E-Mail  info@de.gestra.com
Web www.gestra.com
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