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Valvola per scarico di condensa affidabile all’avvio

Valvola di drenaggio automatico AK 45

Sostituisce valvole di sfiato manuali o a funzionamento 
 indipendente all’avvio 
La AK 45 scarica in modo rapido e automatico aria e condensa dai sistemi a vapore all’avvio, 
e drena i fluidi residui quando il sistema è spento. È anche utilizzata per protezione antigelo. 
La molla integrata permette alla AK 45 di aprirsi senza pressione. La valvola si chiude con 
l’aumento della pressione d’esercizio alla pressione di chiusura impostata. Se tale pressione 
cala di nuovo al disotto di quella di chiusura, la AK 45 viene aperta dalla molla e drena il fluido 
residuo, prevenendo la formazione di vuoto.

Utilizzo

Adatta per tutti i sistemi a vapore e condensa:

 Per il drenaggio durante l’avvio e lo spe-
gnimento

 Per protezione antigelo

Vantaggi

 Drenaggio del sistema automatico per 
evitare il colpo d’ariete e i danni da gelo

 Parti interne in acciaio inox anticorrosione
 Manopola di sfiato manuale per rimozione 

impurità

AK 45
AK 45

Collettore vapore

Esempio 
 d’installazione
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Specifiche fondamentali

 DN 15–25 (NPS ½˝–1˝)
 PN 40
 Pressione di chiusura: 0,8 bar
 Filtro impurità con superficie ampia  

(filtro a Y)
 Manopola di sfiato manuale per rimozione 

condensa
 Corpo RHOMBUSline di facile 

 installazione con guarnizione corpo e 
boccole in metallo incassate

Opzioni

 Pressione di chiusura di 0,5, 1,5 o 2,0 bar
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TK 23

Scaricatori con comando pilota termostatico per portate  
di condensa abbondanti

Scaricatori Duo Super TK 23, TK 24

Capacità di scarico: fino a 140 tonnellate di condensa all’ora 

Gli scaricatori di condensa Duo Super TK 23 e TK 24 sono scaricatori con comando pilota ad 
alta efficienza forniti di capsule termostatiche GESTRA. Sono utilizzati per scaricare flussi di 
condensa abbondanti e continui.

Utilizzo

Tali scaricatori sono adatti al drenaggio 
automatico di scambiatori di calore. 

Sono particolarmente raccomandati per:

 Evaporatori
 Scambiatori di calore con emissioni 

abbondanti
 Caldaie grandi
 Distillatori di birra
 Processi chimici e petrolchimici 

Vantaggi

 Le capsule termostatiche GESTRA sono 
altamente efficienti – anche adatte a pres-
sioni particolarmente basse, persino al di 
sotto di 1 barg

 Ottima prestazione di sfiato d’aria
 Flussi di condensa e soglia di risposta 

regolabili esternamente per il migliore 
adattamento alle condizioni operative 

 Corpo compatto con passaggio lineare e 
scartamento standard

 Unità di regolazione compatta con piastra 
di smorzamento capsula a membrana e 
sede principale filettata

Specifiche fondamentali

 DN 50–100 (NPS 2˝–4˝)
 PN 16/25
 Pressione differenziale massima: 5 bar 

con capsule termostatiche 0H2 e 10 o 14 
bar con capsule termostatiche 5H2

Caldaia grande

Esempio 
 d’installazione



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

AK 45
BK 15
BK 27N
BK 28
BK 28-ASME
BK 29
BK 29-ASME
BK 36A-7
BK 37
BK 37-ASME
BK 45
BK 45-LT
BK 46
BK 212
BK 212-F91
BK 212-1.4901
BK 212-ASME
DK 36A-7
DK 45
DK 47-L
DK 47-H
DK 57-L
DK 57-H
GK 11
GK 21
IB 16A-7
MK 20
MK 25/2
MK 25/2 S
MK 35/31
MK 35/32
MK 35/2S
MK 35/2S3
MK 36A-71
MK 36A-72
MK 36/51
MK 36/52
MK 45-1
MK 45-2
MK 45 A-1
MK 45 A-2
SMK 22
SMK 22-51
SMK 22-81
SMK 22-82
TK 23
TK 24
TS 36
UBK 46
UC 36, UCY 36
UNA 14
UNA 14P
UNA 16
UNA 16A
UNA 25-PK
UNA 25-PS
UNA 27h
UNA 43
UNA 45
UNA 45 MAX
UNA 46
UNA 46 MAX
UNA 46A
UNA 46A MAX
UNA 38
UNA 39
UNA-Special Typ 62-B
UNA PN 25
UNA-Special PN 63

1.0460 / SA105
1.0460 / SA105
1.5415
1.5415
1.7335 / SA182-F12-2
1.7335 / SA182-F12-2
1.7335 / SA182-F12-2
1.4408 / SA351-CF8M
1.5415
A182-F12
1.0460 / SA105
SA350-LF2
1.5415
1.7383 / A182-F22-3
1.4903 / SA182-F91
1.4901 (F92)
1.7383 / A182-F22-3
1.4408 / SA351-CF8M
1.0460 / SA105
A743 CA40
A743 CA40
AISI 420
AISI 420
5.1301
5.1301
SA240-304L
5.4202
1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB
1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB
1.0460 / SA105
1.0460 / SA105
1.0460 / SA105
1.0460 / SA105
1.4408 / SA351-CF8M
1.4408 / SA351-CF8M
1.4301 / SA479-F304
1.4301 / SA479-F304
1.0460 / SA105
1.0460 / SA105
1.4404 / A182-F316L
1.4404 / A182-F316L
1.4435
1.4404
1.4404
1.4404
5.1301
1.0619 / SA216-WCB
1.4408 / SA351-CF8M
1.0460 / SA105
1.4408 / SA351-CF8M
5.3103
5.3103
1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB
1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M
5.3103
5.3103
1.5419
5.1301 / A126-B
1.0460, 5.3103 / SA105, (A395)
1.0460, 5.3103 / SA105, (A395)
1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB
1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB
1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M
1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M
1.5415, 1.7357
1.7335 / SA182-F12
1.0425
1.0619 / SA216-WCB
1.5419

Principio d’esercizio

Membrana
MK

a galleggiante
UNA

Termodinamico 
DK

IB 
secchiello rovesciatoTipo Materiali, corpo, coperchio

Panoramica degli scaricatori GESTRA
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PN Cl

Press. differenziale 
max consentita

∆PMX [bar] ∆PMX [psi]

Portata  
condensa calda

[lb/h][kg/h]

Dimensione nominale

8
 

10
 

15 20 25
 1˝

40
 

50
 2˝

65 80
 3˝

100
 4˝

150
 6˝

Pressione 
nominale

/4 ˝1 ˝/83 ˝/43 ˝/211 ˝/221˝/21
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Tutti gli scaricatori 
di condensa
GESTRA

GK

Scaricatori di condensa e strumentazione di monitoraggio

Scaricatore robusto per scarico di flussi di condensa più abbondanti

Scaricatori Super GK 11, GK 21

Capacità di scarico: fino a 380 tonnellate di condensa all’ora

Gli scaricatori Super GK 11 e GK 21 sono controllabili manualmente e dispongono di 
 indicatore a vetro integrato. Sono utilizzati per lo scarico di portate di condensa  abbondanti e 
costanti a bassa pressione.

Utilizzo

Sono scaricatori adatti per il drenaggio 
manuale di evaporatori, e principalmente 
impiegati in:

 Zuccherifici
 L’industria dell’alluminio

Vantaggi

 Ugello regolabile per esercizio a 
bassa usura

 Sede a tamburo scanalato per una 
migliore depressurizzazione graduale

 Volantino con indicatore di corsa per 
una regolazione facile sulla linea a 
seconda delle condizioni operative

 Monitoraggio visivo con un grande 
Vaposcopio integrato nel corpo, 
per un drenaggio senza accumulo o 
 perdita di vapore

 Corpo compatto con disegno a 
 passaggio lineare

 Unità di regolazione compatta

Specifiche fondamentali

 DN 50–150 (NPS 2˝–6˝) 
 PN 16
 Pressione differenziale massima: 

6 bar

Evaporatore a film 
 discendente

Esempio 
 d’installazione
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