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Zawartos¢ instrukciji

Produkt:

m  Regulator LRR 1-52
m  Regulator LRR 1-53
m  Terminal obstugi z wy$wietlaczem URB 55

Pierwsze wydanie:
BAN 850661-00/05-2021cm

Wspotobowiagzujace dokumenty:
Aktualne instrukcje obstugi znajdujg sie na naszej stronie internetowej:
https://www.gestra.com

© Copyright

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie do tej dokumentacji. Jej nieuprawnione wykorzystywanie,
w szczegolnosci powielanie i przekazywanie osobom trzecim, jest zabronione. Zastosowanie majg ogdine
warunki handlowe firmy GESTRA.

Zakres dostawy/zawartos¢ opakowania

LRR 1-5x
® 1 xRegulator LRR 1-52 lub LRR 1-53

URB 55

m 1 x terminal obstugi z wySwietlaczem URB 55

® 4 x klamra mocujaca

® 1 x wtyk przytgczeniowy zasilania napieciem

m 1 x przewdd do transmisji danych URB 55 (L = 5 m)

LRR 1-5x + URB 55
® 1 xinstrukcja obstugi
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Stosowanie instrukcji

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie regulatora przewodnosci

LRR 1-52, LRR 1-53 wraz z terminalem obstugi z wy$wietlaczem URB 55. Jest skierowana do 0s6b, ktdre
integrujg, montujg, uruchamiajg, obstuguja, konserwuijg i utylizujg te urzadzenia. Wszystkie osoby wyko-
nujgce powyzsze czynno$ci musza przeczytac niniejsza instrukcje obstugi i zrozumiec jej tresc.

m  Nalezy przeczytac catg instrukcje i postepowac zgodnie ze wszystkimi wskazdwkami.

= Nalezy przeczytac takze instrukcje obstugi osprzetu, jesli jest dostepny.

m |nstrukcja obstugi stanowi integralng cze$¢ urzadzenia. Nalezy przechowywac jg w tatwo dostepnym
miejscu.

Dostepnos¢ instrukcji obstugi
= Nalezy dopilnowac, aby operator miat zawsze dostep do instrukcji obstugi.
m W przypadku przekazania lub sprzedazy urzadzenia stronie trzeciej nalezy dotgczy¢ instrukcje obstugi.

Stosowane znaki i symbole

1. Poszczegolne czynnosci
2.

m  Wyliczenia
& Podpunkty w wyliczeniach

O Legendy do ilustracii

Dodatkowe
informacje

Przeczytac przynalezng
instrukcje obstugi

Symbole zagrozen w instrukcji obstugi

A Miejsce zagrozenia/sytuacja niebezpieczna

A Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym

6 LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01



Sposob przedstawienia ostrzezen

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ostrzezenie przed sytuacja niebezpieczna, ktora skutkuje powaznymi obrazeniami lub $miercia.

Ostrzezenie przed sytuacjg niebezpieczng, ktdra moze skutkowaé powaznymi obrazeniami lub $Smiercig.

/\ PRZESTROGA

Ostrzezenie przed sytuacja, ktéra moze skutkowac lekkimi lub Srednio cigzkimi obrazeniami.

/\ UWAGA

Ostrzezenie przed sytuacja, ktéra skutkuje szkodami materialnymi lub zagrozeniem dla Srodowiska
naturalnego.

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01
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Terminologia/skroty

W tym miejscu objasniamy niektdre skréty i terminy techniczne itp. uzyte w niniejszej instrukgii.

Regulator odsalania

Regulator odsalania to regulator przewodnosci, ktory oferuje specjalne funkcje do sterowania zaworami
odsalajgcymi w kottach parowych. Moze by¢ réwniez stosowany jako regulator przewodnosci w innych
zastosowaniach.

Odsalanie

Ciagte i/lub okresowe odprowadzanie pewnej (okreslonej) ilosci wody kottowej za pomocg zaworu odsala-
jacego, np. BAE46 lub BAE47.

Przewodnos¢ elekiryczng — na ktdra wptywa tgczna zawartos¢ soli w wodzie kottowej — mierzy sig w
pS/cm, przy czym w niektorych krajach jako jednostke miary stosuje si¢ takze ppm (parts per million).
Przelicznik: 1 pS/cm = 0,5 ppm.

Odmulanie

Odmulanie odbywa sie poprzez nagte otwarcie zaworu odmulajgcego, czas otwarcia powinien wynosic
okoto 3 sekund.

Poprzez sterowanie czasowe odstepami migedzy impulsami sterujgcymi pracg zaworu odmulajgcego mozna
zoptymalizowac proces usuwania osadu kottowego. Czas migdzy kolejnymi impulsami wysterowujacymi zawor
odmulajgcy mozna ustawi¢ migdzy 1 a 200 h (interwat odmulania). Czas trwania odmulania mozna ustawic
miedzy 1a 10 s.W przypadku wigkszych kottéw moze zaj$¢ koniecznos¢ powtdrzenia impulséw odmulania.
Liczbe powtdrzen mozna ustawi¢ miedzy 1 a 10 z odstepem czasowym 1 - 10 sekund (interwat impulsu).

Odmulanie zewnetrzne

Jesli do jednego rozprezacza odsolin/schtadzacza mieszajgcego podtgczonych jest wigcej kottow
parowych, jednoczesne odmulanie nie jest dozwolone. W takim wypadku zewnetrzny sterownik blokady
steruje i nadzoruje poszczegdlne operacje odmulania.

Kompensacja temperatury

Przewodnos¢ elektryczna zmienia sie wraz z temperatura. Dla uzyskania poréwnywalnych wartosci po-
miarowych pomiar musi bazowac na temperaturze referencyjnej 25°C, a zmierzong przewodno$¢ nalezy
skorygowac za pomocg wspotczynnika temperaturowego tC.

Stata ogniwa

Przy obliczaniu przewodnosci uwzglednia sie parametr geometryczny — statg ogniwa — elektrody pomiaru
przewodnosci. Z uptywem czasu stata ta moze sig jednak zmienic, np. na skutek zanieczyszczenia elek-
trody pomiarowe;.

Jesli w pomiarze poréwnawczym wskazywana przewodnos¢ rézni sie od poréwnawczej wartosci pomia-
rowej, nalezy najpierw sprawdzi¢ kompensacje temperatury.

Dopiero wtedy, gdy zmiana wspotczynnika temperaturowego nie wystarcza do skorygowania wartosci,
nalezy réwniez dostosowac statg ogniwa. Statg ogniwa nalezy zmieni¢ tak, aby zmierzona warto$¢ odpo-
wiadata wyswietlanej wartosci przewodnosci.
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Terminologia/skroty

Plukanie zaworu odsalajacego

Aby zabezpieczy¢ zawor odsalajacy przed zablokowaniem przeptywu przez kamien lub osady, mozna
przeptukiwa¢ go automatycznie. Zawodr odsalajacy jest wtedy wysterowywany w interwatach czasowych
(interwat ptukania) i otwierany na okreslony czas (czas ptukania). Po zakoriczeniu ptukania zawor przechodzi
W pozycje zadang przez uktad regulacyjny.

Pozycja robocza zaworu odsalajacego
Pozycja robocza gwarantuje, ze reprezentatywna woda kottowa moze dotrze¢ do elektrody.

Praca w trybie gotowosci (regulacja przewodnosci)

Aby zapobiec stratom wody, regulacje odsalania i funkcje automatycznego odmulania (jesli jest aktywna)
mozna wytgczy¢, gdy palnik jest wytgczony lub gdy urzadzenie znajduje sig w trybie gotowosci. Na skutek
zewngtrznego rozkazu sterujgcego zawor odsalajacy przechodzi w pozycje ZAMKNIECIA. W trybie gotowosci
warto$¢ graniczna MIN/MAX i funkcje nadzorujgce pozostajg aktywne.

Po przetgczeniu w normalny tryb pracy zawdr odsalajgcy ponownie przechodzi w pozycje regulacyjng. Oprocz
tego aktywowany jest impuls odmulania (gdy automatyczne odmulanie jest wtaczone i wprowadzono interwat
oraz czas trwania odmulania).

Pb (zakres proporcjonalnosci)

Poprzez zakres proporcjonalnosci mozna dostosowaé wzmocnienie regulatora do odcinka regulacji.
Dalsze objasnienia, patrz strona 61, Pomoc w ustawianiu parametréw regulacyjnych.

Ti (czas zdwojenia)

Czton | wptywa na state odchylenie regulacji, sprowadzajgc je do zera. Dalsze objasnienia, patrz strona
61, Pomoc w ustawianiu parametréw regulacyjnych.

Strefa neutralna

Jesli wartos¢ rzeczywista osiggnie (warto$¢ zadang +/- strefa neutralna), w zakresie tym nie dochodzi do
zmiany warto$ci zadanej, patrz strona 61.

Regulator Pl
Regulator proporcjonalno-catkujgcy (P— proportional), (I — integral).

LRR ../ LRG ../ LRGT ../ URB ..
Oznaczenia urzadzen i typéw firmy GESTRA, patrz strona 10.

SELV (Safety Extra Low Voltage)
Bardzo niskie napigcie bezpieczne

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01 9



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Regulator przewodnosci LRR 1-52 i LRR 1-53 w pofgczeniu z elektrodami pomiaru przewodno$ci

LRG 1x-x i przetwornikami przewodnosci LRGT 1x-x jest stosowany jako regulator i ogranicznik przewod-
nosci w kottach parowych i instalacjach wody gorgcej oraz w zbiornikach kondensatu i wody zasilajgce;.
Regulator przewodnosci sygnalizuje osiggniecie przewodnosci MAX lub MIN, otwiera lub zamyka zawor
odsalajgcy i moze sterowa¢ zaworem odmulajgcym.

Parametryzacja, obstuga i wizualizacja

Do parametryzacji, obstugi i wizualizacji stuzy terminal obstugi z wyswietlaczem URB 50 lub URB 55.
Terminal URB 55 jest przeznaczony do montazu w drzwiach szafy rozdzielczej lub na tablicy rozdzielcze;.
Moze by¢ eksploatowany tylko w stanie zabudowanym. W przypadku stosowania terminalu URB 50 nalezy
przestrzegac informacji zamieszczonych w instrukcji BAN ,,LRR1-52-LRR1-53-URB50”.

Przeglad mozliwych konfiguracji urzadzen

Elektroda pomiaru przewodnosci/prze-

Regulator przewodnosci twornik przewodnosci

Terminal obstugi z wyswietlaczem

LRG 12-2
LRG 16-4
LRR 1-52 LRG 16-9
LRG 17-1 URB 55
LRG 19-1
LRGT 16-1/16-2/16-3/16-4
LRGT 17-1/17-2

LRR 1-53

Rys. 1

Legenda do rys. 1:

LRR = regulator przewodnosci

LRG = elektroda pomiaru przewodnosci
LRGT
URB

przetwornik przewodnosci
terminal obstugi z wy$wietlaczem

Aby zagwarantowac zgodne z przeznaczeniem zastosowanie kazdego urzadzenia, nalezy row-
niez zapoznac sig z instrukcjg obstugi stosowanych elementéw systemu.

m Aktualne instrukcje obstugi elementow systemu wyszczegolnionych na Rys. 1 znajduja sie
na naszej stronie internetowej:
https://www.gestra.com
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zasady bezpieczenstwa informatycznego i warunki eksploatacji urzadzen w sieci Ethernet

Operator jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo swojej sieci informatycznej i musi podjac dziatania majg-
ce na celu ochrong urzadzen, systemow i komponentéw przed dostepem nieupowaznionych osdb.

Podczas korzystania z urzadzen w sieci Ethernet nalezy przestrzegaé ponizszych wskazéwek:

m  Nie podigczac instalacji, systeméw i komponentdw do sieci otwartej, takiej jak Internet, bez zabezpie-
czenia.

m  Dla petnej ochrony systemu wykonawczego PLC w ukfadzie sterowania dostepnym w Internecie
obowigzkowe jest zastosowanie mechanizméw zabezpieczajacych (firewall, dostep VPN).
Umozliwi¢ dostep do komponentdw tylko ograniczonej grupie uprawnionych osdb.

Przed pierwszym uruchomieniem koniecznie zmieni¢ domysinie ustawione hasta!
®m  Przy projektowaniu zabezpieczen systemu stosowa¢ mechanizmy , defense-in-depth”, aby ograniczy¢
kontrolg i dostep do poszczegdlnych produktow i sieci.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

A Zagrozenie zycia wskutek wybuchu w przypadku stosowania urzadzen w strefach zagro-
zonych wybuchem.

Urzadzenie nie moze by¢ stosowane w strefach zagrozonych wybuchem.

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01 1



Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

A Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy urzadze-
niach elektrycznych.

m  Przed przystgpieniem do prac przy listwach zaciskowych odtgczy¢ urzadzenie od napigcia.

m  Przed rozpoczeciem prac nalezy zawsze sprawdzac, czy instalacja nie znajduje si¢ pod
napieciem.

A Uszkodzone urzadzenia zagrazaja bezpieczenstwu instalacji.
= Jesli regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 nie reaguje w sposdb opisany powyzej,
moze by¢ uszkodzony.
Przeprowadzi¢ analize btedow.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wymienia¢ tylko na urzadzenia tego samego typu firmy
GESTRA.

Wymagane kwalifikacje personelu

Czynno$ci \ Personel

Integracja w ukfad sterowania Wykwalifikowany personel Projektant instalacji
Ll\lllr(l)jrgthaoiéfiz(ri]:zczenie elektryczne/ Wykwalifikowany personel :Ir\]léfé\ll\;;i:l;ifikowany elektryk/wykonanie
Praca Operatorzy kotta 0soby przeszkolone przez uzytkownika
Prace konserwacyjne Wykwalifikowany personel Wykwalifikowany elektryk

Prace przezbrojeniowe Wykwalifikowany personel 0Osoby budujgce instalacje

Rys. 2

Informacja dotyczaca odpowiedzialnosci za produkt

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek stosowania urzadzen
niezgodnie z przeznaczeniem.
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Zasada dziatania

Regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 jest 3-pozycyjnym regulatorem krokowym. Ocenia on
sygnaty elektrody pomiaru przewodnosci (np. LRG 16-60, LRG 16-61 lub LRG 17-60) lub przetwornika
przewodnosci.

Regulator przewodnosci sygnalizuje osiggniecie przewodnosci MAX lub MIN, otwiera lub zamyka zawor
odsalajgcy i moze sterowac zaworem odmulajgcym.

Kontrole dziatania i diagnostyke btedéw mozna przeprowadzac na terminalu obstugi z wyswietlaczem
URB 55.

Zachowanie w przypadku osiggnigcia przewodnosci MIN/MAX
Po osiggnieciu przewodnosci minimalnej lub maksymalnej otwierany jest odpowiedni styk wyjsciowy.

Zachowanie w przypadku przekroczenia wartosci granicznej MAX
m  Gdy regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 jest stosowany jako ogranicznik przewodnosci, przy

przekroczeniu wartosci granicznej MAX nie blokuje si¢ samoczynnie.
Mozliwe konfiguracje funkcji i urzadzen

W wyniku pofgczenia regulatora przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 z elektrodami pomiaru przewodno$ci,
przetwornikami przewodnosci i terminalem obstugi z wySwietlaczem URB 55 dostepne sg nastepujace
funkcje:

Regulator przewodnosci LRR1-52 | LRR 1-53

Pomiar przewodnosci za pomoca elektrody pomiaru przewodnosci LRG 1.-.. i oddziel-
nego termometru oporowego Pt 100 (TRG 5-..)

lub [ J
pomiar przewodno$ci za pomoca elektrody pomiaru przewodno$ci LRG 16-9 z wbudo-
wanym termometrem oporowym.

Ocena skompensowanego temperaturowo sygnatu pradowego podtaczonego przetwor-

nika przewodnosci LRGT 1x-x. b
3-pozycyjny regulator krokowy z charakterystyka regulacji proporcjonalno-catkujaca ° °
(regulator PI) i sterowaniem zaworem odsalajacym o napedzie elektrycznym

Sygnalizacja wartosci granicznej alarmu MAX w razie przekroczenia dopuszczalnej P P
przewodnosci.

Sygnalizacja wartosci granicznej alarmu MIN w razie spadku ponizej dopuszczalnej ° °
przewodnosci. Alternatywnie — przekaznik MIN jako automatyczny odmulacz.

Wskazanie potozenia zaworu, po podtgczeniu potencjometru (w zaworze odsalajgcym). ° °

Pozycja zaworu jest wskazywana na terminalu obstugi z wyswietlaczem URB 55

Przefgczalne (DIP3) wyjscie wartosci rzeczywistej/wartosci nastawczej, np. do zdalnego
wySwietlania wartosci rzeczywistej lub do bezposredniego poditgczenia do zaworu [ J [ J
odsalajgcego (wyjscie wartosci nastawczej)

Wejscie bezpotencjatowe 24 V DC (tryb gotowosci) umozliwiajace wprowadzanie
polecen zewngtrznych regulacja WYt/zawdr ZAMK/odmulanie WYt

Rys. 3
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Zasada dziatania

Terminal obstugi z wyswietlaczem

URB 55

Wskazywanie warto$ci rzeczywistej X (wskaznik stupkowy w pS/cm lub ppm)

Wskazywanie pozycji zaworu Yw (wskaznik stupkowy w %)

Ustawianie zakresu pomiarowego

Wskazanie/ustawianie parametréw regulacyjnych

Rejestracja trendow

Wskazanie i specyfikacja bteddw, alarméw i ostrzezen

Test przekaznikéw wyjsciowych MIN/MAX lub sterowanie zaworem odmulajgcym

Tryb reczny/automatyczny

Ochrona za pomoca hasta

Regulator poziomu i regulator przewodnosci moga by¢ obstugiwane jednoczesnie

e R s R s [ s [ s s I s s O s s |

Rys. 4

14 LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01




Dane techniczne LRR 1-52, LRR 1-53

Napigcie zasilania

m 24V DC +/-20%

Pobor mocy

m Maks. 5VA

Pobor pradu

m Maks. 0,3 A

Histereza przetaczeniowa

m Wartos$¢ graniczna MAX: - 3% ustawionej warto$ci granicznej MAX (ustawienie state)
= Wartos¢ graniczna MIN: + 3% ustawionej wartosci granicznej MIN (ustawienie state)

Konieczne zabezpieczenie zewnetrzne

= 05AM
Wejscie/wyjscie

m |nterfejs do wymiany danych z terminalem obstugi z wySwietlaczem URB 55

Wejscia

m 1 x wejscie analogowe dla potencjometru 0 - 1000 €, ztacze dwuprzewodowe
(wskazanie pozycji zaworu)

= 1 x wejscie bezpotencjatowe 24 V DC (tryb gotowosci) umozliwiajgce wprowadzanie zewngtrznych
polecen sterujgcych, regulacja WYk/zawor ZAMK/odmulanie WYL

Wyjscia

= Zawor odsalajacy (ZAMK/OTW) *
& 2 x bezpotencjatowe styki przetgczne (przekazniki przetaczne) **
& Maksymalny prad zestyku — 8 A przy 250 VAC/30VDC—cos b =1 **
= Alarm MIN/MAX *
& 2 x bezpotencjatowe styki przetaczne (przekazniki przetaczne) **
& Maksymalny prad zestyku — 8 A przy 250 V AC/30 VDC—cos b =1 **
lub

= alarm MAX i przekaznik MIN jako zawér odmulajacy *
& 1 x bezpotencjatowy styk przetgczny (przekaznik przetaczny) — zawor odmulajgcy **
& 1 x bezpotencjatowy styk przetaczny (przekaznik przetaczny) — alarm MAX **
*odbiorniki indukcyjne musza by¢ odktdcone zgodnie z zaleceniami producenta (uktad RC)
** materiat stykow AgNi0.15, AgSn02

Wyjscie analogowe

m 1 x wyjscie wartosci rzeczywistej 4 - 20 mA, np. na potrzeby wskazan wartosci rzeczywistej
m Maks. rezystor obcigzajacy 500 Q
m Qdbiorniki indukcyjne musza by¢ odktdcone zgodnie z zaleceniami producenta (uktad RC)

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01

15



Dane techniczne LRR 1-52, LRR 1-53

Wskazniki i elementy obstugi

= 1 x wielokolorowa dioda LED (pomaranczowy, zielony, czerwony)
4 pomaranczowy = uruchamianie

& zielony = praca
& czerwony = usterki
m 1 x 4-stykowy przetgcznik kodowy do ustawiania grupy regulatorow i szybkosci transmisji

Klasa ochronnosci

® |l izolacja ochronna

Stopien ochrony wedtug normy EN 60529

= Korpus: IP 40
m Listwy zaciskowe: IP 20

Bezpieczenstwo elektryczne

m Stopien zabrudzenia 2 przy montazu w szafie rozdzielczej o stopniu ochrony IP 54

Dopuszczalne warunki otoczenia

m Temperatura robocza: - 10°C - 55°C (w momencie wtaczenia 0°C — 55°C)
®m Temperatura przechowywania: -20°C —70°C *
= Temperatura transportu: - 20°C - 80°C (< 100 godzin) *
= Wilgotnos¢ powietrza: maks. 95%, bez kondensaciji
* wigczac dopiero po uplywie czasu rozmrazania wynoszacego
24 godziny
Korpus

m Materiat korpusu: podstawa: poliweglan (wzmocniony wioknem szklanym), kolor czarny;
front: poliweglan, kolor szary

m 2 x 15-stykowe listwy zaciskowe, zdejmowane oddzielnie
m Maks. przekr6j przytaczy na zacisk srubowy:
& 1x4,0 mm2 dla przewodu litego lub

¢ 1x2,5mm2 dla przewodu plecionego z tulejg, lub
¢ 2x1,5mm2 dla przewodu plecionego z tulejg
m Mocowanie korpusu: zatrzask do szyny nos$nej TH 35 (wg EN 60715)

Ciezar

m 0k.0,5kg
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Dane techniczne URB 55

Napigcie zasilania

m 24V DC (=) +/- 20%

Pobor mocy

m Maks. 14,4 W

Pobor pradu

m Maks. 0,6 A (przy 24 V)

Konieczne zabezpieczenie zewnetrzne

= 10A

Interfejsy transferu danych

m 2 x Ethernet 10/100 Mbit switched (Modbus TCP/IP)
m 1 x port Host USB (wersja 2.0i 1.1)
m 1 x gniazdo karty SD

Wskazniki i elementy obstugi

m Pojemnosciowy wyswietlacz kolorowy 5”, ekran dotykowy z pod$wietleniem LED
m Rozdzielczos¢ 800 x 480 pikseli (WVGA)

m Jasnos¢ 200 Cd/m2, $ciemniany

® Wymiary (pole ekranu): 110 mm x 65 mm

Stopien ochrony

= Strona przednia: IP 66

= Strona tylna: IP 20
Dopuszczalne warunki otoczenia

m Temperatura robocza: 0°C - 60°C

m Temperatura przechowywania: -20°C — 70°C

m Temperatura transportu: -20°C -70°C

= Wilgotnos¢ powietrza: 5% - 85% wzgledna wilgotnos¢ powietrza, bez kondensacji
Korpus

m Materiat: strona przednia (metal/szkto)/strona tylna (obudowa elektroniki z metalu)

= Mocowanie korpusu za pomoca dofgczonych elementéw montazowych
= Konieczny montaz w szafie rozdzielczej lub na tablicy rozdzielczej

Wymiary, patrz strona 25

m Plyta przednia (szer. x wys.) 147 x 107 mm
® \Wyciecie w tablicy rozdzielczej (szer. x wys.) 136 mm x 96 mm
m Gigboko$¢ montazu 52 mm + nadbudowa 8 mm

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01
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Dane techniczne URB 55

Ciezar

m Ok 1kg

Wewnetrzny akumulator, wbudowany na state, niewymienny

m Typ: litowo-jonowy — akumulator faduje sie automatycznie

Jesli urzadzenie jest wytaczone z eksploataciji przez sze$¢ miesiecy lub diuzej, zalecamy
podtgczenie napigcia zasilania na jeden dzien w celu natadowania akumulatora.
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Ustawienia fabryczne LRR 1-52, LRR 1-53

Regulator przewodnosci jest ustawiony fabrycznie na nastepujace wartosci:
m  Potozenie przetgcznika kodowego: (przetacznik suwakowy biaty),

LRR 1-52

m Konfiguracja, patrz strona 36 /, Rys. 19

& 1=1"1"

ON1 2 34

Zakres pomiarowy: 0,5 do 10000 pS/cm
Wspétczynnik korygujacy C LRG 1 cm-1
Kompensacja temperatury: wytgczona
Wspdtczynnik temperaturowy:

2,1%/°C

LRR 1-52, LRR 1-53

Punkt przetaczania MAX:
Punkt przetaczania MIN:
Histereza przetaczeniowa:
Warto$¢ zadana:

Zakres proporcjonalny (Pb):

Czas zdwojenia (Ti):
Strefa neutralna:

Czas otwarcia zaworu:
Normalna eksploatacja:
Funkcja przekaznika MIN:
Ptukanie 24 h:

Interwat ptukania:

Czas ptukania:

LRR 1-53

m  Konfiguracja, patrz strona 36 /, Rys. 19

S1=OFF $1=OFF
$2=0N VEBRER| o
S 3 =0FF S 3 = OFF*)
S 4 = OFF ONT 234 S 4= OFF

m  Zakres pomiarowy: 0,5 do 6000 pS/cm
*) od oprogramowania regulatora 311178.13

6000 pS/cm

500 puS/cm

3% ustawionej wartosci granicznej MAX (ustawienie state)
3000 pS/cm

+ 20% wartosci zadanej

0 sekund

+ 5 % wartosci zadanej

360 sekund

Automatyka

alarm MIN

wiaczona

0 godziny

180 sekund — ustawiony czas dziata 2 razy — zawor otwiera si¢
180 sekund i ponownie zamyka 180 sekund.

W przypadku sterowania zaworem odmulajacym
(funkcja przekaznika MIN = automatyczny odmulacz)

Interwat odmulania:
Czas odmulania:

Liczba impulséw
odmulania:

Interwat impulsu:

24 godziny
3 sekund

1
2 sekund

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01
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Ustawienia fabryczne URB 55

Terminal obstugi z wy$Swietlaczem jest ustawiony fabrycznie na ponizsze wartosci:

= PWLT: 111

m  Przewodno$¢ w: pS/cm

m  VNC Service: ON

m Target IP: 192.168.0.84
m Subnet: 255.255.255.0
= Gateway: 192.168.0.1
m  Modbus TCP: wytgczony
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Przyktad tabliczki znamionowej/oznaczenie LRR 1-52, LRR 1-53

informacja
dotyczaca
bezpieczen-
stwa

—>

schemat
potaczen

bezpiecznik

Absalzregler

Betriebsanleitung Continuous Blowdown LRR 1 -52
beachten Controller )
Régulateur de déconcen—
Seei tration continue
instructions 24\ ==
5W IP40 (IP20
A Voir instructions de +20% (P20)

IN Standby

montage Tamb = 755°C (131°F) |  TOV.WOUL.xx—xxx
z ¥y v z 250V ~ T2,5A

ava

c
24V D o
«—@

0,5-10000uS/cm

|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|

0,25-5000ppm

[T] 23T 456 7[8]9f10]11]12][13]14]15]

zewnetrzny
(w miejscu
instalacji)

producent —»

Rys. 5

Rys. 6

montage

Tamb = 755°C (131°F)

3 I
= s ¢
SICISICISIO) ®0 [H[
o < £ o .
o £ = 5 \
> S 3 [=} A
T 1 3 3 2
= ) @ &2
5 3 - q3
= 0525
(O] XXXXXXXXXXXX K
AN
Absalzregler
Betriebsanleitung gOﬂ:InllllOUS Blowdown LRR 1 _53
ontrollel
beachten Régulateur de déconcen—
See ir tration continue
instructions 2\ ==
5W IP40 (IP20
A Voir instructions de +20% (IP20)

TOV.WOL.xx-xxx

y

+—0
®

¥y v z

] l
1617 18[19[20] 21| 22] 23|24 25[(26]27]28(29] 30

T2 3[4l 5[ 6] 78 o[ [T2[3[1[15]

|

N2 Standb!
24V DC

|
3

E

694—

0-1kOhm @
@<

URB 5.. Data @
O—>
®—>

IN1 4-20mA
LRGT 1..—..

Ok
Supply 24V DC

(oR=
0UT 4-20mA @

o0 F T e
250V ~ T2,5A

0,5-12000pS/cm

0,25-6000ppm

EAL

43

0525

=]

XXXXXXXXXXXX

)i

@ Data produkcji jest umieszczona z boku urzadzenia.

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 -

Instrukcja obstugi - 850661-01
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urzadzenia

napiecie zasi-
lania/
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dopuszczalna
temperatura
otoczenia/Ozna-
czenie elementu
konstrukcyjnego

zewnetrzne bez-
pieczniki stykow
wyjsciowych

zakres pomiaro-
wy w pS/cm
zgodnos$¢

i znak CE

informacje dot.
utylizacji

numer seryjny
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Przyktad tabliczki znamionowej/oznaczenie URB 55

numer seryjny/
data produkcji (RR/TT)

wskazéwka
bezpieczenstwa

Numer katalogowy

Oznaczenie elementu
konstrukcyjnego

dopuszczalna
temperatura otoczenia

producent

22

~

URB 55
( ! ) GESTRA 24v= +-20% 144W
V.: o h
%y
S.N.: AA 5000000000000O0XAA 2y
2003 ),
Betriebsanleitung beachten
See installation instructions IP66 (IP20)
Voir instructions de montage
Mat.-Nr.: 393347 ANW-Nr.:307625 K
—
J
IND. CONT. EQ
¢ US also listed for
usten  IND. CONT. EQ FOR HAZ. LOC.
8svMm  CLASSIDIV2-GROUPS A, B, C, D
<
Operating Temperature Code T5. Ambient Temp. 60°C
For Use on a Flat Surface of a Type 12 4X
Enclosure
J

Rys. 7

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01
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napiecie sieciowe/pobor
mocy

stopien ochrony

wskazdwka dotyczaca
utylizacji



Elementy funkcyjne i wymiary LRR 1-52, LRR 1-53

100

A e
(€]
£ -~ D)
U
7777777777777 7 N\ 7
558%688688 LRR 1-52
©® ®@e @6
§OT O ()
& |
0
7
O _
(B
Rys. 8
© Gome I.istwa zac'i skowa @ Przetgcznik kodowy jest dostepny po
© Dolna istwa zaciskowa zdjeciu dolnej listwy zaciskowej.

© Sruby mocujace (M3) Ustawienia urzadzenia,
© Przetgcznik kodowy 4-stykowy, do konfigurac- patrz strona 36.
ji regulatora przewodnosci

@ Przedni panel membranowy z diodami LED
stanu, patrz strona 37

@ Korpus
® Szyna no$na typu TH 35
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Montaz regulatora przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53

Regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 nalezy wpia¢ w szyne nosna typu TH 35 w szafie rozdzielczej.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy
A urzadzeniach elektrycznych.

m  Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia odigczy¢ instalacje od napigcia.
m  Przed rozpoczgciem prac nalezy zawsze sprawdzac, czy instalacja nie znajduje sie pod
napieciem.

1. 0Odtaczyc instalacje od napigcia lub zabezpieczy¢ otaczajace urzadzenia w szafie sterowniczej przed
dotykiem, jesli znajdujg sig one pod napigciem.

2. Ostroznie wpia¢ urzadzenie w szyng no$ng, az mocowanie si¢ zatrzasnie.

24 LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01



Wymiary URB 55

147 mm
L (7 )
£
1S
~
e
Y & 2/
Rys.9

Niezbedny otwor montazowy w drzwiach szafy rozdzielczej lub na tablicy rozdzielczej

136 mm R

96 mm

Rys. 10

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01

52 mm

A

Uuuu

uu

25



Montaz URB 55

Terminal URB 55 jest przeznaczony do montazu w drzwiach szafy rozdzielczej lub na tablicy rozdzielcze;.
Grubo$¢ blachy moze wynosi¢ maks. 10 mm.

Potrzebne s3 nastepujace narzedzia:
®m  Narzedzie do wycigcia otworu montazowego
m Wkretak do wkretéw z rowkiem krzyzowym PH2

Rys. 11 Rys. 12
@ 0twér montazowy 136 x 96 mm, © 4 x element montazowy
np. w drzwiach szafy rozdzielczej (dotgczony)

® 4 x otwdr montazowy w urzadzeniu

1. Wycigc otwdr montazowy (patrz Rys. 11) w drzwiach szafy rozdzielczej lub tablicy rozdzielczej.
2. Naklei¢ dotgczong uszczelke na tylng strong ramki wyswietlacza.

3. Wlozy¢ ostroznie terminal obstugi z wy$wietlaczem URB 55 w otwdr montazowy, zwrdcic¢ przy tym
uwage na prawidtowe osadzenie uszczelki.

4. Zamontowac i przykreci¢ dotgczone elementy montazowe, tak by narozniki ramki wySwietlacza
przylegaty do uszczelki.

5. Zdjac folig ochronng z wyswietlacza.
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Podtaczanie urzadzenia URB 55

Interfejsy na urzadzeniu

|

I

g

ooy

Rys. 13

@ 1 x 3-stykowe ztgcze napigcia zasilania 24 V DC
® 2 x przytacze Ethernet 10/100 Mbit switched (Modbus TCP/IP)
® 1 x port Host USB (wersja 2.0 i 1.1) do pamigci USB, format plikéw FAT32/FAT lub exFAT
© 1 x gniazdo karty SD, format plikéw FAT32 (do celéw serwisowych) *
* Karty pamigci SDHC nie sg obstugiwane.

Podtaczenie napigcia zasilania 24 V DC - przypisanie witykow

[ o ©
+24V 7= L+ 1 1
LM —0® 2
L ® I — 3 |
L o O
Rys. 14 Wiyk Gniazdo

@ Do podtaczenia napigcia zasilania nalezy uzy¢ zasilacza bardzo niskiego napigcia bezpiecznego
(SELV). Do podtgczenia napigcia zasilania do 3-stykowego wtyku nalezy uzy¢ przewodu o prze-
kroju maks. 2,5 mmz.

Podtaczenie przewodu do transmisji danych miedzy urzadzeniem URB 55 a LRR 1-52, LRR 1-53

PIN 2 = Data_L >> LRR 1-52, LRR 1-53 = zacisk 12

1
‘O O’ PIN 7 = Data_H >> LRR 1-52, LRR 1-53 = zacisk 11
9

Rys. 15
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Zasady bezpieczenstwa podtaczenia elektrycznego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Nieprawidtowe podtaczenie regulatora przewodnosci i wszystkich przynaleznych
/\ elementow zagraza bezpieczenstwu instalaciji.

m  Regulator przewodnosci i wszystkie przynalezne elementy nalezy podtgczac¢ zgodnie ze
schematami potgczen Rys. 16 do Rys. 18 w tej instrukgji.

m  Nieuzywanych zaciskéw nie uzywac jako mostkow i zaciskow punktow wsporczych.
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Schemat potaczen regulatora przewodnosci LRR 1-52

Podtaczenie elektrod pomiaru przewodnosci LRG 1x-xx

Wejscie sygnatu trybu gotowosci na potrzeby zewnetrznego polecenia:

Wyjscie przekaznika regulacja WYk/zawor ZAMK/odmulanie WYt
alarmu MIN . o -
lub Wysterowanie ~ Wyjscie przekaznika 24V DC
zaworu odsalajacego alarmu MAX - +

wysterowanie zaworu

odmulajgcego ZAMK oTW
V_ | MAX

<
<

-_—
o
—
~
-_—
©
-_—
©

®
-®
®
®
-O8
O
®N
@8
®R
® S
-@8
®N
O
@8
®8 |l«—"—

(D GesTRA LRR 1-52

danych URB 55

Napigcie zasilania,
Bezpiecznik w miejscu
instalacji

MO0,5A

Wyjscie wartosci rzeczywi- faczyc termometr oporowy.
stej/zadanej (przetaczane)

Wskazanie pozycji zaworu
(potencjometr 0 - 1000 Q)

Przew6d do transmisji

Do zaciskow 13/14 mozna pod-

Rys. 16
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Schemat potaczen regulatora przewodnosci LRR 1-52

Podtaczenie elektrody pomiaru przewodnosci LRG 16-9

Wejscie sygnatu trybu gotowosci na potrzeby zewnetrznego polecenia:

Wyjscie przekaznika regulacja WYt/zawdr ZAMK/odmulanie WYL
alarmu MIN . . -
lub Wysterowanie Wyjscie przekaznika 24\ DC
) zaworu odsalajgcego alarmu MAX - +
wysterowanie zaworu |
odmulajgcego ZAMK oTW
MIN | v v MAX

( (D) GesTRA LRR 152
1Y 1

e’

S = Shield
o <
2 E 23 L
<l 8 G
N <t 3 2
. . . ~'c
Napiecie zasilania, 3
Bezpiecznik w migjscu § E
instalacji g
M0,5A &
LRG 16-9
Wyjscie waﬂos’c.i rzeczywistej/  Wskazanie pozycji zaworu Elektroda pomiaru przewodno-
zadanej (przetaczane)  (potencjometr 0 - 1000 Q) $ci z whudowanym termome-
Rys. 17 trem oporowym.

30 LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01



Schemat potaczen regulatora przewodnosci LRR 1-53

Podtaczenie przetwornika przewodnosci LRGT 1x-x (4 - 20 mA) z punkiem uziemiajacym

Wejscie sygnatu trybu gotowosci na potrzeby zewnetrznego polecenia:

Wyjscie przekaznika regulacja WYt/zawor ZAMK/odmulanie WYk
alarmu MIN ) L L.
lub Wysterowanie ~ Wyjscie przekaznika 24\ DC
) u zaworu odsalajgcego  alarmu MAX -+
wysterowanie zaworu |
odmulajgcego ZAMK oTW
MIN | v V_ | MAX
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
@EPAOAOAOEAOGOEG®G®OG®®
( N\
|\ J
@eeO®O®G
1 2 3 4 5 6 7 011 12 13 14 15
i
= ( "D d--
g - - = Shield
=
— + —
o HL-+ L
o | | =10
] L2 10
S 2E
Napigcie zasilania, = §
Bezpiecznik w miejscu H
instalacji &£
MO5A LRET1xx
Wyjscie Wartos'c.i rzeczywistej/  Wskazanie pozycji zaworu Przetwornik przewodnosci
zadanej (przetaczane)  (potencjometr 0 - 1000 Q) (4-20 mA) z punktem uziemia-
Rys. 18 jacym.
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Podtaczenie elektryczne LRR 1-52, LRR 1-53

Podtaczenie napigcia zasilania 24 V DC

Regulator przewodnosci LRR 1-52 lub LRR 1-53 jest zasilany napigciem statym 24 V.

Do zasilania urzadzenia napigciem 24 V DC nalezy stosowac zasilacz bardzo niskiego napigcia bez-
piecznego (SELV).

Do zabezpieczenia zewnetrznego stosowac bezpiecznik M 0,5 A.

Podtaczenie stykow wyjsciowych MIN/MAX/ZAMK/OTW

Podfgczy¢ wyjscia zgodnie ze schematami potaczen Rys. 16 do Rys. 18.

Przyporzadkowac tylko zaciski podane na schematach potaczen.

Do ochrony stykéw przetgczajacych uzy¢ zewnetrznego bezpiecznika T 2,5 A.

Gdy regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53 jest stosowany jako ogranicznik przewodnosci, przy
przekroczeniu wartosci granicznej MAX nie blokuje si¢ samoczynnie.

Jesli instalacja wymaga blokady, nalezy zastosowac dodatkowe urzgdzenie blokujace w obwodzie
(obwdd bezpieczenstwa). Obwod ten musi spetnia¢ wymogi normy EN 50156.

Wskazowki dot. podtaczenia odbiornikéw indukcyjnych

Wszystkie podtaczone odbiorniki indukcyjne, takie jak styczniki i sitowniki, musza by¢ odktdcone zgodnie
z zaleceniami producenta — uktad RC.

Podtaczenie elektrody pomiaru przewodnosci LRG 12-2, LRG 16-4, LRG 17-1, LRG 19-1
i termometru oporowego TRG 5-xx

Uzy¢ wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujgcego o przekroju minimal-
nym 0,5 mm2, np. LIYCY 4 x 0,5 mm2,

Podtaczyc elektrode pomiaru przewodnosci zgodnie ze schematami potgczen Rys. 16 do Rys. 17.
Przewody t3czace uktadac oddzielnie od przewodow elektroenergetycznych.

Podtaczenie elektrody pomiaru przewodnosci LRG 16-9

32

Elektroda pomiaru przewodnosci LRG 16-9 jest wyposazona w ztgcze wiykowe czujnika M 12,
5-stykowe, kod A. Do podigczenia urzgdzen stuzy przewod sterujacy (z wiykiem i gniazdem) o roznych
dtugosciach dostepny w ofercie akcesoriow.

Do podtgczenia do regulatora przewodnosci LRR 1-52 nalezy usung¢ wiyk i podigczy¢ listwe zacisko-
w3 zgodnie ze schematami potaczen Rys. 16 do Rys. 17.

Jesli rekomendowany przewdd sterujacy nie zostanie uzyty:

Uzy¢ wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujgcego o przekroju minimal-
nym 0,5 mm2, np. LIYCY 5 x 0,5 mm2,

Ponadto po stronie elektrody pomiaru przewodnosci do przewodu sterujgcego nalezy podtgczyc
ekranowane gniazdo.

Przewody t3czace uktadac oddzielnie od przewodow elektroenergetycznych.
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Podtaczenie elektryczne LRR 1-52, LRR 1-53

Podtaczenie przetwornika przewodnosci LRGT 1x-x

m Uzy¢ wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujgcego o przekroju minimal-
nym 0,5 mm2, np. LIYCY 4 x 0,5 mm2.

m Podigczyc przetwornik przewodnosci zgodnie ze schematem potgczen Rys. 18.
Maksymalna dtugos¢ przewodu = 100 m.
Przewody t3czace uktada¢ oddzielnie od przewoddow elektroenergetycznych.

@ Przetwornik przewodnosci musi by¢ podtaczony do wtasnego zasilania.

Podtaczenie wyjscia warto$ci rzeczywistych/nastawczych (4 - 20 mA)

Nalezy uwzgledni¢ rezystor obcigzajgcy maks. 500 Q.
Uzy¢ wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujacego o przekroju minimal-
nym 0,5 mm2, np. LIYCY 2 x 0,5 mm2.

m  Maksymalna dtugos¢ przewodu = 100 m.

®m  Przewody 3czace uktadac oddzielnie od przewodow elektroenergetycznych.

Podtaczenie wejscia trybu gotowosci (24 V DC)

m \Wejscie 24 V DC, dla zewnetrznego polecenia: regulacja WYk, zawdr ZAMK, odmulanie WYk.
m  Maksymalna dtugos¢ przewodu = 30 m.

Podtaczenie potencjometru (0 - 1000 )

m Uzy¢ wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujgcego o przekroju minimal-
nym 0,5 mm2, np. LIYCY 2 x 0,5 mm2.
Maksymalna dtugos¢ przewodu = 100 m.
Przewody 3czgce uktadac oddzielnie od przewodéw elektroenergetycznych.
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Podtaczenie przewodu do transmisji danych migdzy regulatorem prze-
wodnosci a urzadzeniem URB 55

Do podtgczenia urzadzen stuzy dotgczony przewod sterujacy z gniazdem, podtaczenie listwy zaciskowej
zgodnie ze schematami potgczen Rys. 16 do Rys. 18.

Jesli rekomendowany przewdd sterujgcy nie zostanie uzyty, jako przewodu gczgcego nalezy uzy¢
wielozytowego, skreconego parami, ekranowanego przewodu sterujgcego o przekroju minimalnym
0,25 mmz2, np. LIYCY 2 x 0,25 mm2,

Maksymalna dtugos¢ przewodu 30 m.

Podtaczyc listwe zaciskowa zgodnie ze schematami pofgczen Rys. 16 do Rys. 18.

9-stykowe gniazdo D-SUB podtgczy¢ zgodnie z Rys. 15.

Podtgczy¢ punkt uziemiajacy korpusu (URB 55) do centralnego punktu uziemiajgcego w szafie roz-
dzielczej. Ekran podtaczyc tylko raz do centralnego punktu uziemiajacego w szafie rozdzielczej.
Przewody t3czgce uktadac oddzielnie od przewodow elektroenergetycznych.

Podtaczenie systemu magistrali SPECTORmodul

Podigczy¢ urzadzenie URB 55 do pierwszego regulatora w systemie za pomocg dostarczonego przewodu
do transmisji danych (5 m). Jesli w systemie znajduje sie drugi regulator, nalezy umiesci¢ go bezposred-
nio obok pierwszego regulatora i potgczy¢ zaciski 11 i 12 obu regulatoréw w nastepujacy sposob:

34

zacisk 11 (regulator 1) z zaciskiem 11 drugiego regulatora
zacisk 12 (regulator 1) z zaciskiem 12 drugiego regulatora
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Zmiana ustawien urzadzenia

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym w przypadku dotknigcia
4 przytaczy listew zaciskowych pod napieciem.
®  Przed przystapieniem do prac przy listwach zaciskowych odtaczy¢ urzadzenie od napigcia.

®  Przed rozpoczeciem prac nalezy zawsze sprawdzac, czy instalacja nie znajduje si¢ pod
napieciem.

W razie potrzeby uktad wejsciowy i funkcje regulatora przewodnosci LRR 1-52,
LRR 1-53 mozna zmienic¢ na przetgczniku kodowym @ (patrz Rys. 19) .

@ Ze wzgledu na fatwiejszy dostep zmiany w regulatorze przewodnosci nalezy wprowadzic przed
jego zamontowaniem.

Potrzebne s3 nastepujace narzedzia:
m  Wkretak ptaski rozmiar 2,5, catkowicie izolowany
m Wkretak do wkretdw z rowkiem krzyzowym rozmiar 1, catkowicie izolowany

Wykonaé nastepujace czynnosci:

1. Odtaczy¢ urzadzenie lub instalacje od napigcia zasilania.

2. Odkrecic i zdja¢ dolng listwe zaciskowa, patrz Rys. 8.

3. Dokonac¢ ustawien na przetgczniku kodowym @ (patrz Rys. 19).

4. Po zakonczeniu ustawien ponownie zatozy¢ i przykrecic listwe zaciskowa.
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Zmiana ustawien urzadzenia

Przetacznik kodowy @ - przetacznik suwakowy biaty

A LLL

ON1 23 4

Regulator przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53

Przetacznik kodowy @

S1 S2* S3* S4 Konfiguracja

Wyjscie przekaznika MIN jako alarm MIN
OFF S
(ustawienie fabryczne)

ON Wyjscie przekaznika MIN do sterowania zaworem odmulajgcym

OFF Node-ID =72 *

ON Node-ID = 69 — kompatybilnos¢ ze starszymi urzadzeniami
(ustawienia fabryczne)

Zacisk 3/4 (Out 2) jako wyjscie wartosci rzeczywistych (X)
OFF S "
(ustawienia fabryczne)

ON Zacisk 3/4 (Out 2) jako wyjscie wartosci nastawczych (Yw)

Przewodnos¢ elektryczna mierzona w pS/cm

OFF | (ustawienie fabryczne)

ON Przewodnos¢ elektryczna mierzona w ppm

* od oprogramowania regulatora 311178.13
Rys. 19
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Wskaznik stanu na LRR 1-52, LRR 1-53

(D) GesTRA LRR 1-52

] ]
Rys. 20

Wielokolorowa dioda LED (pomaraficzowy/zielony/czerwony),
pomaranczowy = uruchamianie/zielony = praca/czerwony = usterki

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01

37



Terminal obstugi z wyswietlaczem URB 55

Wiaczanie napiecia zasilania

Wigczy¢ napigcie zasilania dla regulatora przewodnosci LRR 1-5x i terminalu obstugi z wyswietlaczem
URB 55.

m W regulatorze/w regulatorach dioda LED podswietla sig najpierw na pomaranczowo, a potem na
zielono.

= Na terminalu obstugi z wyswietlaczem URB 55
wyswietla sie ekran startowy.

m  Jesli do terminalu obstugi z wy$wietlaczem
podigczone sg dwa regulatory, wyswietla sig
widok obu regulatoréw, patrz przyktad.

Po dotknigciu jednego z widokéw
regulatora na wyswietlaczu wyswietla

sie strona wybranego regulatora,
patrz zrzut ekranu ponizej.

EA
D3]
71

m Jedli podtgczony jest tylko jeden regulator,

wyswietla sie strona startowa danego regula- = 2000pSicm [ )
tora (przyktad). —<  1000pS/cm
23: 55hhim : ' D & |

il k< (D D] T 3
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Obstuga i nawigacja

Do bezposredniej lokalnej obstugi urzadzenia URB 55 stuzy kolorowy wyswietlacz dotykowy; obstuga jest
tez mozliwa zdalnie za pomoca ztacza Ethernet przy uzyciu specjalnego oprogramowania.

Interfejs uzytkownika (przyktad)

Na terminalu obstugi z wyswietlaczem URB 55 wySwietlajg si¢ parametry, stany eksploatacyjne itp. Inter-
fejs uzytkownika urzadzenia URB 55 jest podzielony na trzy obszary:

Symbole alarméw, systemu i regulatorow

Wyswietlacz —e | .  2000pS/icm
1000pS/cm

Parametry regulacyjne —e ' O P D

Na wyswietlaczu wyswietlajg sie stany eksploatacyjne i wartosci rzeczywiste.
Symbole stuzg do otwierania powigzanych stron z parametrami. W zaleznosci od strony i konfiguracji
symbole zmieniajg sie dynamicznie, sg wyswietlane lub ukrywane.

m  Poprzez dotknigcie wySwietlonych przyciskéw i pol wprowadzania danych mozna wykonywac réznego
rodzaju operacje, np. wywotywac¢ menu ustawien lub strony z parametrami. Aktywna strona jest
pod$wietlona na szaro, patrz wyzej.

m  Pojawiajace sig mniejsze okna mozna opuscic, dotykajac powierzchni dotykowej poza oknem.

Zastosowane kodowanie kolorystyczne pol wprowadzania i pél stanu

Kolor tia | Opis/funkcja
szary nieobstugiwane/statyczne
biaty pole wprowadzania danych
informacje o stanie, wt., stan 0K
informacje o stanie, stan alarmu
Rys. 21
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Obstuga i nawigacja

Funkcje automatyczne.

@ Jedli przez 10 minut na wySwietlaczu nie zostang wprowadzone zadne dane, przyciemnia sig
on automatycznie, a uzytkownik zostaje wylogowany.

= Jesli w ciggu godziny na wyswietlaczu nie zostang wprowadzone zadne dane, system auto-
matycznie powraca do strony startowe;.
m  Jesli komunikacja z regulatorem
jest zaktocona, na catym obszarze 7L 2000pS/cm o

uSfem

wysSwietlacza pojawia sig komuni-
kat ,Offline”.

Wprowadzanie parametréw za pomoca klawiatury ekranowej

Dotkniecie pola wprowadzania danych otwiera -
numeryczng klawiature ekranowa. %I; Ml'“ ':;x
Oprdcz starej wartosci (Stara/0ld) na klawiaturze
wyswietlajg sie takze wartosci graniczne (Min/ ‘ @|
Ma). 7 8 9 Esc
Wpisu mozna dokonac¢ tylko w tym
przedziale wartosci granicznych. 4 5 6 <+
Przyciski funkcyjne: 1 2 3
- Usuwanie ostatniej cyfry. 0 d
. -

&  Zatwierdzanie wpisu.

esc  Anulowanie wpisu i
zamykanie klawiatury.
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Obstuga i nawigacja

Wprowadzanie parametréw z ochrong hastem

Ochrona za pomocg hasta uniemozliwia zmiang
parametrow i ustawien przez niepowotane osoby.
Po dotknigciu pola wprowadzania danych auto-
matycznie wyswietla sig prosba o wprowadzenie
hasta.

Jesli przez 10 minut uzytkownik nie
wykona zadnych operacji, zostanie
wylogowany.

Ustawienie fabryczne dla hasta:
= PWL =111

Zalecenie przy pierwszej instalacji

Nalezy zalogowac sig za pomocg ustawien
fabrycznych, a nastepnie zabezpieczy¢ system
wiasnym hastem.

o | 0
7 8 9 Esc

Blokowanie wprowadzania parametréw po pomysinym zalogowaniu

"5
Pasek przewijania do dtugich list i menu
W dtugich listach lub menu mozna poruszac si¢

w gore i w dot za pomocg paska przewijania
w celu wybrania zgdanych parametrow.

Wprowadzanie parametréw mozna zablokowa¢ w prawym dolnym rogu za pomocg
przekreslonego symbolu kiddki. Symbol ten pojawia sig po pomysinym zalogowaniu.

GESTRA e
# A =] =

i NRRADCL 011020 130357011020 13.03:59
2 NRRADODZ 01.10.20 -03:5. 1020 13:03:53

Pasek przewijania
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Symbole i funkcje LRR 1-52, LRR 1-53

Symbol

‘ Opis

‘ Symbol

‘ Opis

Alarm

(Tryb) pompy
Mozliwy tylko tryb pompy lub tryb
zaworu!

Setup/Ustawienia

(Tryb) zaworu

Mozliwy tylko tryb pompy lub tryb
zaworu!

Strona startowa

L
NA
Y

Parametry regulacyjne

Regulator poziomu

Parametry regulacyjne — regulacja
3-impulsowa

Regulator przewodnosci

Otworzy¢ zawor

Zamkna¢ zawor

Zalogowany przy uzyciu hasta/
Wylogowanie

Historia alarméw

Przeglad Modbus TCP (opcjonalnie)

Potwierdzenie alarmu

Informacja A Potwierdzenie alarmu

Godzina & Numer alarmu

Hasto ﬂ Alarm wigcza sig

Sie¢ E Alarm wytacza sig
v

N

EEDOODEND %>
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Symbol

‘ Opis

‘ Symbol

‘ Opis

Nowe hasto

S

Warto$¢ surowa zawor/elektroda

Zatwierdzenie nowego hasta

i

Strefa neutralna

Anulowanie wprowadzonych

danych/Anulowanie ~7 Woda (ilosc)

Przejecie wprowadzonych danych/Za- ?? .

twierdzenie wprowadzonych danych 8 Para (flosc)

Wiaczanie ()@= | Regulacja napetiania

Wylgczanie @ === | Regulacja oprozniania

Datalog/Trend \ Prég wytaczenia pompy
—r

Kalibracja elektrody

a\

Prog wiaczenia pompy

Warto$¢ zadana

Tryb reczny, zatrzymanie pompy

(Tryb) reczny

Tryb reczny, uruchomienie pompy

Punkt przetaczania alarm Max
Wylgczanie/Wigczanie

Automatyka

Punkt przetaczania alarm Min 16\15 Test przekaznika
Wytaczanie/Wiaczanie 17l P
Punkt przetaczania Max P b Zakres proporcjonalnosci

Punkt przetaczania Min

Czas zdwojenia

IS IS 2T TS ST e 2SN —O[ﬁ_ee( ggg

Wartos$¢ zadana

Czas pracy zaworu
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Symbol | Opis | Symbol | Opis

Plukanie 24 h Czas mtema’m odsalania,
odmulania
— —
) Ustawienie 0 do 100%/
Czas piukania . .
-V - Wartos¢ surowa zawor/elektroda
W\/ Tiumienie Wspéiczynnik korygujacy

Kompensacja temperatur
?f P ) P y Wspdtczynnik temperaturowy

Wigczanie/Wytgczanie

= | Setup zakresu pomiarowego Automatyczne odmulanie

Czas odmulania

I‘l1 |'|2 n Impulsy odmulania

& Odmulanie aktywne

V Aktywne ptukanie 24 h

Pozycja robocza zaworu odsala-
jacego

Interwat impulsu

Regulator w trybie gotowosci

Regulator w trybie recznym

2CEEGmr o

Rys. 22
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Strona startowa regulatoréw przewodnosci LRR 1-52, LRR 1-53

Na stronie startowej wySwietla sig przeglad stanu
regulatora i parametréw. Wykresy stupkowe
pokazujg wartosci pomiarowe i zmieniajg kolor
w zaleznosci od stanu. Pozwala to na szybka
oceneg stanu instalacji.

Symbole przy wykresach stupkowych wskazujg
stan podtaczonej elektrody.

Otwieranie stron z parametrami:

Poszczegdlne strony z parametrami regulatora
mozna otworzy¢ za pomocg nastepujacych
przyciskow:

Punkty przefaczania,
patrz strona 52
Trend,
patrz strona 54

Test/Informacje o regulatorze,
patrz strona 55

Sterowanie zaworem,
patrz strona 56

Kalibracja elektrody pomiaru prze-
wodnosci, patrz strona 58

Ustawianie parametrow regulatora,
patrz strona 61

Ustawianie automatycznego odmu-
lania, patrz strona 62

x|
o
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GESTRA

2000pS/cm
1000pS/cm

W zaleznosci od konfiguracji pod
wykresami stupkowymi wyswietlaja
sie dalsze symbole. Zostang one
objasnione w kolejnych rozdziatach.

o (5] [CJ (D)

O Tryb (gotowosci)

® Odmulanie (aktywne)
® Plukanie 24 h

© (Tryb) reczny
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Alarmy i komunikaty o btedach

Stan i kolor trojkata ostrzegawczego: GESTRA

® i6Hy - miga e
Wystepujg aktywne, niepotwierdzone alarmy. efaran b

m  z0ity — Swiatlo ciagte

Wystepujg aktywne, potwierdzone alarmy. S '; —
szary
Brak aktywnych alarmoéw.

= 5[] E) % >

A\ =]

k>

Wyswietlanie listy alarméw i komunikatow
o btedach

Otwieranie listy aktywnych alarméw. - - -
A Opis kodoéw bted6w regulatora, patrz

Opis listy alarmow i bledow strona 63.

Komunikaty alarmowe i komunikaty o btedach sg
wprowadzane ze znacznikiem czasu w kolum-
nach (Przychodzi, Odchodzi, Potwierdzony). Naj-
nowszy alarm zawsze wyswietla si¢ na gorze listy.

Opis wskazan:

Alarmy sg zapisywane na liscie za
pomoca kodu:

A = alarm/E = btad (Error)

Przychodzi

Czas, w ktdrym wystapito zdarzenie.

0Odchodzi

Czas, w ktdrym zdarzenie si¢ zakon-
czyto.

- Potwierdzony

Data i czas, kiedy zdarzenie zostato
potwierdzone.

Opcje:

Potwierdzenie alarmow i bted6w.
A »Alarmy”, ktore odeszly, sg usuwane

po potwierdzeniu.

L) Otwieranie Historii alarmow,
E patrz strona 47.
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Alarmy i komunikaty o btedach

Wyswietlanie kompletnej listy wszystkich alarmow ,,Historia alarmow”

Wszystkie alarmy sg zapisywane w Historii alarméw. GESTRA
W pamieci miesci sig 300 alarmaw. a

1 LRRA.DOL

: LRRA.001
@ Alarmy sg zapisywane cyklicznie i w0l

LRR A.001

przywracane po awarii zasilania. P

Otwieranie Historii alarmdw.

= A
o
D8]

11
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Ustawienia systemowe

Dotknigcie tego symbolu powoduje GESTRA L
otwarcie menu z przegladem wszystkich [ URBS5 311223-99

podtgczonych regulatorow. B=] NRR253 311178-98

Wyswietlane jest takze aktualne opro- BAl LRR1-52 311178-98

gramowanie sprzetowe urzadzen.

URB 55 Dotknigcie (> 2 s) wiersza urzadzenia
URB 55 powoduje wyswietlenie czasu
pracy i systemu operacyjnego urzadze-
nia URB 55.

Runtime: 2.8 (1) - Build (314)
0S:  UN70HSO7MD1000433

Otwieranie pozostatych menu:

Informacje systemowe

Ustawianie daty/godziny
Hasto

Ustawienia sieciowe

Otwieranie przegladu
Modbus TCP (opcjonalnie)

Informacje systemowe
Otworzy¢ menu ,,Informacje systemo- L
we” i wybrac zgdang operacje. 311223-99
Opis wskazai: b=f NRR2-53 31117898
BE] LRR1-52 311178-98

Podtaczony regulator/podtaczone regulatory wy-
Swietlajg si¢ wraz z wersjg oprogramowania.

Nacisna¢ ten przycisk, aby zaktualizowac
system lub wy$wietli¢ zainstalowane

(nowe) urzadzenia.
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Ustawianie daty/godziny

Otworzy¢ menu ,,Data/Godzina” i do-
konaé odpowiednich ustawien. 6 1:1 20 01 25

03 . 2020

Opis wskazan/ustawien:
m  Data/Godzina
Nacisna¢ odpowiednie pole i ustawi¢ date
i godzing.
Aby zapisac ustawienia, nalezy je zatwierdzic.

= [ [X] E) e

g
DA
7]
Hasto
E Otworzyé menu , Hasfo”.
Ustawienie fabryczne: 111

Zmiana hasta:
1. Nacisna¢ pole wprowadzania.

= [ [X] E) e

2. Wprowadzi¢ w gornym wierszu nowe hasto
i zatwierdzic je, powtarzajac wpis w drugim
wierszu. oy

A
&

D&
i
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Ustawienia sieciowe

Otworzy¢ menu , Ustawienia sieciowe”.

Ustawi¢ siec zgodnie z wymaganiami lokalnymi,
a nastepnie zatwierdzi¢ ustawienia.

Opis wskazan:
m  Use DHCP:
¢ No:
¢ Yes:

statyczny adres IP

adres IP jest pozyskiwany przez
DHCP

m  Adres IP

Adres IP urzgdzenia URB 55.
m  Subnet Mask

Aktualna maska podsieci.
m  (Gateway

Adres IP bramki.

121853
i

Wymiana danych przez interfejs Modbus TCP

Terminal obstugi z wyswietlaczem URB 55 posiada
serwer Modbus TCP. Dzigki temu wszystkie wartosci
moga by¢ przekazywane do nadrzednego systemu
sterowania lub sterowni.

| W przypadku komunikacji Modbus
U wigczy¢ potaczenie za pomoca przyci-
sku wigczania TCP.

Parametr:
m  Modbus ID: 0
m Port: 502

® Modicon Modbus: 1 bazujacy

122113
i

VNCServer A
Offsee D] ﬁ’%
so2|f[status  un O

Ethernet
lu:- nncp:lun

(17 dress: 192.153,0.54] [port

liubnlthaslc 255.255.2554 [I‘l

|Cauway: 192.16&0.251'
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Wymiana danych przez interfejs Modbus TCP

Jesli komunikacja Modbus zostata

wigczona, mozna wywota¢ dynamiczng 30100 2
liste punktéw danych. 30001 6230011 ofjsol01  offsoinn g’*
m Na tej stronie wyswietlajg sig¢ dane surowe 30002 sofaoorz  ofsoez  ofzomz O
rejestrow. Dane mozna przewijac z boku. 30003 zofa0013  ofsorea  zofjaonna
m Aktualna lista punktéw danych znajduje sie na 30004  ssfaoois  10ff3o104 20030114
naszej stronie internetowej: 2| 20105 D 2]
https://www.gestra.com
71

VNCServer/Oprogramowanie zdalne

Za pomocg zdalnego oprogramowania VNC, np. e
UltraVNC Viewer, mozna sterowac urzadzeniem
URB 55 zdalnie z komputera PC. Na komputerze
wySwietla sig obraz 1:1 urzagdzenia URB 55.

Aby uzyskac dostep do urzadzenia URB 55, nalezy
uzy¢ uprzednio ustawionych parametrow siecio-
wych. Nalezy takze wigczy¢ serwis.
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Ustawianie punktow przetaczania MIN/MAX i wartosci zadanej

Otworzy¢ strone z parametrami.
y ezp

Przyktad, regulator przewodnosci
LRR 1-52

Opis parametrow:
Punkt przetaczania alarm MAX

Warto$¢ zadana

kDK A

Punkt przetaczania alarm MIN

Dla kazdego punktu przetgczania nacisng¢ odpo-
wiedni przycisk i wprowadzi¢ wymagang wartos¢
za pomoca klawiatury ekranowej.

®

Poprzez zmiang koloru symbole na
przyciskach wskazujg, ze punkty
przetgczania/alarmu zostaty przekroc-
zone w gore lub w dét.

Opis wykresow stupkowych:

X Warto$¢ rzeczywista
w warto$¢ zadana
@ Warto$¢ zadana jest wskazywana

przez matg strzatke na wykresie stup-
kowym wartosci rzeczywistej.

Yw Warto$¢ nastawcza

Zmiana koloru w przypadku alarmu

W przypadku wystapienia alarmu kolumna wykre-
su stupkowego podswietla sig na czerwono.

2000pS/cm
- 1000pS/cm

ey 1500pS/cm

=< 1200pS/cm

d) 23: 34hh:mm
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Symbole i funkcje zalezne od konfiguracji:

Regulator zaworu
z Sterowanie zaworem OTW/ZAMK jest
=¥ =wskazywane za pomocg zielonych
symboli zaworu na wykresie stupko-
wym wartosci nastawcze;.

Automatyka/Tryb reczny

Regulator pracuje zazwyczaj w trybie
automatycznym. Nacisniecie tego
przycisku powoduje przetgczenie
regulatora

w tryb reczny.

Wprowadzanie wartosci nastawczej

|| W wyswietlonym polu wprowadzania
danych mozna wprowadzi¢ pozycje

zaworu lub warto$¢ nastawcza.

Wskazanie aktywnego odmulania

Wskazanie aktywnego ptukania 24 h in
Po ponownym uruchomieniu systemu ptukanie s - m_g: i
24 h (jesli jest wigczone) jest aktywne i wySwietla o o

sie na stronie przegladu. Rowniez przy kazdym

kolejnym ptukaniu 24 h.

Wskazanie pozostatego czasu pracy zaworu
(Ti), przy wigczonym ptukaniu 24 h
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Wskazanie trendu

Otwieranie wskazania trendu.

Opis wskazania

Trend pokazuje przebieg wartosci rzeczywistej (X),
wartosci zadanej (W), wartosci nastawczej (Yw) i
granic alarmu ( /\ ) na przestrzeni 7 dni. Czestotli-
wos¢ probkowania wynosi 5 sekund.

Opcje:
Otwieranie przynaleznej legendy.

m Otwieranie paska menu z dalszymi
funkcjami:

Nawigacja:

Nawigacja w przdd i w tyt na osi czasu
lub przesuwajgc palcem poziomo

Powigkszanie/pomniejszanie wskaza-
X

nia lub dwoma palcami (gest zoomo-
wania)

Zamykanie widoku
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Test — testowanie przekaznikéw podtaczonego regulatora przewodnosci

Otworzy¢ menu Informacje/Test, aby
przetestowac styki alarmowe i przetg-
czajgce podtaczonego regulatora.

Rozpoczac test przekaznika, naciska-
jac ten przycisk.

Powoduije to rzeczywistg aktywacje
stykow przekaznika w regulatorze.

T
g

Ayl

! W zaleznosci od parametryzacji w gor-
nej czesci wyswietlacza wySwietlaja
sie odpowiednie symbole (przyktad).
Dopoki przycisk jest wcisniety,
przekaznik w regulatorze pozostaje
aktywny.

Eﬁx Wyjscie wartodci rzeczywistej 4 - 20 EE')( 8.0mA

mA, wskazanie aktualnej wartosci
rzeczywistej (X) *
lub
I:ﬁ wyjécie wartosci nastawczej 4 - 20 Eﬂw 20.0mA
Yw  mA, wskazanie aktualnej wartosci
nastawczej (Yw) *

* 0d oprogramowania regulatora
311178.13

Widok w przypadku systemu skonfigurowane-
go jako regulator odmulania

Jesli przekaznik MIN jest sparametryzowany jako
regulator odmulania, zmianie ulegajg odpowiednie
symbole na wySwietlaczu.
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Zawor odsalajacy — ustawianie interwatu i czasu ptukania

m Otworzyé menu ,Zawor”.

Opis wskazania/ustawien

Tt czas pracy zaworu, patrz strona
61
Jesli wyjscie wartosci rzeczywistej/
wartosci nastawczej jest skonfiguro-
wane jako wyjscie wartosci nastawczej
(Yw), czas pracy zaworu jest ukryty
i nie ma wptywu na charakterystyke
regulacji. Z tego wzgledu wartos¢
nastawcza zmienia sig skokowo.

Aktywacja ptukania 24 h.
b

Ustawianie interwatu i czasu ptukania

W polach wprowadzania danych mozna wprowa-
dzi¢ zgdane czasy w ramach ich limitow.

Plukanie 24 h mozna aktywowag, naci-
skajac ten przycisk.

Po uptynigciu ustawionego czasu interwatu akty-
wowany jest interwat ptukania, a zawdr przecho-
dzi w pozycje ,otwarty” na ustawiony czas.

Po uptywie ustawionego czasu ptukania zawor
ponownie przechodzi w pozycje ,zamknigty” na
ustawiony czas.

Czasy sg wyswietlane narastajgco w parame-
trach.

®

Informacje zwrotne dotyczace oper-
acji wyswietlajg si¢ takze na stronie
gtdwnej. Jak réwniez pod wykresami
stupkowymi, patrz strona 45.

Aktywne parametry, jesli do regulatora pomia-
ru przewodnosci podtaczony jest potencjometr
sprzezenia zwrotnego.

Aktualna pozycja zaworu jest wyswietlana w pro-
centach.

Interwat

mukania J-Il”_ 23 :55 24h
Czas plukania | X7 . 180s

S| 76%
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Zawor odsalajacy - kalibracja potencjometru sprzezenia zwrotnego dla wskazania potozenia zaworu

Nawet po podigczeniu potencjometru
sprzezenia zwrotnego do regulatora

nalezy doktadnie okresli¢ i wprowad-
zi¢ czas pracy zaworu.

1. Dotkng¢ wskazania parametrow.
Wyswietlajg sig aktualne wartosci surowe.
100% (0TW)/0% (ZAMK)
Skalibrowane potozenia zaworu.

W obu polach wyswietlajg sie skalibro-
wane dane surowe.

@ Dane surowe
Wskazuje aktualne cyfrowe potozenie
Zaworu.

Przeprowadzanie kalibracji

2. Nacisng¢ przycisk automatyki
i przetgczyc system w tryb reczny.

Wprowadzi¢ wartos¢ nastawczg
(Yw) ,0%”.

Zatwierdzi¢ potozenie zaworu, jak
tylko zawor znajdzie sie w
potozeniu kraricowym (ZAMK).

Dane surowe ze Srodkowego pola
sg automatycznie wprowadzane
w polu 0% (ZAMK).

Nastgpnie wprowadzi¢ wartos$¢
nastawczg (Yw) ,100%”.

Zatwierdzi¢ potozenie zaworu, jak
tylko zawor znajdzie sie w
potozeniu kraricowym (OTW).
Dane surowe ze $rodkowego pola
s3 automatycznie wprowadzane
w polu 100% (0TW).

o
B B
JNEE
|l |z F
&

[=-}
g
3
g

Tt

360s

s

76%

(100% 17441|( v/
(8 13226
(o sV
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Kalibracja elektrody pomiaru przewodnosci

Otworzy¢ menu.

Krotki opis parametrow:

(s

10

58

Ttumienie *

Za pomoca tego parametru mozna
uspokoi¢ oscylacje sygnatu wejscio-
Wego.

* 0d oprogramowania regulatora
311178.13

Wspétczynnik korygujacy C,

patrz strona 59

Podczas pracy wskazywana przewodnos¢
moze roznic sig od referencyjnej wartosci
pomiarowej z pomiaru poréwnawczego,
np. na skutek zanieczyszczen.

Poprzez wprowadzenie wspétczynnika
korygujacego aktualnie zmierzona
przewodnosé jest odpowiednio dosto-
sowywana.

Zakres pomiarowy (w zaleznosci od
regulatora),
patrz strona 60

Wprowadzanie zakresu pomiarowego
dla danego regulatora przewodnosci.

Kompensacja temperatury
wi./wyt.

Ustawianie wspotczynnika tempera-
turowego

Nalezy postgpowac tak, jak w przy-
padku ustawiania wspétczynnika
korygujacego C.

0 &
o
Q
D&

i

2.1 %/°C
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Ustawianie wspétczynnika korygujacego C

1. Ustali¢ referencyjna warto$¢ pomiarowa.
Po osiggnigciu temperatury roboczej nalezy

zmierzy¢ przewodnos¢ elekiryczng w probce
wody.

2. ?C Nacisng¢ pole wprowadzania
»Wspotczynnik korygujacy C”
3. Wprowadzi¢ bezposrednio wspétczynnik
korygujacy ,C”
lub

wprowadzi¢ zmierzong uprzednio referencyj-
na warto$¢ pomiarowa , Xger”.

Wskazanie po wprowadzeniu referencyjnej
wartosci pomiarowej ,,Xges”

Zatwierdzi¢ obliczony wspotczynnik
korygujacy ,,C”.

Anulowaé obliczony wspétczynnik

korygujacy ,,C”.

Wskazanie przy przekroczeniu wartosci
granicznej

Jesli wspétczynnik korygujacy ,,G” przekroczy
wartos$¢ graniczng 5 1/cm, wyswietla sig ostrze-
Zenie.

W takim wypadku mozliwe jest tylko anulowanie
obliczonego wspdtczynnika korygujacego ,,G”.

Warto$¢ > 5 1/cm sygnalizuje mocne
zanieczyszczenie elektrody pomiaru

przewodnosci.

Elektrode pomiaru przewodnosci nalezy

oczyscié.

115234
eziam

A

o

Y
w0
L]

T 1.0001/cm

(X.. 1378psfcm]

(% 3.331/cm |

C>5.000 1/cm
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Ustawianie zakresu pomiarowego — LRR 1-52

Dotkng¢ pola wprowadzania i ustawic¢ zakres
pomiarowy 100%.

Ustawianie zakresu pomiarowego — LRR 1-53

1. Uruchomi¢ wczes$niej przetwornik przewod-
nosci.

115451
eziam

Y

Przeczyta¢ w tym celu przynalezng

instrukcje obstugi.

2. Nacisnac¢ pole wprowadzania.

WysSwietla sig strona z ustawionymi fabrycz-
nie zakresami pomiarowymi.

3. Dotkng¢ zakresu pomiarowego, ktory jest
ustawiony na przetworniku przewodnosci.

= 5 [¥] E) % [>

04

. x
N
0520 | |05 1000 | [0.5-22000] [ 100-2000 | [ so-2000
WSkm WSkm Siem \Siem whiem

0,5-100 0,5-2000 100-5000 | | 50-5000
wsim wSkm Sim wSiem

=] [

wSiem wSiem wSim pSiem

wS/em wS/em pS/em pS/icm HS/cm
0,5-100 0,5-2000 100-5000 | | 50-5000
pSiem pSsiem HSfcm pSicm
0,5-6000 100-7000 | | 50-7000
pS/icm pSicm pSfem

0,5-500 0,5-10000 100-10000( | 50-10000
HS/em pSfem pSiem pSicm

0,5-20 ] [u,s-mnu] lo.s-lznﬂo [100-3000] [ 50-3000

—
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Ustawianie parametrow regulacyjnych

Otworzy¢ strong z parametrami regula-
cyjnymi.

Pb

Pomoc w ustawianiu parametréw regulacyjnych

Parametr

Odchylenie regulacii

Zawor regulacyjny

> wigksza

wigksze state odchylenie regulacii

reaguje wolno

reaguje szybko i ewentualnie stale si¢

< mniejsza | mniejsze state odchylenie regulacji otwiera/zamyka
Zakres proporcjo-
nalnosci zakres pomiarowy 0 - 6000 pS/cm
Pb warto$¢ zadana SP = 3000 pS/cm
Prayklad: zakres proporcjonalnosci Pb = +/- 20% wartosci zadanej = +/- 600 pS/cm
Przy powyzszym zakresie pomiarowym i wartosci zadanej zakres proporcjonal-
no$ci wynosi +/- 600 pS/cm wzgl. miesci sie w zakresie od 2400 pS/cm do 3600
pS/cm.
> wigksza | wolna korekta odchylen reaguje szybko
Czas zdwojenia
Ti szybka korekta odchylen, obwod regu-
< mniejsza | lacyjny wykazuje ewentualnie tendencje | reaguje wolno
do przeregulowania
> Wigksza korekta odchylen rozpoczyna sie ze W tym zakresie warto$¢ nastawcza nie
Strefa neutralna zwioka Zmienia sig.
ﬂ Reaguje dopiero wtedy, gdy odchyle-
< mniejsza | korekta odchylen rozpoczyna sig szybko | nie regulacii jest wigksze niz ,strefa
neutraina”.
Czas pracy Ustali¢ rzeczywisty czas pracy zaworu,
zaworu np. od stanu zamknigtego do otwarte-
Tt go (0 - 100%).

Pozycja robocza

Q

Zdefiniowane otwarcie zaworu odsala-
jacego. Zamyka sie w trybie gotowosci.

Rys. 23
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Parametryzacja regulatora przewodnosci

Ustawianie automatycznego odmulania

Jesli na przetaczniku kodowym regulatora prze-
wodnosci ustawiono funkcje ,,przekaznik MIN jako
odmulanie” (patrz strona 36, Rys. 19), mozliwa
jest parametryzacja za pomoca przycisku automa-
tycznego odmulania.

\J:) Otworzy¢ menu.

Tryb automatyczny/reczny

Przetgczanie migdzy odmulaniem
automatycznym a trybem recznym.

Opis parametrow:

Reczna aktywacja odmulania

Wskazanie podswietla si¢ na poma-
raficzowo, gdy odmulanie jest aktywne
lub gdy zostato aktywowane recznie.

JI™L  Interwat odmulania (w godzinach)

M Czas odmulania (w sekundach)

W okreslonych interwatach zawor
odmulajgcy regularnie wigcza sie
i otwiera na ustawiony czas odmula-
nia.

[1 1~  Impulsy odmulania
Liczba impulsow

&l Interwat impulsu (w sekundach)
Ustawianie odstepu czasowego
pomiedzy poszczegdlnymi impulsami
odmulania.
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Usterki systemu URB 55

Wskazanie usterek systemu przy uzyciu kodéw btedow na liScie alarmoéw i biedow

Kody btedéw dla regulatorow przewodnosci LRR 1-52/LRR 1-53

Kod btedu Mozliwe biedy Postepowanie
LRR Offline | Brak zasilania Sprawdzi¢ przewod do transmisji danych (zaciski 11 + 12)
LRR NodelD | Nieprawidiowa konfiguracja Ustawi¢ Node-ID (DIP 2) na ON, poniewaz dostgpne s3 dwa
regulatory
Przekroczony punkt przetgczania B
A.001 MAX
A.002 Przekroczony punkt przetaczania B
MIN
i . Sprawdzi¢ czujnik temperatury Pt100 i w razie potrzeby
E.001 Przekrocgo_ny w dét zakres pomia- wymienic
rowy czujnika temperatury » .
Sprawdzi¢ podtaczenie elektryczne
Sprawdzi¢ czujnik temperatury Pt100 i w razie potrzeby
) | wymienic
E.001 Przekrocgo_n y w gorg zakres pomia- Sprawdzi¢ poditgczenie elektryczne
rowy czujnika temperatury ub
u
wylaczy¢ kompensacije temperatury
Uszkodzona elektroda pomiaru Sprawdzi¢ elektrode pomiaru przewodnosci i w razie potrzeby
przewodnosci, zmierzone napigcie | Wymienic
£.005 <0,5VDC Sprawdzi¢ poditgczenie elekiryczne
' . Sprawdzi¢ przetwornik przewodnosci i w razie potrzeby
Uszkodzony przetwornik przewod- wymieni¢
nosci, zmierzone natgzenie < 4 mA B .
Sprawdzi¢ podtaczenie elekiryczne
Uszkodzona elektroda pomiaru
przewodnosci, zmierzone napicie Sprawdzic elektrode pomiaru przewodnosci i w razie potrzeby
>7VDC -
E.006 wymienic
Uszkodzony przetwornik prze- S dzic podk ie elekt
wodnosci, zmierzone natgzenie > prawazic pocitgezenie elexiryczne
20 mA
Nielogiczne/zamienione punkty
E.011 kalibracji Ponownie skalibrowaé potenciometr w zaworze odsalajgcym
Zawor: ZAMK (0%) > OTW (100%)x
E.012 Poczgtek '."°T“e° za_k resu pomiaro- Ustawi¢ na nowo zakres pomiarowy
wego zamienione miejscami
Nielogiczne punkty przetaczania . » .
E.013 Ponownie ustawic punkty przetaczania

MIN > MAX

wszystkie niewymienione tutaj kody btedu od E.001 do E.027 stuzg jako rezerwa

Rys. 24
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Usterki systemu URB 55

Czeste bledy aplikacji i zastosowania URB 55

Dane nie s3 odczytywane/zapisywane w pamieci USB

Postepowanie:

m  Zrestartowac urzadzenie URB 55 z wtozong pamigcig USB i wykona¢ ponownie zgdang czynnosé.
®  Format danych pamigci USB to FAT32.
®  Ewentualnie pamig¢ USB nie nadaje si¢ do transferu danych.

Ekran startowy jest pusty

Postepowanie:

®m  Urzadzenie URB 55 nie jest prawidtowo podtaczone do interfejsu danych.
Przy dwéch podtaczonych urzadzeniach regulator przewodnosci nie jest przefaczony.

Nieprawidtowe wyswietlanie parametréw

Postepowanie:

Zrestartowac urzadzenie URB 55.
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Usterki systemu LRR 1-52, LRR 1-53

Przyczyny

Usterki systemu wystepuja w przypadku nieprawidtowego montazu lub konfiguracji, w razie przegrzania
urzadzen, interferenciji elektrycznej w sieci zasilajacej lub uszkodzonych podzespotow elektronicznych.

Przed przystapieniem do systematycznego wyszukiwania btedow sprawdzié instalacje i konfigu-
racje

Montaz:

m Sprawdzi¢ miejsce montazu pod katem zgodnosci z dopuszczalnymi warunkami otoczenia: tempera-
tura/wibracje/zrodta zaktdcen itp.

Okablowanie:

m  (zy okablowanie jest wykonane zgodnie ze schematami potgczen?
m  (Czy biegunowos$¢ przewoddw sygnatowych jest prawidtowa?

Konfiguracja na regulatorze przewodnosci:
m Czy wejScia i funkcje sg prawidtowo ustawione na przetgczniku kodowym @?

Konfiguracja elektrod:
m  (Czy elektrody sg prawidtowo ustawione i czy skalibrowany jest zakres pomiarowy?

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy
6 urzadzeniach elektrycznych.

®m  Przed przystgpieniem do prac przy listwach zaciskowych (montaz, podtgczenie elektryczne,
demontaz) urzadzenie nalezy odtgczy¢ od napigcia!

m (dtaczy¢ wszystkie bieguny przewodu doprowadzajgcego od sieci i zabezpieczy¢ go przed
ponownym wigczeniem.

m  Przed rozpoczeciem prac nalezy zawsze sprawdzac, czy instalacja nie znajduje sie pod
napieciem.
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Co robi¢ w razie usterek systemu?

Kontrola montazu i dziatania

Po usunigciu usterek systemu nalezy skontrolowac jego dziatanie w opisany nizej sposab.
= Kontrola montazu i dziatania
= Kontrola ustawien

W przypadku wystapienia usterek lub bteddw, ktérych nie mozna usungc z pomoca instrukcji
obstugi, nalezy skontaktowac sig z naszym serwisem technicznym.

Wytaczenie z eksploatacji urzadzenia LRR 1-52, LRR 1-53

Odtaczy¢ napiecie zasilania i odtgczy¢ urzadzenie od napigcia.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie znajduje sig pod napigciem.

Odkreci¢ i zdjg¢ gérng i doIng listwe zaciskowg, patrz Rys. 8 @; @

Zwolni¢ zatrzask mocujgcy na spodzie urzgdzenia i zdjg¢ regulator przewodnosci z szyny nosne;.

o wDh =

Wytaczenie z eksploatacji URB 55

Wytgczy¢ napigcie zasilania i zabezpieczy¢ je przed wtgczeniem przez nieupowaznione osoby.
Wyja¢ wiyk sieciowy z urzadzenia.

Roztgczy¢ wszystkie potaczenia wtykowe

Odkreci¢ sruby montazowe i zdja¢ klamry mocujace.

A I

Ostroznie wycisng¢ urzadzenie z otworu montazowego w drzwiach szafy rozdzielcze;.
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Utylizacja

Przy usuwaniu regulatora przewodno$ci nalezy przestrzegac przepiséw prawa dot. usuwania odpaddw.

Zwrot odkazonych urzadzen

Produkty, ktore miaty kontakt z mediami niebezpiecznymi dla zdrowia, nalezy przed
odestaniem lub zwrdceniem do firmy GESTRA oproéznic¢ i odkazic!

Media te mogg zawierac substancje state, ciekte, gazowe, mieszaniny substancji, jak réwniez
substancje promieniujace.

Firma GESTRA przyjmuje wytacznie zwroty z wypetnionym i podpisanym formularzem zwrotu
oraz wypetniong i podpisana deklaracjg odkazenia.

® Potwierdzenie zwrotu oraz deklaracja odkazenia musza byc dotaczone do przesytki i dostgpne
od zewnatrz, w innym wypadku opracowanie zwrotu nie bedzie mozliwe i towar zostanie
odestany do nadawcy za opfata.
Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Zapowiedzie¢ firmie GESTRA przesytke zwrotng pocztg elektroniczng lub telefonicznie.
2. Poczekac, az firma GESTRA przesle potwierdzenie zwrotu.

3. Odesta¢ towar wraz z wypetnionym potwierdzeniem zwrotu (i deklaracjg odkazenia) do firmy
GESTRA.

LRR 1-52, LRR 1-53, URB 55 - Instrukcja obstugi - 850661-01 67



Deklaracja zgodnos$ci; normy i dyrektywy

Szczegoty dotyczace zgodnosci urzadzen oraz zastosowanych norm i dyrektyw sg podane w naszej
deklaracji zgodnosci oraz w przyporzadkowanych do niej certyfikatach i aprobatach.

Deklaracje zgodnosci mozna pobrac w Internecie na stronie www.gestra.com, a odpowiednie certyfikaty
zamOwic pod nastepujgcym adresem:

GESTRA GmbH

Minchener StraBe 77

28215 Bremen

Niemcy

Telefon  +49 421 3503-0
Telefaks +49 421 3503-393
E-mail  info@de.gestra.com
Internet  www.gestra.com

Powyzsza deklaracja traci wazno$¢ w przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji urzgdzenia.
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Notaki
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(D GesTRA

Przedstawicielstwa firmy na catym Swiecie mozna znalez¢ na stronie:
www.gestra.com

GESTRA GmbH

Minchener StraBe 77

28215 Bremen

Germany

Telefon  +49 421 3503-0
Telefax  +49 421 3503-393
E-Mail  info@de.gestra.com
Web  www.gestra.com
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