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Konstrukcja z gniazdami gwintowanymi
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Wykonanie z koricéwkami do spawania z nakregtkami

Karta katalogowa 819673-01
Data wydania: 08-2026

Odwadniacze

Kondensomat®

MK 36-51, MK 36-52
Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
DN 1/4",3/8", 1/2", 3/4"

Opis

Odwadniacz termostatyczny z odpornym na korozje i uderzenia wodne regulatorem membranowym. Wersja standardowa z
regulatorem “N” odprowadza kondensat praktycznie bez spigtrzenia, wersja z regulatorem "U” z przechtodzeniem ok. 30 K.
MK 36/51 z podwéjnym siedziskiem

Do stosowania przy matych przeptywach kondensatu.

Wersja z regulatorem 5N1 (standardowa) lub 5U1 (przechtodzenie).

MK 36/52 z siedziskiem pojedynczym

Do stosowania przy wigkszych przeptywach kondensatu.

Wersja z regulatorem 5N2 (standardowa) lub 5U2 (przechtodzenie).

Instalacja na rurociggach poziomych i pionowych.

Zalezno$¢ cisnienie/temperatura

Regulator
Maks. cisnienie robocze PMO [bar] 32
Maks. temperatura robocza TMO [°C] 245
Maks. cisnienie robocze PMO [psi] 465
Maks. temperatura robocza TMO [°F] 473
Dopuszczalne cisnienie roznicowe APMX [bar] 32
(Cisnienie wlotowe minus cisnienie wylotowe) [psi] 465
Korpus
Maks. cisnienie projektowe PMA [bar] 28 49
Maks. temperatura projektowa TMA [°C] 400 20
Maks. cisnienie projektowe PMA [psi] 406 71
Maks. temperatura projektowa TMA [°F] 752 68
Materialy
DIN/EN ASME
Korpus 1.4301 SA479 Typ 304
Hastelloy®
Kapsuta termostatyczna 5N2 Kapsuta termostatyczna 5N1 Stal nierdzewna
Koncowki do spawania (opcja) P250 GH (1.4404, 1.4435)
Nakretki (€35 (1.0501)
Uszczelka 1.4301
Inne czesci wewnetrzne Stal nierdzewna
Waga
Wykonanie
) . Korcowki do spawania z
Gniazda gwintowane nakretkani

. ) [mm] 8-20 15
Srednice nominalne

[cal] 1/4—3/4 /2
Waga ok. 0,8 kg lkal 0,4 0,68

Przytacza

Gniazda gwintowane: BSP i NPT (1/4", 3/s", 1/2", 3/4")
Koncowki do spawania z nakretkami (1/2")



Odwadniacze

Kondensomat®

MK 36-51, MK 36-52
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
DN 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

Charakterystyki wydajnosci

Wykres przedstawia maksymalne wydajnosci dla goracego
i Zimnego kondensatu.

Krzywa @ (MK 36-51)

Maks. wydajnos¢ goracego kondensatu dla regulatora 5N1
przy temperaturze ok. 10 K ponizej temperatury wrzenia idla
regulatora 5U1 przy temperaturze 30 K ponizej temperatury
wrzenia (spietrzenie kondensatu).

Krzywa @ (MK 36-51)

Wydajnos¢ kondensatu dla temperatury ok. 20 °C.
Krzywa © (MK 36-52)

Maks. wydajnos¢ gorgcego kondensatu dla regulatora 5N2
przy temperaturze ok. 10 K ponizej temperatury wrzenia i dla
regulatora 5U2 przy temperaturze 30 K ponizej temperatury
wrzenia (spietrzenie kondensatu).

Krzywa @ (MK 36-52)
Wydajno$¢ kondensatu dla temperatury ok. 20 °C.

Przy zamdwieniu prosimy podac:

Cisnienie pary, przeciwcisnienie, ilos¢ odprowadzanego
kondensatu, typ, rozmiar, typ przytacza, pozycje montazu
odwadniacza i szczegdty zastosowania.

Badania i Certyfikaty

Dostepna jest dokumentacja dotyczgca badar materiafowychi
prob zraportem testu EN10204. Wymaganiaw zakresie badan
i certyfikatow nalezy poda¢ w zamowieniu. Nie jest mozliwe
wystawienie certyfikatu po dostawie urzadzenia. Informacja
0 kosztach badan i certyfikatow dostgpna jest w naszych
Biurach Handlowych. W przypadku wymagan certyfikatéw
innych niz wyzej wymienione prosimy o kontakt.

Zastosowanie Dyrektyw Europejskich
Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych (PED)
Urzadzenie jest zgodne z tg dyrektywa i mozna je
wykorzystywac dla nastepujacych czynnikdw:

W Plyny z grupy 2

Dyrektywa ATEX

Urzadzenie nie stanowi potencjalnego zrédta zaptonu i nie
podlega tej dyrektywie.

Po zainstalowaniu moze doj$¢ do powstania elektrycznosci
statycznej miedzy urzadzeniem i instalacja.

W przypadku stosowania w atmosferze potencjalnie wybu-
chowej, uzytkownik lub operator instalacji jest odpowiedzialny
za zapobieganie powstawaniu lub roztadowanie tadunkéw
elektrostatycznych.

Jesli mozliwy jest wyptyw czynnika, np. przez nieszczelnosci
w potgczeniach, uzytkownik lub operator instalacji musi
uwzgledni¢ to podczas dzielenia obszaru na strefy.

Dostawa wg naszych Ogalnych Warunkdéw Sprzedazy.

Charakterystyki wydajnosci
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Czesci zamienne
Poz. | Opis Numer katalogowy #
o Kapsuta termostatyczna 5N1, 10 szt. 376165
@ | Kapsuta termostatyczna 5U1, 10 szt. 376166
@ | Kapsuta termostatyczna 5N2, 10 szt. 376167
@ | Kapsuta termostatyczna 5U2, 10 szt. 376168

GESTRA GmbH

Minchener StraBe 77, 28215 Bremen, Niemcy
telefon +49 421 3503-0, telefaks +49 421 3503-393
e-mail info@de.gestra.com, internet www.gestra.com
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