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Zawor regulacyjny z system promieniowych dysz stopniowych
ZK® i systemem podwojnego zamkniecia

ZK 313

DN 25 - DN 150

Zastosowanie

Zawdr regulacyjny ZK 313 z systemem promieniowych dysz stopniowych ZK® i systemem podwajnego zamknigcia przeznaczony
jest do redukcji duzych réznic cisnien w elektrowniach, elektrocieptowniach i zaktadach przemystowych, w szczegdinosci jako:

W zawdr regulacyjny wody wiryskowej W zawor odsalajacy
W zawdr regulacyjny regeneracji WP i NP W zawor regulacyjny wody zasilajace;
W zawdr odwadniajacy W zawor regulacyjny minimalnego przeptywu

W zawdr regulacyjny pary
Wszystkie czesci wewnetrzne s3 wymienialne. Klasa szczelnosci A wg EN 12266-1.

Urzadzenia o Srednicy nominalnej DN25-80 sa dostgpne w ksztatcie przelotowym lub kgtowym. Urzadzenia o $rednicy
nominalnej DN100—-150 sg dostepne z korpusem kutym w ksztatcie katowym lub ksztatcie Z.

Na zamowienie, jako wyposazenie specjalne, dostepny jest zawor do poboru probek.

Sitownik i sterowanie

Dostgpne sg nastepujace rodzaje sitownikow: 13: elektryczny sitownik liniowy

02: pokretio (wersja standardowa, pozniejsze przezbrojenie  20: pneumatyczny sitownik membranowy lub tlokowy
na elektryczny sitownik obrotowy jest mozliwe) 31: sitownik dzwigniowy z zamontowanym sitownikiem

11: elektryczny sitownik obrotowy B1-F10 EN ISO 5210 niepetnoobrotowym

12: elektryczny sitownik obrotowy B1-F14 EN ISO 5210 40: sitownik hydrauliczny

Dopuszczalne parametry robocze
Dopuszczalne ci$nienie robocze [bar] dla korpusu z materiatéw EN
(obliczenia zgodnie z EN 12516-2)

{fg]"’eratura 1.0460 | 15415 | 1.7383 | 1.4903 [bar]
Jednostopniowy 40
100 654 757 822 920 X
Trzystopniowy 300
200 561 612 757 920 X
Trzystopniowy z dodatkowg dysza 370
300 435 483 709 920
400 290 451 628 920
450 225 435 596 810
500 299 435 778
530 151 290 652
570 164 467
600 109 316
630 216
650 154
Dopuszczalna réznica cisnien APMX
Materiat Przytacza i rodzaje podiaczenia
Element konstrukcyjny EN B koricowki do spawania
1.0460 M gniazda do spawania
_— 15415 M opcjonalnie kotnierze
P 17383
1.4903
Gorna czes¢ korpusu 1.0460
gscrop 14903
s 1.7709
Sruby 1.4980
Nakretki 1.7709

1.4980




Wymiary i masa
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ZK 313-D/20 DN 25-80

ZK 313-D/02 DN 25-80

Wymiary [mm]
Srednica nominalna DN 25 - 80 DN 100 - 150
H1 243 243
H2 max. 484 484
H3 (wersja/02) 585 585
H4 123 -
H5 175 260
HGE (wymiar serwisowy) 120 120
HG6 (wymiar serwisowy, wersja/02) 290 290
L 350 -
L1 175 260
D1 315 315

Inne wymiary na zaméwienie

Masa [kg], bez sitownika
Typ DN 25 - 80 DN 100 - 150
7K313/02 100 -
ZK313/11 90 -
7K313/12 9 -
ZK313/20 70 -

ZK313-E0, ZK313-20

Na zaméwienie

Wymiary i masa pneumatycznego sitownika membranowego

PB 700 PB 1502 PB 3002
D [mm] 405 548 548
H [mm] 600 800 1140
Masa [kg] 40 124 240




Charakterystyka przeptywu

Wspotczynniki Kvs
Kvs Skok
[m3/h]
statoprocentowa/liniowa liniowa [mm]
Ap 300 bar Ap 370 bar | Ap 40 bar
DN 25 -80 1 15123 | 36 | 55 8 1 13 | 45 | 95 30 35
DN100-150 | - - 23 | 36 | 55 11 | 145 17 | 45 | 95 46 35

System promieniowych dysz stopniowych ZK

Dysza standardowa Dysza specjalna bez siedziska podwdjnego Dysza specjalna
Apmax 300 bar Apmax 40 bar Apmax 370 bar

Funkcja

System promieniowych dysz stopniowych ZK® zapewnia maksymalng odpornos¢ na zuzycie przy absolutnie szczelnym
zamknigciu. gczy w sobie funkcje zaworu regulacyjnego i zaworu odcinajgcego.

Kazdy zawdr regulacyjny jest wyposazony w system promieniowych dysz stopniowych ZK®,

System promieniowych dysz stopniowych ZK® to uktad sktadajacy sie z szeregu wsunigtych w siebie tulei z licznymi otworami

promieniowymi. Otwory w kazdej tulei s3 wykonane réwnolegle, lecz wskutek przesuniecia kolejnych tulei wzgledem siebie
zachodzg na siebie tylko czgsciowo, tworzgc w ten sposab system komor rozpreznych.

Przeplyw przez system promieniowych dysz stopniowych ZK® jest regulowany za pomoca grzyba zaworu. Zaleznie od jego poto-
zenia poszczegolne uktady komor s czesciowo lub catkowicie odstonigte, zapewniajac tym samym rézne natgzenia przeptywu.

Dzigki takiej konstrukeji spadek cisnienia jest redukowany stopniowo, a czynnik jest dzielony na wiele strumieni czesciowych.
Gwarantuje to wysoka odpornos¢ na zuzycie i obnizenie poziomu hatasu.

Oprdcz tego zawor ZK 313 jest wyposazony w system podwojnego zamknigcia (siedzisko podwajne).

Funkeja siedziska podwdjnego

Na poczatku procesu otwierania grzyb zaworu unosi sig z siedziska gtéwnego, podczas gdy stozek zaworu podnosi sig dopiero
po wykonaniu okreslonego skoku wrzeciona. Dlatego w momencie zamknigcia lub na poczgtku otwierania predkos$¢ przeptywu
na siedzisku gtéwnym jest rowna zeru. Zabezpiecza to powierzchnie uszczelniajace przed zniszczeniem.

System promieniowych dysz stopniowych
ZK® z systemem podwdjnego zamknigcia

Grzyb zaworu w potozeniu zamknigtym

Grzyb zaworu nie jest w potozeniu zamknigtym,
wewnetrzny stozek zaworu pozostaje jeszcze w potozeniu
zamknietym

Grzyb zaworu w potozeniu regulacyjnym
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Specyfikacja do przetargu
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W przypadku innego zakresu badan, prosimy o kontakt.

Obowigzujg nasze Ogolne Warunki Sprzedazy i Dostawy.

GESTRA GmbH

®
Minchener StraBe 77, 28215 Bremen, Niemcy G e S I R A
telefon +49 421 3503-0, telefaks +49 421 3503-393

e-mail info@de.gestra.com, Internet www.gestra.com
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