UNA 47 v MAX, DN 50 z rgcznym zaworem
odpowietrzajgcym i dZwignig podnoszenia ptywaka

Odwadniacz ptywakowy

UNA 47, DN 15, 20, 25, 40, 50
UNA 47 MAX, DN 40, 50

PN 63

Zastosowanie

Odwadniacze ptywakowe typu UNA 47 i UNA 47 MAX stuzg
do odprowadzania kondensatu z pary wodnej lub z innych
gazéw wzgl. mieszanin gazowych.

Urzadzenia z regulatorem SIMPLEX sg przeznaczone przede
wszystkim do zimnych kondensatéw, zimnych destylatow
i pary przegrzanej.

Urzadzenia UNA 47 z regulatorem SIMPLEX sg sterowane
ptywakiem z kulowym mechanizmem zamykajacym.
Urzadzenia UNA 47 MAX z regulatorem SIMPLEX sg stero-
wane ptywakiem z zaworem pilotowym i mieszkiem falistym.
Urzadzenia z regulatorem DUPLEX stuzg dodatkowo do od-
powietrzania instalacji. Ten typ regulatora jest przeznaczony
przede wszystkim do instalacji pary nasyconej.

Urzadzenia UNA 47 z regulatorem DUPLEX posiadajg dodat-
kowy odpowietrznik bimetalowy sterowany w zaleznosci od
temperatury. Nadaja sie réwniez do pary przegrzanej.
Urzadzenia UNA 47 MAX z regulatorem DUPLEX posiadaja
dodatkowy odpowietrznik z regulatorem membranowym ste-
rowany w zalezno$ci od temperatury. W tych urzadzeniach
nie nalezy narazaé regulatora membranowego na przegrzanie
powyzej 5K.

W pokrywie znajduja sie 4 otwory.

Opcjonalna dZwignia podnoszenia umozliwia reczne pod-
niesienie ptywaka.

Opcjonalny reczny zawor odpowietrzajgcy umozliwia reczne
odpowietrzenie urzadzenia i rurociagu.

Urzadzenia te mozna stosowac wytgcznie w dopuszczalnych
granicach cisnienia i temperatury oraz przy uwzglednieniu od-
porno$ci chemicznej i korozyjnej zastosowanych materiatw.

Gzynniki robocze

Urzadzenie moze byc¢ stosowane do nastepujacych czyn-
nikéw roboczych (zgodnie z Dyrektywa UE o urzadzeniach
ci$nieniowych):

UNA 47, UNA 47 MAX

plyny grupy 1

plyny grupy 2

Nalezy uwzgledni¢ odpornos$¢ chemiczng i korozyjng zasto-
sowanych materiatow.

Strefy zagrozone wybuchem

Urzadzenie nie jest potencjalnym Zrédtem zaptonu (w rozu-
mieniu dyrektywy ATEX). Nalezy przestrzegac nastepujacych
wskazowek:

W stanie wbudowanym migdzy urzadzeniem a podtaczonym
systemem moga wytwarzac sie tadunki elektrostatyczne.

W przypadku zastosowania w strefach zagrozonych wy-
buchem ich roztadowanie lub zapobiezenie ewentualnemu
natadowaniu elektrostatycznemu lezy w gestii wykonawcy
wzgl. operatora instalacji.

Jedliistnieje mozliwo$¢ wycieku czynnika, np. na skutek dzia-
tania urzadzen obstugowych lub przeciekéw przy potaczeniach
Srubowych, wykonawca lub operator instalacji powinien
uwzglednic to przy podziale na strefy zagrozenia wybuchem.

Wyposazenie opcjonalne

I D7wignia podnoszenia ptywaka do recznego podnosze-
nia ptywaka

W Reczny zawor odpowietrzajacy do recznego odpowie-
trzania odwadniacza i rurociggu (standard dla wersji
SIMPLEX)

M Kierunek przeptywu poziomo w prawo (hr)
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Zasada dziatania

Regulator — w zaleznosci od poziomu kondensatu — otwiera
otwor dyszy, regulujgc w ten sposob ilos¢ odptywajacej cieczy.
Przeptyw maksymalny przy catkowitym otwarciu zalezy od
Srednicy zamontowanej dyszy.

Rozne wersje odwadniacza pozwalajg na dostosowanie kie-
runku przeptywu przez odwadniacz do wymagar konstrukcyj-
nych instalacji. Mozliwe sg nastgpyjace pozycje montazowe:

Wersja ,v" do montazu w rurociggach pionowych, w ktorych
czynnik roboczy ptynie ku dotowi

hi 9
S

Wersja ,hI” dla kierunku przeptywu w lewo

hr léah

Wersja ,hr” dla kierunku przeptywu w prawo

Rodzaje przytaczy

M Kotnierzowe EN 1092-1, B2, PN 63

W Kotnierzowe ASME B 16.5 Class 400/(600) RF

W Gniazda do spawania DIN EN 12760

W Krocce do spawania przez element przejsciowy
EN 12627 ksztatt spoiny ISO 9692-1 ozn. 1.3 (faza 30°)

M Krocce do spawania przez element przejsciowy ASME B
16.25 ASME B 36.10

Materiaty
Element konstrukcyjny EN
Korpus 1.5415
Pokrywa UNA 47 1.5419
Pokrywa UNA 47 MAX 1.7357
Uszczelka korpusu grafit/CrNi
Sruby 1.7225




Dopuszczalne parametry robocze UNA 47: przytacza kotnierzowe PN 63, gniazda do
spawania, krééce do spawania przez element przejsciowy

APMX

Cignienie) p [barg] 63 61,5 54 51 471 | 453 | 435
Temperatura’) T [°C] | -10/200 | 250 300 | 350 | 400 425 450
Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien [bar] 16,28, 45

1) Wartosci graniczne wytrzymatosci korpusu/pokrywy zgodnie z norma EN 1092-1

Budowa UNA 47
UNA 47 wersja SIMPLEX

UNA 47 wersja DUPLEX

Wyposazenie opcjonalne

Maksymalna réznica cisnien APMX urzadzenia zalezy od
stosowanej dyszy.

Dysza| APMX [bar] Srednica otworu [mm]

16 16 8,5

28 28 7,0

45 45 6,5

UNA 47 wersja SIMPLEX

Nr Nazwa

1 Strzatka wskazujaca kierunek przeptywu

2 Korpus

3 Uszczelka korpusu

4 Regulator SIMPLEX

5 Ptywak

6 Tabliczka znamionowa

7 Pokrywa

8 Dysza

9 Sruby (4x)

11 Sruba zamykajaca

13 Recgny zawor odpoyvietrzajacy
(opcjonalny w wersji DUPLEX)

UNA 47 wersja DUPLEX
Nr Nazwa
21 Regulator DUPLEX

Wyposazenie opcjonalne

Nr Nazwa

11 Sruba zamykajaca

12 Pierscien uszczelniajacy
Reczny zawor odpowietrzajacy z kluczem
nasadowym

13 Otwor w pokrywie do recznego zaworu
odpowietrzajgcego moze stuzy¢ rowniez do
podtaczenia przewodu rownowazacego.

15 Spust ze $rubg zamykajaca

16 DZwignia podnoszenia ptywaka z kluczem
nasadowym

30 Klucz nasadowy




Na ponizszej ilustracji przedstawiono przyktadowo urzadzenie
z pokrywa standardowa i przytaczami kotnierzowymi
przeznaczone dla kierunku przeptywu ku dotowi.

UNA 47
Regulator DUPLEX
z regulatorem bimetalowym

Montaz poziomy

Wymiary i masa

UNA 47
< . . DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Srednica nominalna (%") ) ) (1%") @)
B [mm (in)] 290 (11,5)
H1 [mm (in)] 110 (4,4)
H2 [mm (in)] 155(6,2) 1)
H [mm (in)] 260(10,3) 1)
L1 [mm (in)] 175(6,8) )
X [mm (in)] 13(0,5
1) W przypadku wyposazenia w reczny zawor odpowietrzajacy dodatkowo 25 mm.
2) W przypadku wyposazenia w dzwignig podnoszenia ptywaka dodatkowo 35 mm.
UNA 47 z przytaczami kotnierzowymi EN 1092-1, B2, PN 63
“ . . DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Srednica nominalna ) ") 1) (1%") @)
Dtugosc zabudowy L [mm (in)] 230 (9,1) 260 (10,3) 290 (11,5)
Masa [kg] 26 28 29 33 34
Masa [Ib] 57,3 61,7 64,0 63,9 75,0
UNA 47 z przytaczami kotnierzowymi ASME B16.5 Class 400/(600)
< . . DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Srednica nominalna (%") %) (1) (1%") @)
Dtugosc zabudowy L [mm (in)] 241 (9,5) 267 (10,5) 292 (11,5)
Masa [kg] 25 26 27 32 34
Masa [Ib] 55,1 57,3 59,5 70,5 75,0

Specjalna diugos$¢ zabudowy: UNA 47hl wymiana UNA 27h z przytaczami kotnierzowymi

EN 1092-1, B2, PN 63

. . DN 25 DN 40 DN 50
Srednica nominalna (a7 (%) @)
Diugos$¢ zabudowy L [mm] 300 420 416
Masa [kg] 29 35 37
UNA 47 DN15 do DN40 z gniazdami do spawania, UNA 47 DN50 z gniazdem do spawania rury
. . DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Srednica nominalna (%) ") 1”) (1% 2”)
290 (11,4)
- ' 165 (6,5) (gniazdo do
Diugosc zabudowy L [mm (in) (gniazda do spawania) spawania rury
EN, ASME)
Masa [kg] 24 23 25 27
Masa [Ib] 52,9 50,7 55,1 59,5
Wymiary serwisowe

Aby umozliwic zdjgcie pokrywy, nalezy zachowac¢ wymiar serwisowy S wynoszacy 240 mm.

Urzadzenia z zamontowanym kluczem nasadowym wymagaja dodatkowego odstepu wynoszacego 100 mm.




Dopuszczalne parametry robocze UNA 47 MAX: przytacza kotnierzowe PN 63, gniazda
do spawania, krdéce do spawania przez element przejsciowy

APMX

Cignienie) p [barg] 63 61,5 54 51 471 | 453 | 435
Temperatura’) T [°C] -10/200 | 250 300 350 400 425 450
Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien [bar] 4,8.13,22,32

1) Wartosci graniczne wytrzymatosci korpusu/pokrywy zgodnie z norma EN 1092-1
Urzadzenia z regulatorem DUPLEX z regulatorem membranowym: maksymalna temperatura robocza odpowiada temperaturze

pary nasyconej +5 K.

Budowa UNA 47 MAX
UNA 47 MAX wersja DUPLEX

UNA 47 MAX wersja SIMPLEX

Wyposazenie opcjonalne

Maksymalna réznica cisnien APMX urzadzenia zalezy od
stosowanej dyszy.

Dysza| APMX [bar] Srednica otworu [mm]
4 4 27,5
8 8 19,4
13 13 15,3
22 22 11,7
32 32 9,7
UNA 47 wersja DUPLEX
Nr Nazwa
1 Strzatka wskazujaca kierunek przeptywu
2 Korpus
3 Uszczelka korpusu
4 Mocowanie z regulatorem membranowym
5 Adapter z regulatorem DUPLEX
6 Regulator membranowy
7 Tabliczka znamionowa
8 Pokrywa z 4 otworami
9 Spust ze $rubg zamykajaca
10 Sruby z them szesciokatnym (4x)
11 Sruba zamykajaca
UNA 47 wersja SIMPLEX
Nr Nazwa
16 Adapter z regulatorem SIMPLEX

Wyposazenie opcjonalne

Nr Nazwa
Reczny zawor odpowietrzajacy z kluczem
nasadowym

12 Otwar w pokrywie do recznego zaworu
odpowietrzajgcego moze stuzy¢ rowniez do
podtaczenia przewodu rownowazacego.

14 Pierscien uszczelniajacy

15 DZwignia podnoszenia ptywaka z kluczem
nasadowym

30 Klucz nasadowy




Na ponizszej ilustracji przedstawiono przyktadowo urzadzenie
z pokrywa standardowa i przytaczami kotnierzowymi
przeznaczone dla kierunku przeptywu ku dotowi.

UNA 47 MAX
Regulator DUPLEX
wersja z przytgczami kotnierzowymi

=

Montaz poziomy

Wymiary i masa

UNA 47 MAX

Srednica nominalna '(31'\1'/2‘:',‘)) D(I;”5)0
B [mm (in)] 328 (12,9)

H1 [mm (in)] 98 (3,9)

H2 [mm (i) 182(7,2))

H [mm (in)] 280 (11,0)1)

L1 [mm (in)] 160 (6,37

X [mm (in)] 13(0,5)

1) W przypadku wyposazenia w reczny zawor odpowietrzajacy dodatkowo 25 mm.
2) W przypadku wyposazenia w dzwignig podnoszenia ptywaka dodatkowo 35 mm.

UNA 47 MAX DN 40/DN 50 z przytaczami kotnierzowymi EN 1092-1 PN 63

< . . DN 40 DN 50
Srednica nominalna (1%") @)
Dtugosé zabudowy L [mm (in)] 290 (11,4)
Masa [kg] 41,0 42,0
Masa [Ib] 90,5 92,5
UNA 47 z przytaczami kotnierzowymi ASME B16.5 Class 400/(600)
< . . DN 40 DN 50
Srednica nominalna (1%”) @)
Dhugo$¢ zabudowy L [mm (in)] 241 (9,5) 267 (10,5)
Masa [kg] 39,0 41,0
Masa [Ib] 86,0 90,5

UNA 47 MAX DN 40 z gniazdami do spawania, DN 50 z gniazdem do spawania rury

< . . DN 40 DN 50
Srednica nominalna (1%”) @
Diugosé zabudowy L [mm (in)] 165 (6,5) 290 (11,4)
Masa [kg] 25,0 34,0
Masa [Ib] 55,1 75,0
UNA 47 MAX z kréécami do spawania przez element przejsciowy
< . . DN 40 DN 50
Srednica nominalna (1%”) @
Diugosé zabudowy L [mm (in)] 292 (11,9)
Masa [kg] 32,0 34,0
Masa [Ib] 70,5 75,0
Wymiary serwisowe

Aby umozliwic zdjgcie pokrywy, nalezy zachowac¢ wymiar serwisowy S wynoszacy 270 mm.

Urzadzenia z zamontowanym kluczem nasadowym wymagajg dodatkowego odstepu wynoszacego 100 mm.




Odwadniacz ptywakowy
UNA 47

UNA 47 MAX

PN 63/Class 400/(600)

Wykres natezenia przeptywu

Wykres przedstawia maksymalne natezenie przeptywu gora-
cego kondensatu przez dysze.

Réznica cisnien (cisnienie robocze) wptywa na natgzenie
przeptywu.

Jest to wartos¢ obliczana poprzez odjecie wartosci cisnienia
za odwadniaczem od wartosci ciSnienia przed odwadniaczem
i zalezy m.in. od przebiegu rurociggu. Gdy rurocigg kon-
densatu za odwadniaczem jest podnoszony, réznica cisnien
zmnigjsza sig praktycznie o 1 bar na kazde 7 m wysokoSci.
Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien zalezy od przekroju
wylotowego dyszy i od gestosci odprowadzanej cieczy.
Odwadniacze UNA 47, UNA 47 MAX odprowadzajg podane
tu ilosci wody goracej praktycznie bez spigtrzania.
Natezenie przeptywu wody zimnej dla odwadniacza
UNA 47 z regulatorem SIMPLEX lub DUPLEX wynosi: nateze-
nie przeptywu pomnozone przez wspotczynnik F.

Badania i certyfikaty

Mozliwe jest wykonanie badan materiatowych i konstrukeyj-
nych i wystawienie atestu fabrycznego zgodnego z normg
EN 10204. Informacje 0 wszystkich potrzebnych certyfikatach
nalezy podac na etapie zapytania ofertowego lub w zama-
wieniu. Swiadectwa badan nie mogg by¢ wydawane po
zrealizowaniu dostawy. Standardowy zakres badan i koszty
certyfikatow sg dostepne w cenniku ,Koszty badan urzadzen
seryjnych”. W przypadku innego zakresu badan, prosimy
0 kontakt.

Dyrektywy i normy

Szczegoty dotyczace zgodnosci urzadzen oraz zastosowanych
norm i dyrektyw znajduja sie w naszej deklaracji zgodnosci
oraz w przynaleznych certyfikatach i aprobatach.

Obowigzujg nasze 0golne Warunki Sprzedazy i Dostawy.
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