
Описание оборудования
Применение для регулирования уровня воды
Уровневые трансмиттеры NRGT 26-2 и NRGT 26-2s ис-
пользуются для непрерывного измерения уровня воды 
в парокотельных и бойлерных установках, а также в ба-
ках для конденсата и питательной воды. Они линейным 
образом преобразуют расположенный между точками 
калибровки 0 % и 100 % измерительный диапазон в 
выходной ток 4-20 мА.

	■ Безопасный выход измеренных значений 4-20 мА 
(SIL 2) трансмиттера вместе с соответствующим 
регулятором уровня может быть использован, 
например, для регулирования уровня воды с 
сигналом тревоги МИН./МАКС.

	■ Уровневые трансмиттеры устанавливаются вну-
три паровых котлов, резервуаров или подающих 
магистралей водогрейных установок. Надежная 
работа прибора обеспечивается при этом за счет 
расположенной со стороны установки защитной 
трубы.

	■ Емкостный уровневый трансмиттер NRGT 26-2, 
NRGT 26-2s может быть установлен вместе с кон-
дуктивным электродом уровня NRG 1x-60 или NRG 
1x-61 в общую защитную трубу или в мерный сосуд.

Влияние контролируемой среды
Уровневые трансмиттеры NRGT 26-2, NRGT 26-2s могут 
применяться в средах с различной электропроводно-
стью. Электропроводность ниже 100 мкСм/см, однако, 
оказывает значительное влияние на измеряемую емкость, 
вследствие чего должна быть обязательно выполнена 
дополнительная калибровка измерительного диапазона 
в рабочей точке и после пуска в холодном состоянии. 
Чтобы обеспечить максимально возможную воспро-
изводимость и постоянное качество измерения (см. 
технические характеристики), датчик должен быть 
установлен в защитной трубе.

Функция
Функция трансмиттера
Функция трансмиттера заключается в способности 
электрода пропорционально воспроизводить изме-
рительный диапазон на интерфейсе выходного тока  
4-20 мА и предоставлять эти данные для анализа од-
ному или нескольким приемным устройствам.
Уровневые трансмиттеры не выполняют регулирую-
щие или ограничительные функции.
Работа устройства в нормальном режиме  
(без неисправностей) 
Дисплей отображает пропорциональный результат 
измерения уровня (3-х значный + 1 знак после запя-
той), например, 050.3 и преобразует значение уровня 
в зависящий от него сигнал тока 4-20 мА.
Работа устройства в случае ошибок 
Ошибочное состояние или неисправность постоянно ото-
бражается на дисплее кодом ошибки, например, E.005.
При каждой неисправности выходной ток составляет 0 мА.
Установка параметров и изменение заводских 
настроек.
Установку параметров или изменение заводских на-
строек можно выполнить с помощью регулятора на 
монтажном корпусе
Индикация и сигналы
Уровневые трансмиттеры NRGT 26-2, NRGT 26-2s обо-
рудованы 4-х значным дисплеем зеленого цвета с 7 
сегментами для отображения результатов измерений и 
информации о состоянии, а также кодов ошибок. Красный 
и зеленый светодиод сигнализируют рабочее состояние.
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Уровневый трансмиттер
NRGT 26-2
NRGT 26-2s

Технические характеристики

Конструкция и механическое подключение

	■ NGRT 26-2: 	 резьба G ¾ A, EN ISO 228-1

	■ NRGT 26-2s: фланец DN 50, PN 40, DIN EN 1092-01

Номинальная ступень давления, допустимое 
рабочее давление и допустимая температура

	■ NRGT 26-2, NRGT 26-2s:  
PN 40, 32 бар (изб.) при 238 °C

Материалы

	■ Монтажный корпус: 3.2581 G AlSi12, с порошковым 
покрытием

	■ Облицовочная труба: 1.4301 X5 CrNi 18-10 

	■ Изоляция электродных стержней: PTFE

	■ Ввертываемый корпус: 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 

	■ NRGT 26-2s:

	◆ фланец 1.0460, P250GH

	◆ распорный диск PTFE

Макс. монтажная длина при 238 °C, все данные в мм

	■ см. «Данные для заказа и описание изделия»,  
табл., Рис. 1,  

	■ Электродный стержень не укорачивать.

Качество измерения 

Следующие данные приведены для диапазона элек-
тропроводности среды 100 – 10000 мкСм/см с ком-
пенсацией при 25 °C.

	■ Погрешность результата измерения: +/- 1 % от 
установленного измерительного диапазона в 
рабочей точке 

	■ Разрешение результата измерения на индикации: 
0,1 % 

	■ Разрешение при внутренней обработке:  
15 бит с математическим знаком (16 бит)

	■ Разрешение выхода 4-20 мА:  
15 бит, что соответствует 0,49 мкА/разряд

Напряжение питания

	■ 24 В пост.тока +/-20 %

Потребляемая мощность

	■ макс. 7 ВА

Потребляемый ток

	■ макс. 0,3 A 

Внутренний предохранитель

	■ T 2 A

Защита от перегрева в окружающей среде

	■ Отключение происходит при перегреве в окружаю-
щей среде Tокр. = 75 °C

Аналоговый выход

	■ 1 выход измеренных значений 4 - 20 мА пропор-
ционально уровню, с гальванической развязкой

	■ максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом

	■ Штекер M12, 5 контактов, A-кодирование
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Элементы индикации и управления
	■ 1 �дисплей, 4-х значный, зеленого цвета, с 7 

сегментами для отображения информации о 
состоянии

	■ 1 �красный светодиод для индикации неисправно-
го состояния

	■ 1 �зеленый светодиод для индикации исправного 
состояния

	■ 1 �регулятор IP65 с кнопкой для управления меню 
и функцией тестирования

Класс защиты 
	■ III, безопасное низкое напряжение (SELV)

Степень защиты согласно EN 60529
	■ IP 65

Допустимые условия окружающей среды
	■ Рабочая температура: 	 0	°C	– 	70 °C

	■ Температура хранения: 	- 40 	°C	–	80 °C

	■ Температура  
транспортировки: 	 - 40 	°C	– 	80 °C

	■ 	Влажность воздуха: 	 10	 %	- 	95 	% 
(без конденсации)

Масса (в зависимости от длины соответствую-
щего электрода)

	■ NRGT 26-2 	 прибл. 1,8 кг  
(при измерительном диапазоне 300 мм)

	■ NRGT 26-2s 	прибл. 5,9 кг  
(при измерительном диапазоне 275 мм)

Допустимые монтажные положения
	■ вертикально 

	■ под углом наклона максимум 45° Длина электродно-
го стержня при этом ограничена максимум 688 мм.

Использованная нормативная доку-
ментация 
Уровневые трансмиттеры NRGT 26-2, NRGT 26-2s ис-
пытаны и допущены для применения в сфере действия 
следующих директив и норм.

	■ Директива 2014/68/ЕС	 Директива Евросоюза 
для аппаратов, работающих под давлением

	■ Директива 2014/35/ЕС	 Директива по низким 
напряжениям

	■ Директива 2014/30/ЕС	 Директива по ЭМС

	■ Директива 2011/65/ЕС	 Директива RoHS II

Указания по проектированию
Монтаж

В случае установки уровневого трансмиттера в 
запираемом мерном сосуде за пределами котла 
требуется регулярная промывка соединительных 
трубопроводов.

Применительно к соединительным трубопроводам 
пара ≥ 40 мм и воды ≥ 100 мм установка считается 
внутренней. В этом случае вышеуказанный контроль 
процедур промывки не требуется.

Электрическое подключение

Необходимо использовать многожильный экраниро-
ванный кабель управления с минимальным попереч-
ным сечением 0,5 мм2, например, LiYCY 4 x 0,5 мм2. 

Предварительно подготовленные кабели управления 
(со штекером и соединительной муфтой) различной 
длины имеются в качестве принадлежностей.

Уровневый трансмиттер NRGT 26-2, NRGT 26-2s пита-
ется постоянным напряжением 24 В.

Для питания устройства с напряжением 24 В пост.тока 
необходимо использовать защитный блок сетевого 
питания, обеспечивающий безопасное низкое напря-
жение (SELV) с развязкой от подключенной нагрузки.

Подключение выхода измеренных значений (4 
- 20 мА)

Сопротивление нагрузки должно составлять макси-
мум 500 Ом.

Максимальная длина кабеля = 100 м.

Для NRGT 26-2s с классификацией судов соглас-
но регистру Ллойда
При длине защитной трубы ≥ 1000 мм необходимо 
установить кольцевой держатель на расстоянии 900 
мм от начала защитной трубы.
При длине защитной трубы ≥ 1500 мм на расстоя-
нии 100 мм от конца защитной трубы должен быть 
предусмотрен дополнительный кольцевой держатель.

Данные для заказа и описание изделия
Уровневый трансмиттер 26-2
Тип:	 № заказа:

	■ NRGT 26-2	 34820..	 xx

A = монтажная длина (мм)
B = измерительный диапазон (мм) xx

A B
373 300 40
477 400 41
583 500 42
688 600 43
794 700 44
899 800 45
1004 900 46
1110 1000 47
1214 1100 48
1319 1200 49
1423 1300 50
1528 1400 51
1636 1500 52
2156 2000 53

Рис. 1	

Данные для заказа и описание изделия
Уровневый трансмиттер 26-2s
Тип:	 № заказа:

	■ NRGT 26-2s	 32120..	 xx

A = монтажная длина (мм)
B = измерительный диапазон (мм) xx

A B
316 275 52
420 375 53
526 475 54
631 575 55
737 675 56
842 775 57
947 875 58
1053 975 59
1157 1075 60
1262 1175 61
1366 1275 62
1471 1375 63
1579 1475 64
2099 1975 65

Рис. 2	

Дополнительные модули NRGT 26-2, NRGT 26-2s
	■ Уровневый выключатель:		  NRS 2-50, NRS 2-51

	■ Регулятор уровня:			   NRR 2-50, NRR 2-52 с URB 50

	■ Устройство управления насосами:	 NRSP 1-51, NRSP 2-51, NRSP 2-52

	■ Универсальный регулятор:		  KS 92-1w

	■ Блок питания:			   SITOP PSU100C 24 В/0,6 A



Уровневый трансмиттер
NRGT 26-2
NRGT 26-2s
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Размеры NRGT 26-2

Рис. 3	

Подключения

Размеры NRGT 26-2s
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C	Штекер M12, 5 контактов, A-кодирование
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